Лабораторная работа № 1.
Установка и первичная настройка сетевого ПО

Подготовка
Для данной лабораторной работы (ЛР) требуется подготовить 2 виртуальные машины.
Виртуальная машина 1

Аппаратная конфигурация (примерная):
· Оперативная память – 4 Мб

· Жесткий диск – 100 Мб

· Floppy диск (не обязателен)
· Сетевой адаптер – подключен к виртуальной сети VMnet2
Подготовка виртуальной машины

1. Установить операционную систему – какую-либо DOS (можно извлечь из старых версий Windows, либо скачать бесплатную DOS)
2. На диск C: скопировать инсталляционный пакет MS Network Client (обычно присутствует на инсталляционных дисках серверных версий Windows).

3. На диск C: скопировать драйвер для AMD PCNet PCI Adapter (pcntnd.dos, protocol.ini – можно найти в Интернет).
Виртуальная машина 2

Аппаратная конфигурация (примерная):

· Оперативная память – 64 или более Мб

· Жесткий диск – 1 или более Гб

· Сетевой адаптер – подключен к виртуальной сети VMnet2
Подготовка виртуальной машины

1. Установить операционную систему – какую-либо Windows.
· задать имя машины WINDOWS;
· задать имя рабочей группы WORKGROUP;
· установить драйвер NIC AMD PCNet PCI Adapter;
· установить сетевой протокол NetBEUI.
2. Создать в Windows пользователя student с пустым паролем.

3. Создать каталог C:\Public и предоставить его в совместное пользование с именем PUBLIC. Разрешить чтение сетевого ресурса для всех пользователей. Скопировать в каталог какой-либо файл.
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