Лабораторная работа № 1.
Установка и первичная настройка сетевого ПО

Цель работы

Получение практических навыков базовой настройки сетевой системы.
Краткое описание
Имеется виртуальная машина, на которой установлен MS-DOS и имеется все необходимое для установки и настройки сетевого клиента.

Необходимо установить и настроить сетевой клиент и получить доступ по сети к файлу, размещенному в другой виртуальной машине.
Постановка задачи
Вам предоставлены 2 виртуальные машины. В одной установлен Windows NT/2000/XP, в другой – MS-DOS.

1. Конфигурация виртуальной машины с установленным Windows NT/2000/XP.

· NetBIOS-имя машины – WINDOWS;

· установленные сетевые протоколы – NetBEUI;

· предоставлен в совместное использование дисковый ресурс, сетевое имя – PUBLIC;

· имеется учетная запись пользователя student, пароль пустой.
Данную виртуальную машину необходимо запустить в начале выполнения лабораторной работы, по окончании – завершить. Изменение ее конфигурации не требуется.
2. Конфигурация виртуальной машины с установленной MS-DOS.
· виртуальная машина имеет сетевую плату AMD PCNet PCI Adapter (Plug&Play, драйвер сетевой платы автоматически определяет аппаратные параметры NIC, такие как IRQ, BASEIO и DMA; не следует указывать данные параметры в конфигурационных файлах);

· установленная операционная система – MS DOS;

· каталог C:\Drivers содержит NDIS-драйвер сетевой платы AMD PCNet PCI Adapter:

· *.dos – файл драйвера

· *.ini – значения некоторых параметров секции драйвера сетевой платы в файле настроек сетевого клиента (регистрируемое в сетевой подсистеме имя драйвера);

· каталог MSClient содержит инсталляционный пакет Microsoft Network Client.
Требуется установить и настроить сетевой клиент, выполнив следующие условия:

· имя компьютера должно быть уникально;

· из сетевых протоколов должен быть установлен только NetBEUI;

· из сетевых карт должна быть установлена только AMD PCNet PCI Adapter;

· не должно быть сохраненных паролей пользователей.

Также, требуется скопировать на локальный диск файл, расположенный на общем ресурсе \\WINNT\PUBLIC.

Дополнительная информация

· Для перезагрузки DOS следует использовать сочетание клавиш Ctrl+Atl+Del

· Для проверки доступности сетевых ресурсов можно использовать команду net.exe

· net view – выводит список доступных серверов

· net view \\SERVERNAME – выводит список ресурсов на сервере SERVERNAME
· Для подключения сетевого диска можно использовать команду вида

net use z: \\SERVERNAME\RESOURCENAME

· Для отключения сетевого диска можно использовать команду вида

net use z: /delete
Требуемые результаты

· Предъявленная машина с корректными настройками.

· Отчет о выполненной работе, содержащий
· постановку задачи;

· описание выполненных действий;

· содержимое файлов autoexec.bat, config.sys, protocol.ini, system.ini.
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