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РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

НАЧАЛЬНИКА
ПОСТА 

РАДІАЦІЙНОГО

ТА ХІМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Зміст папки робочих документів

1. функціональне завдання посадової особи;

2. витяг з наказу про призначення;

3. функціональні обов’язки керівника і особового складу формування;

4. план-графік особистих дій керівника і окремо формування;

5. схема оповіщення;

6. іменний список особового складу формування;

7. відомість забезпечення їх матеріально-технічними засобами;

8. необхідні довідкові дані;

Функціональне завдання поста радіаційного хімічного спостереження 

·  ведення безперервного спостереження за змінами повітряної і наземної обстановки;

· виявлення радіоактивного, хімічного, бактеріологічного зараження;

· визначення рівнів радіації, типу та концентрації отруйних речовин;

· оповіщення населення, особового складу формувань, пункту управління про виявленні зараження подачею сигналів.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

 ПОСТА РХС

	Начальник поста

	Особовий склад – 2 ос.

	Розвідник-хімік –1

Розвідник - дозиметрист – 1 


Іменний список особового складу поста РХС 

	№ п/п
	Найменування 

посади 
	Прізвище, ім’я,

 по-батькові 
	Ким працює
	Посильні 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Відомість забезпечення матеріально-технічними засобами особового складу формування оповіщення та  зв’язку

	№ з/п
	Найменування матеріально-технічних засобів
	Одиниця обліку
	Норма забезпечення
	Фактична наявність

	1.
	Легкий захисний костюм   Л-
	К-т
	На кожного
	

	2.
	Фільтруючий протигаз
	Шт.
	На кожного
	

	3.
	Респіратор
	Шт.
	На кожного
	

	4.
	Ручний електричний ліхтарик
	Шт.
	На кожного
	


	5.
	Аптечка АІ-МЗ
	Шт.
	На кожного
	

	6.
	ІПП-8
	Шт.
	На кожного
	

	7.
	ІПП
	Шт.
	На кожного
	

	8.
	Прилад ДП-5В
	К-т
	1-2
	

	9.
	Прилад ВПХР
	К-т
	1-2
	

	10.
	Кабель польовий П-274
	Кат.
	2-4
	

	11.
	Окуляри захисні
	Шт.
	3
	

	12.
	Метеокомплект
	К-т
	1
	

	13.
	Комплект індивідуальних дозиметрів ДП-24
	К-т
	1-2
	

	14.
	Компас
	Шт.
	3
	

	15.
	Азимутальний планшет
	Шт.
	1
	

	16.
	Засоби зв’язку
	К-т
	1
	


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи –

начальник цивільного захисту
----------------------------------------
„_____” __________20___р.

Начальник поста РХС зобов’язаний:

Начальник поста призначається наказом начальника ЦЗ школи. Він є безпосереднім начальником особового складу поста і відповідає за підготовку, дисципліну, морально-психологічний стан підлеглого особового складу,  підтримку постійної готовності формування, своєчасне виконання завдань, а також за збереження приладів, майна формування ЦЗ.


Начальник поста повинен знати:

- свої функціональні обов’язки з цивільного захисту;

- характеристику міста ( району ), ОГД з точки зору потенційної небезпеки для населення;

- штатно-організаційну структуру, оснащення майном формування, його завдання і можливості при діях у НС техногенного та природного характеру;

- принцип створення і порядок дій формування по режимах функціонування ;

- порядок приведення  формування в готовність до виконання завдань;

- критерії оцінки формування;

- організацію управління формуванням і заходами ЦЗ у НС;

- склад, призначення і роботу приладів дозиметричного контролю;

- правила і норми безпеки при діях в осередках ураження;

- порядок розробки документів для проведення  ТСН з формуванням;

- основи морально-психологічної стійкості особового складу формування у НС;

Начальник  поста зобов’язаний:

- знати класифікацію та характеристику отруйних речовин, біологічних засобів ураження населення і територій;

- знати порядок ведення радіаційної, хімічної  розвідки, спостереження за загальною обстановкою;

- вдосконалювати особисту підготовку з ЦЗ та систематично підвищувати свої спеціальні знання;

- знати особовий склад поста, його ділові якості, рівень спеціальної підготовки для виконання робіт з надання першої медичної допомоги;

- надавати допомогу особовому складу формування в навчанні формування по спеціальності та тренувати особовий склад в діях по веденню розвідки на всіх проведених навчаннях і тренуваннях;

- тренувати особовий склад  формування  вміло користуватись індивідуальними засобами захисту, приладами дозиметричного контролю, навчити його проведенню санітарної обробки, дезінфекції, дегазації, та дезактивації;

- знати сигнали оповіщення при НС,  вивчати сигнали  з особовим складом і тренувати їх в практичному виконанні;

- знати порядок та місце збору формування на території школи, та біля зон ураження;

- вести облік спеціальної підготовки формування;

- знати забезпеченість формування майном та приладами згідно з табелем, місця його зберігання, порядок отримання та видачі, слідкувати за цілісністю, правильним використанням та своєчасним поповненням майна;

- вести облік опромінення особового складу, техніки, керувати спецобробкою;

- вести облік ведення радіаційної, хімічної розвідки особовим складом формування та доповідати начальнику ЦЗ.

Начальник поста повинен вміти:
1. в режимі повсякденної діяльності:

- проводити заняття, тактико-спеціальні навчання з підлеглими та розробляти документи до них;

- організовувати виконання завдань за призначенням з додержанням правил і норм безпеки.

2. в режимі підвищеної готовності:

- приводити формування у готовність за призначенням;

- аналізувати і узагальнювати дані обстановки, робити вірні висновки, приймати рішення та керувати  діями підлеглих у будь-яких  НС;

3. у режимі надзвичайної ситуації:

- вести радіаційну, хімічну розвідку та спостереження за загальною обстановкою;

- правильно використовувати прилади;

- користуватися засобами зв’язку;

- проводити спеціальну обробку техніки, одягу та санітарну обробку особового складу.

Начальник штабу ЦЗ 



В.В. Зелінка
Обов’язки  РОЗВІДНИКА-ДОЗИМЕТРИСТА 
- вести постійне спостереження за наземною та повітряною обстановкою

- здійснювати періодичний або постійний контроль радіаційної обстановки, і наявності ОР в навколишньому середовищі;

- направляти відібрані проби для визначення виду бактеріальних засобів у лабораторію;

- записувати отримані дані спостереження в журнал;

- періодично перевіряти справність зв’язку з пунктом управління;

Н Е О Б Х І Д Н І    Д О В І Д К О В І     Д А Н І
ПЛАН

приведення поста РХС в готовність до виконання завдань:

Встановлений сигнал   УВАГА ВСІМ

Місця збору 

	Найменування заходів
	      Строки проведення
	Документи для керівництва


	
	В робочий час
	В неробочий час
	

	
	час
	виконавець
	час
	виконавець
	

	1.Отримання сигналу на приведення в готовність НФ
	10 хв
	Нач. поста
	2 год.
	Нач. поста
	Схема оповіщення

	2.Оповіщення особового складу про час і місце збору
	15 хв.
	Нач. поста
	2 год.
	Нач. поста
	Схема оповіщення

	3.Збір і перевірка особового складу
	30 хв.
	Нач. поста
	2 год.

30 хв.
	Нач. поста
	Штатно-посадовий список

	4.Отримання табельного майна особовим складом
	45 хв
	Нач. поста
	2 год.

45 хв.
	Нач. поста
	Графік видачі

	5.Перевірка оснащення 
	60 хв.
	Нач. поста
	3 г.
	Нач. поста
	

	6.Доповідь начальнику ЦЗ про стан формування
	60 хв.
	Нач. поста
	3 год.
	Нач. поста
	

	7.Доведення особовому складу завдань
	
	
	
	
	


Критерії оцінки формування:
	№ п\п
	Показники
	                        Оцінка

	
	
	Відмінно
	Добре
	Задовільно

	1.
	Укомплектованість формувань:

	
	Особовим складом
	90%
	85%
	75%

	
	Справними приладами радіаційно-хімічної розвідки
	100%
	95%
	90%

	
	Основними видами техніки і майном
	90%
	85%
	75%

	2.


	Виконання особовим  складом НФ нормативів за призначенням
	 Всіма формуваннями нормативи виконані, з них:

	
	
	90% оцінено позитивно, з них не менше 50% “відмінно”
	80% оцінено позитивно, з них не менше 50% “відмінно” 

і “добре”
	70% отримали позитивні оцінки


ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ ТА ПРАВИЛА РОБОТИ З ПРИЛАДАМИ РАДІАЦІЙНОЇ ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ І ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ

Вимірювач потужності дози ДП-5В (рентгенометр) призначений для:

· виявлення радіоактивного випромінювання;

· вимірювання рівня гама-радіації на місцевості і радіоактивної зараженості поверхні різних предметів за гама-випромінюванням;

· виявлення бета-випромінювання.

Діапазон вимірювання приладу від 0,05 мР/год до 200 Р/год. Прилад має 6 піддіапазонів.
	Піддіапазон
	Положення ручки перемикача
	Шкала
	Одиниця вимірювання
	Границя вимірювання

	І
	× 200
	0 – 200 
	Р/год
	5 – 200 

	ІІ
	× 1000
	0 – 5 
	мР/год
	500 – 5000 

	ІІІ
	× 100
	0 – 5 
	мР/год
	50 – 500 

	ІV
	×10
	0 – 5
	мР/год
	5 – 50 

	V
	× 1
	0 – 5
	мР/год
	0,5 – 5 

	VІ
	× 0,1
	0 – 5
	мР/год
	0,05 – 0,5 


Живлення приладу здійснюється від 3-х елементів живлення типу А-336 (один елемент використовується для підсвічування шкали мікроамперметра).

Прилад складається:

· головні телефони;

· футляр з кришкою;

· тумблер підсвітки шкали мікроамперметра;

· шкали вимірювань мікроамперметра;

· кнопка скидання показника мікроамперметра;

· перемикач піддіапазонів;

· кабель;

· блок детектування;

· продовжувальна штанга.

Комплект елементів живлення забезпечує безперервну роботу протягом 70 годин. Живлення приладу можливе від зовнішнього джерела постійного струму напругою 12 або 24 В. Для цього використовується подільник напруги. Вага приладу з елементами живлення – 3,2 кг.

Підготовка приладу до роботи:

1. Встановити ручку перемикача піддіапазонів в положення 0.

2. Під єднати джерело живлення;

3. Поставити ручку перемикача в положення (контроль режиму). Стрілка приладу повинна встановитись у контрольному секторі. Якщо стрілка не відхиляється або не встановлюється, необхідно перевірити справність елементів живлення.

4. Перевірити працездатність приладу, для цього:

· під’єднати телефон;

· встановити екран блоку детектування в положення „К”;

· послідовно встановити ручку перемикача діапазонів в положення „×1000”, „×100”, „×10”, „×1”, „×0,1”.

При цьому стрілка мікроамперметра в положеннях „×1000”, „×100” (2 і 3 піддіапазони) не відхиляється через недостатню активність контрольного елементу; в положеннях „×1”, „×0,1” стрілка повинна зашкалювати. Потріскування в телефоні повинно бути відчутним на всіх піддіапазонах, окрім першого. На діапазоні „×10” необхідно зняти показники приладу та порівняти їх із записом у паспорті. У випадку, коли різниця не перевищуватиме 30%, то похибка  у межах норми – приладом можна користуватися.

2. Повернути екран блоку детектування в положення „Г”.

3. Поставити ручку перемикача в положення „×0,1” – прилад до роботи готовий.

Вимірювання рівнів радіації на місцевості з допомогою ДП-5В:

· вимірювання проводити в засобах індивідуального захисту;

· підготувати прилад до роботи і закріпити на шиї на висоті 0,7 м від поверхні землі;

В положенні “Г” екрану блока детектування прилад реєструє потужність дози гама-випромінювання в місці  розташування блока детектування. 

· екран блоку детектування поставити в положення „Г”;

· перемикач піддіапазонів перевести в положення „200” (1 піддіапазон);

· покази приладу знімати за нижньою шкалою від 5-200 Р/год;

· після закінчення вимірювань прилад виключити.

Вимірювання радіоактивного зараження поверхні різних предметів за гама-випромінюванням:

· вимірювання проводити в засобах індивідуального захисту;

· підготувати прилад до роботи;

· екран блоку детектування поставити в положення „Г”;

· блок детектування закріпити на подовжувальній штанзі;

· піднести блок детектування до обстежуваної поверхні предмета (тіла людини) на відстань 1-1,5 см;

· перемикач піддіапазонів послідовно встановлювати в положення„×1000”, „×100”, „×10”, „×1”, „×0,1”;

· покази знімати з верхньої шкали в мР/год і множити на коефіцієнт відповідного положення перемикача;

· після закінчення вимірювання прилад вимкнути.

Виявлення бета-випромінювання:

· робота з приладом виконується в послідовності, яка вказана для вимірювання радіоактивної зараженості поверхні за гама-випромінюванням;

· отримавши відхилення стрілки мікроамперметра, екран блоку детектування поставити в положення „Б”;

· збільшення показів приладу на одному піддіапазоні, порівняно з гама-випромінюванням, показує наявність бета-випромінювань на досліджувальній поверхні;

· після закінчення вимірювань прилад вимкнути.

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для виявлення  та оцінки ступеню небезпеки зараження отруйними речовинами повітря,  місцевості,  техніки з допомогою індикаторних трубок

ВПХР забезпечує визначення заріна, зомана, V-газів, іпріту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціана з чутливістю, що досягається  індикаторними трубками в умовах помірного та холодного клімату, при температурах від +40 до –40 градусів за Цельсієм.

Габаритні розміри та маса:

- довжина, мм                                                220;

- ширина, мм                                                 101;

- висота,мм                                                    100;

- маса, кг                                                        1,75.

Комплект поставки:

1. Корпус                                                                                           1;

2. Ремінь плечовий                                                                           1;

3. Насос                                                                                             1;

4. Насадка                                                                                         1;

5. Ковпачок                                                                                      8;

6. Фільтр ПДФ-1                                                                            10;

7. Грілка                                                                                            1;

8. Патрон                                                                                       10;

9. Фонарик                                                                                       1;

10. Лопатка                                                                                        1;

11. Трубка на іпріт ( з жовтим кільцем)                                      10;

12. Трубка на зарін,зоман, V-гази (червоне кільце і крапка)    10;

13. Трубка на фосген, дифосген, синильну кислоту, хлорціан  10;

                  (три зелених кільця)

14. Пам’ятка по роботі з приладом                                                  1;

15. Паспорт                                                                                        1;

16. Технічний опис і інструкція по експлуатації                            1.

2.1 В  ВПХР розміщуються: 

· насос в спеціальному гнізді рукояткою штока назовні; 

· касети з ІТ, закріплені на штирках касетоутримувача;

· насадка до насоса;

· грілка і патрони до неї в спеціальній касеті;

· фонарик для роботи  в темний час доби;

· протидимові фільтри;

· захисні ковпачки для насадки;

· лопатка для відбору проб.

Вприлад вложені паспорт, технічний опис і інструкція по експлуатації, пам’ятка по роботі з приладом. Для переноски приладу є плечовий ремінь.

2.2 Індикаторні трубки призначені  для виявлення ОР  і визначення ступеню їх небезпеки. Це скляні  трубки всередину яких  розміщений наповнювач та одна або дві скляних ампули з реактивами, крім трубки з жовтим кільцем в якої немає ампул.  Індикаторні трубки мають наступне маркування,  яке показує для виявлення якої ОР  вона призначена:

· 10 трубок з червоними кільцями і крапкою -для визначення зомана, заріна, V-газів;

· 10 трубок із трьома зеленими кільцями - для визначення фосгена, дифосгена, синильної кислоти, хлорцину;

· 10 трубок з одним жовтим кільцем для визначення іпріта.

2.3 Касета призначена для розміщення 10 індикаторних трубок з одинаковим маркуванням. На лицевій стороні касети наклеєна етикетка, на якій  намальовані кольори, які утворюються на наповнювачі ІТ  при прокачуванні через неї зараженого ОР повітря, та короткий опис порядку роботи  з ІТ, розміщеними в касеті.  При роботі з ІТ можна визначати ступінь небезпеки ОР шляхом порівнювання  кольору, що появився на наповнювачі ІТ, з кольором на етикетці касети. Внизу касети вказана марка завода-виготовлювача, а також дата закінчення терміну придатності ІТ, вложених в касету. Касета закрита чохлом, на якому наклеєна полоска з маркуванням, що відповідає маркуванню ІТ в касеті.

2.4 Насос призначений для прокачування дослідного повітря через індикаторні трубки. При 50 прокачуваннях  насоса в хвилину через ІТ проходить не менше 1,8 літра повітря. Насос складається з головки, циліндра насоса, штока, рукоятки насоса. Нашток надіто манжету і закріплено втулкою. Манжета є поршнем насосу. В рукоятці штоку розміщений ампуловідкривач, який служить для розбивання ампул в ІТ. Ампуловідкривач фіксується в рукоятці штоку у визначеному положенні. На торці рукоятки нанесено маркування штирів ампуловідкривачів, які відповідають маркуванню ІТ.

В головці насоса розміщені відкривач для надрізування кінців ІТ, гніздо для встановлення ІТ. На торці головки є два отвори для відламування кінців трубок

2.5 Насадка призначена для роботи з насосом в диму, при виявленні ОР на місцевості, техніці, а також  на земляній поверхні і сипучих матеріалах.. Вкорпусі насадки з одної сторони закріплена  лійка, а з другої сторони вставлений скляний циліндр. Герметизація циліндра з лійкою і насосом досягається з допомогою двох гумових прокладок. По різьбі основи лійки вільно крутиться гайка з закріпленим на ній притискаючим кільцем. Для фіксування кільця служить  защіпка.

2.6 Грілка служить для підігріву ІТ під час виявлення ОР при тепературі повітря від  - 40 до +15 градусів за Цельсієм. В залежності від температури навколишнього повітря грілка з патронами забезпечує підігрів до таких температур:

· при температурі зовнішнього повітря –40 градусів протягом перших трьох хвилин з моменту розбивання ампули патрона температура в грілці досягає 85 градусів, а через 7 хвилин падає до температури не нижче 20 градусів;

· При температурі –20 градусів протягом перших трьох хвилин температура в грілці досягає 85 градусів, а через 7 хвилин не нижче 30 градусів, пртягом 15-20 хвилин температура зберігається 15-20 градусів.

 Грілка це пластмасовий корпус з кришкою, що закручується. Всередині корпуса встановлений сердечник. Ззовні корпус має дві бобишки в отворах яких  розміщується ампуловідкривач, який фіксується пружиною. 


Патрон складається з металевої гільзи, ампули з розчином та пластмасового ковпачка.  На дно гільзи насипано порошок магнію, закритий зверху прокладкою з фільтрувального паперу.

 Таким же папером обложена внутрішня бокова поверхня патрона. Між ампулою і дном ковпачка вложені тампони з гігроскопічної вати. Ковпачок має центральний отвір, закритий папіросним папером. При використанні патрона в цей отвір вводиться ампуловідкривач для розбиваня ампули з розчином.

2.7 Протидимові фільтри використовують при виявленні ОР в димі, або повітрі в якому є речовини кислого характеру. Фільтри складаються з одного шару фільтруючого матеріалуі кількох шарів капронової тканини.

2.8 Захисні ковпачки служать для розміщення в них проб землі, сипучих матеріалів і запобігання зараження краплинами стійких ОР внутрішніх поверхонь лійки.

2.9 Фонарик використовують для перевірки в нічний час за зміною кольору ІТ. Фонарик складається з корпуса, головки та елемента живлення. Фонарик включається поворотом головки фонарика за годинниковою стрілкою, а виключається навпаки. Для роботи з ІТ в нічний час фонарик виводять з захвату пружин, і встановлюють його під кутом, використовуючи пружину.

З А Х О Д И     Б Е З П Е К И.


При виявленні ОР приладом ВПХР використовувати ЗІЗ;

При проведенні замірів не допускати попадання заражених проб на одяг, корпус приладу та складові частини. У випадку попадання ОР на на корпус або всередину провести дегазацію. Забороняється проводити дегазацію поблизу відкритого вогню, при використанні як розчинника бензину, керосину і т.д. 

При відкриванні ІТ не допускати порізів рук та рукавиць.

Грілку з патронами використовувати при температурі не вище 15 градусів, тому що при вищій реакція проходить з викидом рідини з патрону. 

Забороняється кидати прилад або патрони тому що це може привести до розбивання ІТ та спрацювання патронів. При попаданні рідини з патрона на відкриті ділянки тіла негайно промити їх великою кількістю води.

Підготовка приладу до роботи:

4.1 Підготовку ВПХР до роботи проводить хімік-розвідник перед виходом на ділянку зараження.

4.2 Для підготовки ВПХР до роботи необхідно:

· Звільнити предмети комплектування від упаковки;

·  Перевірити наявність предметів комплектування та терміни їх придатності згідно паспорту;

· Перевірити герметичність насоса

А) вставити в гніздо головки любу невскриту ІТ, трубка повинна легко входити  в отвір гнізда і витягуватись з нього з деяким зусиллям;

Б) відтягнути рукоятку штока до відказу і через 3-5 секунд плавно, але швидко відпустити її, не допускаюси удару рукоятки до циліндра.

Насос герметичний, якщо рукоятка повертається у вихідне положення.

Вставити в фонарик елемент живлення та перевірити включенням і виключенням;

                Причепити до корпусу ВПХР плечовий ремінь. 


В похідному положенні  прилад необхідно носити на лівому боці і закріплювати ремінцем кругом пояса. При роботі прилад пересувають вперед.

Визначення ОР з допомогою ВПХР.

Для роботи з приладом хімік-розвідник повинен знати  властивості ОР, правила роботи з індикаторними трубками ,  насосом, протидимними фільтрами, грілкою і мати навики роботи з ними.


Правила роботи з  індикаторними трубками:

При роботі з ІТ необхідно керуватись вказівками, викладеними в інструкції з експлуатації ВПХР.

Виявлення  ОР індикаторними трубками проводити в такій послідовності:

· зробити зрізи кінців ІТ;

· розбити ампули  в ІТ (якщо вони є);

· прокачати повітря через ІТ, темп роботи насосом 50-60  повних прокачувань в хвилину;

· зрівняти колір наповнювача ІТ з кольором на етикетці касети. 

ВИЗНАЧЕННЯ ОР В ПОВІТРІ.


Наявність ОР в повітрі визначають по зовнішніх признаках та  за показниками ІТ. Найбільш характерними признаками застосування ОР є:

· поява хмари газу, диму, туману в місцях розривів снарядів, мін, бомб;

· наявність маслянистих плям, капель, калюж, підтікань на місцевості, що визиває підозру в природному їх походженні;

· зміни кольору та в’янення рослиннисті;

· наявність характерного запаху;

· розлад  або подразнення органів дихання або зору;

· пониження гостроти зору або повна втрата його.

При підозрі на наявність в повітрі ОР надіти протигаз та обстежити повітря з допомогою ІТ, які є в приладі. Для цього відкрити кришку приладу, та  взяти необхідну ІТ.

ОБСТЕЖУВАТИ ПОВІТРЯ ІТ В ТАКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ:

· індикаторною трубкою з червоним кільцем і крапкою;

· індикаторною трубкою з трьома зеленими кільцями;

· індикаторною трубкою з жовтим кільцем.

ПОРЯДОК РОБОТИ З  ІТ  З ЧЕРВОНИМ КІЛЬЦЕМ І КРАПКОЮ:

Виявлення в повітрі НЕБЕЗПЕЧНИХ (0,00005 мг/л знаходитись без протигазу не можна) концентрацій ОР;

1. Вийняти з касети дві індикаторні трубки (ІТ), надрізати їх кінці і зламати трубки по надрізах (вставивши їх у заглиблення насоса);

2. Ампуловідкривачем насоса (з таким же маркуванням, що й на трубці) розбити верхні ампули обох трубок. Взяти трубки за марковані кінці та енергійно потрясти обидві трубки одночасно (2-3 рази).

3. Через одну з трубок (ДОСЛІДНУ) вставивши її немаркованим кінцем в насос,  прокачати повітря (5-6 качків насоса).

Через другу трубку (КОНТРОЛЬНУ) повітря не прокачувати.

4. Цим же ампуловідкривачем розбити нижню ампулу в ДОСЛІДНІЙ трубці і енергійно потрясти (1-2 рази), так щоб повністю змочити шар наповнювача. Потім розбити нижню ампулу в КОНТРОЛЬНІЙ  трубці і також енергійно потрясти (1-2 рази), (так щоб повністю змочити шар наповнювача).

5. СПОСТЕРІГАТИ за зміною кольору наповнювача.

В КОНТРОЛЬНІЙ  трубці наповнювач стане жовтого кольору. Якщо наповнювач в ДОСЛІДНІЙ трубці  стане ЧЕРВОНОГО кольору, то в повітрі присутні ОР типу зарін, зоман або V-гази в НЕБЕЗПЕЧНИХ концентраціях.

Одночасне пожовтіння наповнювача в ОБОХ трубках – відсутність ОР в небезпечних концентраціях.

Виявлення ОР в МАЛОНЕБЕЗПЕЧНИХ (0,0000005 мг/л  можна знаходитись без протигазу не більше 10 хвилин) КОНЦЕНТРАЦІЯХ:

Порядок роботи такий же, але треба робити 50-60 прокачувань насосом ВПХР. При цьому нижні ампули розбивати не зразу, а через 2-3 хвилини після прокачування повітря.  Крім того в жарку погоду  (35 град. і вище)  нижню ампулу в КОНТРОЛЬНІЙ трубці розбивати через 15 секунд з моменту потрясання ДОСЛІДНОЇ трубки. ОР в малонебезпечних концентраціях   є в наявності, якщо до моменту  утворення жовтого кольору в КОНТРОЛЬНІЙ трубці  збережеться  червоний колір  верхнього шару  наповнювача ДОСЛІДНОЇ трубки. Зміна кольору  до жовтого або розово-оранжевого  вказує на відсутність ОР  в малонебезпечних концентраціях. При  утворенні  в ДОСЛІДНІЙ трубці  жовтого кольору  зразу після розбивання  нижньої ампули  виявлення ОР повторити  з використанням протидимного фільтру.

ПОРЯДОК РОБОТИ  З   І Т    З ТРЬОМА ЗЕЛЕНИМИ КІЛЬЦЯМИ НАСТУПНИЙ: 

Дуже небезпечна концентрація по фосгену, дифосгену – 1,5-3,0 мг/л – перебування без протигазу протягом 2-5 хвилин смертельно;

Небезпечна концентрація по фосгену, дифосгену 0,15 мг/л – перебування без протигазу протягом 15 хвилин приводить до тяжкого отруєння; 

Малонебезпечна 0,005-0,01 мг/л – можна знаходитись без протигазу не більше 1 години;

Дуже небезпечна концентрація по синильній кислоті –0,4-0,8 мг/л – перебування без протигазу протягом 2-5 хвилин смертельно.

Небезпечна концентрація по синильній кислоті –0,1-0,2 мг/л – перебування  без протигазу протягом 15 хвилин приводить до тяжкого отруєння;

Малонебезпечна концентрація по синильній кислоті – 0,005 – 0,01 мг/л – можна знаходитись без протигаза не більше 1 години.

Дуже небезпечна концетрація по хлорціану – 0,4-0,8 мг/л перебування без протигазу протягом 1 хвилини смертельно.

Небезпечна концентрація по хлорціану – 0,1-0,2 мг/л – перебування без протигазу протягом 5 хвилин приводить до тяжкого отруєння;

Малонебезпечна концентрація по хлорціану – 0,005 – 0,01 мг/л – можна знаходитись без протигазу  не більше 5 хвилин.


 Зрізати кінці трубки, розбити ампулу, вставити трубку в насос немаркованим кінцем та зробити 10-15 прокачувань насосом;


Спостерігати за кольором верхнього та нижнього шарів наповнювача;


Верхній шар змінює колір від фосгену, дифосгену, а нижній від хлорціану або синильної кислоти (чи від хлорціану і синильної кислоти одночасно);


При необхідності визначити від якої ОР змінив колір нижній шар наповнювача необхідно:

· відкрити другу трубку, розбити ампулу, вставити трубку в насос МАРКОВАНИМ  кінцем  і зробити 10-15 прокачувань насосом;

· спостерігати за зміною кольору  -  відсутність розово-малинового кольору в  трубці свідчить на наявність в повітрі тільки синильної кислоти.

ПОРЯДОК РОБОТИ З   І Т   З ЖОВТИМ КІЛЬЦЕМ  НАСТУПНИЙ:

Дуже небезпечна концентрація – 0,3 мг/л – перебування протягом 2-3 хвилин без протигазу смертельно, а без засобів захисту шкіри до тяжкого ураження;

Небезпечна концентрація – 0,01 мг/л – можна знаходитись без протигазу не більше 5 хвилин, а без засобів захисту шкіри не більше15 хвилин;

 Малонебезпечна  0,002-0,003 мг/л – можна знаходитись без протигазу не більше 15 хвилин, а без засобів захисту шкіри не більше 1 години;


Зрізати кінці трубки, вставити в насос, зробити 6-10 прокачувань насосом;


Витягнути трубку з насоса, потримати 1 хвилину і визначити ступінь небезпеки ОР у відповідності з вказівками на етикетці касети.

ВИЯВЛЕННЯ  ОР В ДИМУ ТРЕБА ПРОВОДИТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТИДИМНОГО ФІЛЬТРА. Для чого необхідно:

· зрізати кінці ІТ, розбити ампулу (якщо вона є),вставити трубку в насос;

· щільно прикрутити насадку на різьбу головки насоса;

· закріпити на насадці протидимний фільтр фільтруючим матеріалом (не капроном) вверх;

· зробити відповідну кількість прокачувань насосом;

· викинути фільтр, зняти насадку і закріпити її в приладі;

· витягнути трубку з насоса і провести визначення ступеню небезпеки ОР у відповідності з вказівками на етикетці касети.

ВИЯВЛЕННЯ  ОР  В ПОВІТРІ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.


Для обстеження повітря  з допомогою ІТ з червоним кільцем і крапкою при мінусових температурах в НЕБЕЗПЕЧНИХ концентраціях ОР необхідно:

· підготувати грілку до роботи;

· вставити дві трубки (одна-ДОСЛІДНА,  друга - КОНТРОЛЬНА) в бокові гнізда грілки для розморожування ампул, після розморожування трубки витягнути;

· зрізати кінці трубок, розбити верхні ампули, 2-3 рази енергійно потрясти і прокачати повітря через ДОСЛІДНУ трубку (5-6 прокачувань насосом ВПХР), а КОНТРОЛЬНУ трубку тримати в штативі;

· одночасно підігріти дві трубки в грілці, протягом 1 хвилини, після чого розбити нижні ампули ДОСЛІДНОЇ і КОНТРОЛЬНОЇ трубок і потрясти їх;

· спостерігати за зміною кольору наповнювача трубок.

Для обстеження повітря з допомогою ІТ  з червоним кільцем і крапкою при мінусових температурах в МАЛОНЕБЕЗПЕЧНИХ концентраціях необхідно:

· порядок роботи такий же, як і попередньому випадку;

· після прокачування повітря (при 50-60 прокачувань насосом ВПХР) витримати трубку 2-3 хвилини, з них 1 хвилину в грілці, та 1-2 хвилини в штативі (поза грілкою);

· розбити нижні ампули обох трубок, потрясти їх одночасно і спостерігати за змінами кольору наповнювача трубок.

Необхідно пам’ятати, що перегрів трубок веде до їх порчі.

Обстеження повітря трубками з трьома зеленими кільцями при мінусових температурах і трубками з жовтим кільцем при температурі нижче 15 градусів за Цельсієм проводити з з використанням грілки. Для цього підігріти трубку в грілці протягом 1-2 хвилин, потім провести визначення ОР відповідно до інструкції по експлуатації ВПХР.

Визначення ОР на місцевості, техніці та інших предметах:

Наявність стійких ОР на місцевостіі техніці визначають по зовнішніх признаках та по показах індикаторних трубок. Найбільш характерними признаками застосування стійких ОР є:

· наявність маслянистих  капель,плям,калюж;

· зміна кольору рослинності або  в’янення.

По зовнішніх признаках можна визначити час зараження. При  недавньому зараженні (приблизно до двох годин) рослинність, техніка, різні предмети покриті каплями ОР різної величини. Колір рослинності майже не змінений.

Через 8-12 годин після зараження рослинність стає бурою

 (аж до чорного кольору).На техніці, спорядженні одязі каплі ОР висихають і стають малозамітними.  На ділянках  місцевості, заражених більше доби, каплі ОР в більшості випадків відсутні, а рослинність сильно змінює колір.

ВИЯВЛЕННЯ ОР З ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ ПРОВОДЯТЬ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

· відкрити кришку приладу, витягнути насос;

· достати необхідну ІТ, зрізати кінці, вставити в головку насоса;

· накрутити на насос насадку, залишивши відкритим притискаюче кільце;

· надіти на лійку насадки захисний ковпачок;

· прикласти насадку до зараженого предмета так, щоб лійка закривала ділянку з найбільш вираженими признаками зараження;

· прокачати через індикаторну трубку повітря, роблячи необхідне число прокачувань;

· викинути ковпачок, зняти насадку та зложити її в прилад;

· витягнути з головки насоса ІТ і провести визначення ступеню небезпеки ОР у відповідності з вказівками на етикетці касети.

ВИЯВЛЕННЯ ОР НА ПОВЕРХНІ І ДРУГИХ МАТЕРІАЛАХ НЕОБХІДНО:

· відкрити кришку приладу, фіксатор, витягнути насос;

· достати необхідну ІТ, зрізати її кінці, вставити в головку насоса;

· накрутити на насос насадку і надіти на лійку захисний ковпачок;

· зняти з приладу лопатку і взяти пробу верхнього шару землі (снігу), або сипучого матеріалу в найбільш зараженому місці;

· взяту пробу насипати в ковпачок,засипавши його до країв;

· накрити ковпачок з пробою протидимним фільтром і закріпити його;

· прокачати через індикаторну трубку повітря, роблячи  насосом необхідну кількість прокачувань;

· відкинути притискаюче кільце, викинути протидимний фільтр, пробу , ковпачок, а насадку положити в прилад;

· витягнути з головки насоса ІТ і провести визначення ступеню небезпеки ОР у відповідності з вказівками на етикетці касети. 

Комплекти дозиметрів ДП-24 і ДП-22В призначені для вимірювання індивідуальних доз гама-опромінення особового складу формувань Цивільної оборони, що діють на зараженій радіоактивними речовинами місцевості.

Комплект складається із зарядного пристрою ЗД-5 і дозиметрів ДКП-50-А (дозиметр кишеньковий, прямопоказувальний на 50 рентген). Дозиметри забезпечують вимірювання індивідуальних доз гама-опромінення в діапазоні 2-50 Р при потужності доз 0,5-200 Р/год, енергії випромінювання 200-2000 КЕВ. Відрахунок вимірювання доз проводиться за шкалою, яка знаходиться у середині кожного дозиметра і яка відградуйована в рентгенах. 

Тривалість роботи з одним комплектом живлення – не менше 30-ти годин. Конструкція дозиметрів забезпечує їх герметичність. Саморозряд дозиметрів не перевищує 2 поділки за добу. 

Підготовка дозиметра до роботи:

1. Відкрити захисну оправу дозиметра і захисний ковпак гнізда.

2. Ручку потенціометра на зарядному пристрої повернути проти годинникової стрілки до кінця.

3. Дозиметр вставити в гніздо зарядного пристрою.

4. Спостерігаючи в окулярах, легко натиснути на дозиметр і повернути ручку потенціометра вправо до тих пір, поки зображення нитки на шкалі дозиметра не перейде на „0”, після чого вийняти дозиметр з гнізда. 

5. Перевірити розміщення нитки, оглянувши її при денному світлі: при вертикальному положенні нитки вона повинна знаходитись на поділці „0”.

6. Вкрутити захисну оправу дозиметра і ковпачок зарядного гнізда.

Дозиметр під час роботи на зарядженій радіоактивними речовинами території носять у кишені. Таким чином, періодично дивлячись в окуляри дозиметра на розташування нитки на шкалі, визначають отриману величину дози гама-випромінювання.

Комплекти дозиметрів ДП-24 і ДП-22В відрізняються тільки кількістю дозиметрів. Перший має 5, а другий – 50 індивідуальних дозиметрів.

Комплект вимірювача дози ІД-1 призначений для вимірювання поглинутих доз гама і нейтронного випромінювання.

Технічні дані:

· діапазон вимірювань – 20-500 рад;

· похибка вимірювання ± 20%;

· діапазон робочих температур – 40-50оС;

· вага індивідуального дозиметра – 40 г, зарядного пристрою – 540 г, комплекту у футлярі – 2кг;

· само заряд дозиметра при нормальних умовах не перевищує: за 24 год. На одну поділку, за 150 годин – на дві поділки.

Склад приладу:

· індивідуальні дозиметри – 10 шт.;

· зарядний пристрій ЗД-6 – 1 шт.

Індивідуальний дозиметр ІД-1 призначений для вимірювання гама і нейтронного випромінювання. На відміну від ДКП-50А, в іонізаційну камеру додано бор для забезпечення вимірювання доз гама і нейтронного випромінювання. Шкала дозиметра має 25 поділок. Ціна поділки – 20 рад однієї поділки.

Зарядний пристрій ЗД-6 призначений для зарядження дозиметра. 

Склад приладу:

· перетворювач механічної енергії в електричну;

· зарядно-контактний вузол;

· розрядник;

· ручка регулювання вихідної напруги;

· дзеркало освітлення шкали дозиметра.

Принцип дії:


При обертанні ручки регулювання вихідної напруги за годинниковою стрілкою рухомо-важельний механізм створює тиск на 4 п’єзопластинки паралельно з’єднані, на кінцях яких виникають електричні заряди, які заряджують дозиметр (конденсатор дозиметра).

Зарядження дозиметрів та зняття показів:

1. Ручку зарядного пристрою проти годинникової стрілки вивести до кінця.

2. Викрутити заглушку дозиметра і встановити його в зарядно-контактне гніздо.

3. Зорієнтувати зарядний пристрій (дзеркало) до зовнішнього джерела світла.

4. Досягти максимального освітлення шкали за допомогою дзеркала.

5. Спостерігаючи в окуляр, одночасно повернути ручку зарядного пристрою за годинниковою стрілкою і натиснути на дозиметр (замкнути електричне поле). Ручку крутити до встановлення нитки на „0”. Але, якщо за один хід дозиметр зарядився не до кінця, необхідно проти годинникової стрілки ручку вивести до кінця, потім в такому ж порядку продовжити зарядку дозиметра.

6. Вийняти дозиметр із зарядно-контактного гнізда, встановити заглушку.

Нормативно – правові  посилання:

1. Постанова КМУ від 19.08.2002 р. № 1200 « Про затвердження Порядку забезпечення населення  і особового складу невоєнізованих формувань  засобами радіаційного та хімічного захисту»;

2. Постанова КМУ від 27.08.2008 р. «Про затвердження Технічного регламенту   засобів індивідуального захисту»;
3. Наказ МНС № 971 від 10.07.2012 р. «Про затвердження Інструкції з організації діяльності хімічних та радіометричних (радіологічних) лабораторій Міністерства надзвичайних ситуацій України»;
4. Наказ МНС № 428 від 02.06.2008 р. «Про затвердження Керівництва зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС»;

5. Наказ МНС № 557 від 15.08.2007 р. «Про затвердження Правил

техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях»;

6. Наказ МНС № 472 від 17.06.2013 р. «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту»
7. Наказ МНС № 551 від 07.08.2009 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення»;
8. Наказ МНС № 330 від 16.12.2002 р. «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту»;


9. Наказ МНС № 59 від 03.02.2005 р. « Про затвердження Порядку видачі непрацюючому  населенню засобів індивідуального захисту  органів дихання від бойових отруйних речовин »;

