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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
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ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис навчального посібника

“Організація радіаційного та хімічного спостереження та роботи

розрахунково-аналітичної групи” авторів Сипко В.Г., Кучин С.О.

Забезпечення радіаційної та хімічної безпеки населення та територій, всебічний їх захист у разі виникнення аварій на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості є одним з найважливіших і актуальних пріоритетних завдань держави.

Своєчасне виявлення та оцінка радіаційної та хімічної обстановки у разі виникнення аварії на потенційно небезпечних об’єктах вважається важливим елементом в системі заходів радіаційного хімічного захисту населення та територій. Задачі виявлення та оцінки радіаційної, хімічної обстановки вирішуються за допомогою аналітично-розрахункових методик, точність прогнозування яких залежить від кількості параметрів вихідних даних, алгоритму їх побудови та трансформації самої методики у програмне забезпечення.

В організації роботи розрахункових аналітичних груп (РАГ) питання впровадження та застосування методик виявлення та оцінки радіаційної та хімічної обстановки є актуальним, оскільки без використання даних методик неможливо вірно оцінити радіаційну та хімічну обстановку в регіоні, а територіальні органи управлінь з питань надзвичайних ситуацій не зможуть надати обґрунтовані доцільні пропозиції щодо проведення заходів захисту населення та територій в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Актуальність та необхідність розроблення навчального посібника "Організація радіаційного та хімічного спостереження та роботи розрахунково-аналітичної групи" як раз і зумовлена тим, що в державі відсутня загально затверджена "Методика роботи РАГ, щодо оцінки РХО". Існуюча нормативно-правова та методична база в сфері цивільного захисту у повній мірі не забезпечують достатню чітку та вичерпну методичну підтримку щодо визначення єдиного порядку прогнозування та оцінки радіаційної та хімічної обстановки РАГ на випадок аварій на об’єктах атомної енергетики та хімічної промисловості.
Методика, що запропонована в навчальному посібнику, призначена для вирішення задач мирного та воєнного часу з оцінки радіаційної та хімічної обстановки за даними прогнозу та радіаційної, хімічної розвідки в районі надзвичайної ситуації з метою визначення ступеню впливу їх наслідків на населення та території, вибору і обґрунтування доцільних режимів життєдіяльності, захисту персоналу суб'єктів господарської діяльності та населення.

У запропонованому навчальному посібнику викладено практичні рекомендації щодо організації радіаційного та хімічного спостереження, визначення оцінки радіаційної, хімічної  обстановки у разі виникнення аварії на об’єктах АЕС та ПХП з урахуванням особливостей конкретних умов та обстановки.

Даний навчальний посібник підготовлено з метою надання методичної та практичної допомоги регіональним і місцевим органам виконавчої влади для оперативного прийняття рішення щодо захисту населення в умовах радіаційного та хімічного забруднення місцевості..

Рецензований рукопис навчального посібника відповідає вимогам стандартів освіти щодо друкованих видань, рекомендується  для використання в учбовому процесі навчальних закладів МО (ДСНС) України, навчально-методичних центрів БЖД та ЦЗ з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту та курсів ЦО і відповідає за напрямом змісту дисципліні 1702 «Цивільний захист».
На підставі викладеного, вважаю, що навчальний посібник “Організація радіаційного та хімічного спостереження та роботи розрахунково-аналітичної групи” може бути рекомендовано до друку.

Начальник кафедри теоретичних основ захисту населення та територій 

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

кандидат технічних наук,  доцент   Д.М. Деревинський

	«Як що бажаєш знати, що може трапитися -зверни увагу на те,

 що вже трапилося».

                                               Н.Маківеллі



В   с   т  у  п

Методичні рекомендації розроблені на підставі діючої нормативно-правової бази у сфері ЦЗ  фахівцями системи Державної служби надзвичайних ситуацій України Дніпропетровської області і спрямовані на забезпечення організаційних заходів по запобіганню надзвичайним ситуаціям (далі НС) на об’єктах атомної енергетики, хімічної промисловості для прийняття оперативних, ефективних рішень щодо організації захисту населення, військ і територій місцевими органами виконавчої влади (МОВВ), органами самоуправління (ОМСВ), які  с т в о р ю ю т ь:  штаби з ліквідації НС, евакооргани, комісії ТЕБ та НС, РАГ та взаємодії територіальних підсистем Єдиної Державної Системи Цивільного Захисту (ЄДСЦЗ) з сусідніми областями і силовими структурами, системою ТрО (територіальна оборона).
Все існування і діяльність людини на Землі спрямовано на забезпечення своїх потреб тобто на життєзабезпеченість. Тому людство на кожному етапі розвитку суспільства в и к о р и с т о в у в а л о досягнення науки і новітніх технологій для облегшення своєї праці як в промисловості, так і в сільському господарстві, що призводить до підвищення енергоємності технологічного комплексу, використання потенційно-небезпечних виробництв, хімічних, екологічних, пожеженебезпечних матеріалів, устаткування на підприємствах, виснаження основних засобів, будинків і споруджень, відсталість технологій, психологічні та інші чинники підвищують можливість виникнення аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій. 

Не можна заперечувати, що штучно створені джерела випромінювання постійно підвищують рівень радіаційного фону, який дістався нам від природи. Ці обставини визивають сильну стурбованість суспільства багатьох держав.

Багато речовин, які забруднюють навколишнє середовище і являють собою побічні продукти технологічного віку, нові і унікальні в цьому значенні, що об’єми їх виробництва в теперішній час значно перевищують ті, що були раніше.

Найдоступнішим і простим прикладом, щодо розгляду дії небезпечних  хімічних речовин (НХР) є-дим, як чінник хімічної небезпеки, і багаточисельні продукти згорання вугілля і нафти, (палаючі полігони сміттязвалищ, сучасні матеріали пакувальної тари, агрохімікати, харчові добавки, узбіччя автомобільних доріг (біля 200м.) з сполуками свинцю, сірки, важких металів, шламонакопичувачі…), не існували на Землі в значній кількості до тих пір, поки люди не почали розвивати промислове виробництво. 
Це свідчить про те, що в результаті своєї діяльності людство зустрілось з абсолютно новою небезпекою. Раніше ні одне із живих істот в своєму природному середовищі не зазнавало такої інтенсивності та довгостроковості дії диму і продуктів згорання. Так з’явилася шкідлива дія, яку випробували на собі, в основному робітники фабрик і заводів, а в ХХ ст. – кожний мешканець міста.

Хімічну небезпеки для довкілля, а особливо для рослинного світу, викликає звичайнісінький промисловий дим, який недаремно отримав назву «таємний ворог лісу». Його в достатній кількості викидають в атмосферу сталеливарні, металургійні, цементні та інші гарячі підприємства. Шкідливий дим уражує насадження навіть на відстані 20-25 км. від місця викиду. Окрім золи, кіптяви й залишків недогорілого вугілля, промисловий дим містить також інші хімічні речовини і сполуки у вигляді сірчаного газу (SO2), аерозолів сірчаної кислоти  (SO4) і фтору (F2) та ін.  
Не секрет, що найбільш вогненебезпечними речовинами є хімічні. Реакції, які відбуваються в середині сполуки важко передбачити, тому слід дуже ретельно спостерігати за їх взаємодією. Враховуючи це, у групі ризику опиняються промислові підприємства, які зберігають (утилізують), виготовляють, або використовують хімічні речовини-це хімічно небезпечні об’єкти . 

Радіація – зовсім інша справа, вона була присутня завжди. І все, чим ми сьогодні на неї впливаємо, заключається в добавці до існуючого природного фону додаткової дози випромінювання в результаті використання, створених людиною пристроїв. При цьому штучне і природне випромінювання по суті не розрізняються між собою. Однак в цілому радіація ніяк не відрізняється від других видів забруднення навколишнього середовища, і в свою чергу, це відрізнення при кінцевому аналізу виявляється життєво важним і разом з тим небезпечним.
 Дослідним шляхом встановлено, що дія радіації спричиняє такі ефекти:1)тепловий (температурний); 2)електричний (іонізуючий); 3)енергетичний  (поглинальний); 4)біологічний  (уражальний).
Особливо в сучасному житті, у виробничій діяльності людини, хімія і фізика відіграють одну  з найважливішу роль. 

Мабуть нема жодної галузі виробництва, які б не застосовували досягнення цих наук. Природа дає нам лише початкові матеріали – дерево, руду, сіль, кам'яне вугілля, нафту та інше. Природні матеріали, які підлягають хімічній обробці (переробці), здобувають різноманітні речовини, необхідні для сільського господарства, для виготовлення промислових виробів і для домашнього побуту – мінеральні добрива, метали, пластмаси, фарби, різноманітні кислоти, лікарські препарати, мило, соду, збагачуючи уранові руди – паливо для АЕС і т. д. 

Для хімічної переробки природної сировини, необхідно в першу чергу знати, загальні закони перетворення речовин, а ці знання дають нам,. в першу чергу, хімія (і фізика.) 

Питома вага хімічної і нафтохімічної промисловості в загальному секторі економіки впродовж останнього часу утримувалась десь на рівні 6-9%. Окрім цього, частка товарної продукції хімічного комплексу в загальнодержавному обсязі експорту (наприклад 2008 року) склала 12-13%. Тобто мова  йде про вагому складову господарського комплексу  країни, яка несе в собі певну загрозу для безпеки життєдіяльності суспільства..

Внаслідок великої технонасиченості більшість регіонів України знаходяться в зоні екологічного будування. 

Втрати людських і матеріальних ресурсів у побуті, виробництві, під час техногенних і природних інцидентів і пригод є вторинним результатом взаємодії людини, технічних засобів і оточуючого середовища. Вони спостерігаються як постійно – внаслідок недосконалої технології, та поступового зносу відповідних ресурсів, так і епізодично – внаслідок нещасних випадків з людьми, аварій і травматизму дозволяє описати ці процеси за допомогою моделі ризику, яка враховує взаємодію людського чинника та середовища життєдіяльності людини. 

Всі ці чинники призводять до виникнення НС, пов'язаних із порушенням нормальної діяльності виробництва, підвищують ризик аварій і катастроф. 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується неухильним зростанням ядерної енергетики (в 37 країнах експлуатується 442 ядерних енергоблоки загальною потужністю 370 ГВт.) і хімічної промисловості. Свідоцтвом цього  є те, що на території тільки нашої держави працює чотири атомні електростанції (Запорізька (м. Енергодар), Рівненська м.Кузнецовськ), Південноукраїнська (м. Південно-Українськ), Хмельницька (м. Нетешин) з 15-ма діючими енергоблоками, кожний з яких містить 75-100 т ядерного палива, з них тринадцять – з реакторною установкою типа ВВЕР-1000(водо-водяний енергетичний реактор) , два – ВВЕР-440 і понад 12921. хімічно-небезпечних об'єктів. Україна займає восьме місце у світі і п’яте в Європі за показниками встановленої потужності АЕС. Сьогодні атомна енергетика України – це майже 50% генерації електроенергії ,за стабільність якої відповідає НАЕК «Енергоатом», як оператор всіх діючих вітчизняних атомних електростанцій. 

Крім того, до типових радіаційно-небезпечних об'єктів відносяться: АТЕС, підприємства по виготовленню ядерного палива, по переробці ядерного палива і похованню радіоактивних відходів, науково-дослідницькі та проектні організації, які працюють з ядерними реакторами, ядерні енергетичні установки на об'єктах транспорту та інше. 

Історичний аналіз застосування ядерної зброї і аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах у світі. 
(Для загального сприймання інформації і значімості роботи ПРХС і РАГ)
Перші ядерні вибухи (перше випробування ядерної зброї у червні 1945р. на полігоні у Неваді (США); ядерне бомбування силами ВПС США мм. Хіросімі
 та Нагасакі (Японія, вересень 1945р.) призвели до викидів у навколишнє середовище значної кількості непритаманних йому радіоактивних елементів, зумовивши початок широкомасштабного радіоактивного забруднення довкілля.

Воно набуло рис глобального характеру в 50-60-х роках ХХ століття внаслідок неконтрольованих перегонів  озброєнь, які супроводжувались, проведенням т. з. “ядерними державами (США, Радянським Союзом, Великобританією, Францією, Китаєм) випробувань ядерної зброї шляхом підземних, підводних, наземних, повітряних вибухів. Особливо небезпечні наслідки для навколишнього середовища мали вибухи ядерних зарядів у атмосфері, оскільки саме  при таких вибухах, практично всі продукти підйому без перешкод   поширювалися у тропосферу та забруднювали її. Значною мірою зростанню у навколишньому середовищі кількості радіоактивних речовин сприяло і широке використання ядерних технологій у різних галузях народного господарства, а особливо в енергетиці. Причиною цього є те, що існуючі сучасні ядерні технології не гарантують не попадання радіоактивних речовин у зовнішнє середовище – навіть при нормальному (штатному) режимі роботи ядерних електростанцій, не кажучи вже, про можливі ядерні інциденти й аварії, не передбачаються дозовані викиди та скиди радіоактивних речовин у довкілля. 

Особливої актуальності набула проблема радіоактивного забруднення довкілля після низки аварій на підприємствах ядерної галузі у різних країнах світу, найвідомішими з яких є аварії на АЕС у Віндскейлі (Великобританія) та на хімічному комбінаті «Маяк» («Киштимська аварія», Росія) Японія, 1999 р.). у 1984р., у Індії (м. Бхопал) на хімічному підприємстві по переробленню капролактаму в 1984 році, де постраждало більше 200 тисяч, а померло біля 20 тис. чоловік, на АЕС «Три Майл Айлену» (штат Пенсільванія, США, 1979 р.), на заводі з переробки ядерних відходів у Такаймурі (Наслідком цих аварій були більш чи менш масштабні викиди радіоактивних продуктів у навколишнє середовище. 
Однак найважчою за масштабами свого впливу на довкілля була аварія на четвертому блоці Чорнобильської АЕС (26.04.1986р.), яка визнана найбільшою техногенною катастрофою в історії людства та яка суттєво вплинула на умови проживання мільйонів людей. Унаслідок викидів радіоактивних речовин аварійним блоком, найбільш постраждали Україна, Білорусія та Росія. Значно менше були забруднені чорнобильськими радіонуклідами території інших європейських країн – Австрії, Англії, Болгарії, Греції, Італії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Швеції, Югославії. Сліди чорнобильських викидів ідентифіковані практично на всіх континентах земної кулі.

На жаль, новим прикладом є аварія, яка сталася 16 липня 2007р. у результаті потужного землетрусу на найбільшій у світі атомній електростанції “Касивадзакі - Каріва “ в Японії. Епіцентр землетрусу, сила якого складала 6,8 бала, знаходилась у дев’яти кілометрах від АЕС, у наслідок чого у фундаментах деяких споруд станції було виявлено тріщини, а у семи енергоблоках знайдено близько 50 ушкоджень. Крім того, підземні поштовхи стали причиною пожежі на трансформаторі третього блоку АЕС – було погашено за декілька годин. Також перекинулося близько 438 ємностей із відходами низької радіоактивності, у деяких із них зірвало кришки. З’явилися розриви у трубопровідних системах, а в результаті пошкодження фільтру за межі станції вирвалася невелика кількість радіоактивного пилу. Додатково з’ясувалося, що з басейну для збереження відпрацьованого уранового палива системою дренажу витекло 1200 літрів радіоактивної води, що потрапила в Японське море.

       А 11 березня 2011р. на АЕС «Фукусіма-1» трапилась  аварія в результаті могутнього землетрусу магнітудою 9,0 балів, після чого величезна хвиля цунамі накрила станцію. Що призвело до збоїв в роботі на 4 енергоблоках із-за виходу із ладу системи охолодження. В радіусі 30-ти км від «Фукусіми-1» повністю було евакуйоване населення.

          До речі, такі випадки не поодинокі, ще більш гостріше питання техногенної безпеки стоїть в хімічній промисловості так і на транспорті при транспортуванні (зберіганні та використанні) небезпечних вантажів.

Прикладами цього є безліч аварій в галузях хімічної промисловості і на транспорті де використовуються НХР, так: 

          1981р.Великабританія (Феазант – Вуд ) – токсичний викид.

01.08.1981р.Мексика (Монтана)  – токсичний викид.

17.01.1982р.Франція (р. Мозель) – токсичний викид.

13.02.1982р.Великабританія (Морлі ) – пожежа, токсичний викид.

23.09.1982р.Великабританія (Уолсенд)  – пожежа, витік кисню.

03.12.1984р.Індія (Бхопал)  – токсичний викид.

13.11.2005р.Китай (Цинь - Лінь) – серія вибухів, залповий токсичний викид.

11.05.2007р.Україна (Жовті Води) – токсичний викид.

16.07.2007р.Україна (Львівська обл.) – пожежа, токсичний викид, розлив.

12.06.2008р.Україна (Дніпродзержинськ) – токсичний викид.

Із наведених прикладів видно, що аварії з викидом, виливом радіоактивних або небезпечних хімічних речовин здатні привести до дуже тяжких наслідків, надзвичайних ситуацій техногенного природного і соціально-політичного характеру.

Так в 4 грудні 1984 року на хімічному заводі фірми «Юніон Карбайд» (С ША) в м. Бхопал (Індія), виникла аварія з викидом біля 43 тонн метилізоцианіту (СН3 NCS) і продуктів його неповного термічного розкладу, загинуло 3150 осіб, стали повними інвалідами біля 20 тисяч осіб, страждають різними захворюваннями від наслідків отруєння більше 200 тис. осіб. Відразу після аварії було госпіталізовано 14 тис. осіб, 158 тис. особам була надана амбулаторна допомога.

Недарма, після вибуху на хімічному заводі (01.06.1974)* експерти зробили висновок про те, що в сучасній хімічній промисловості людство є “левом “, якому потрібна “міцна клітка “ – і ця клітка зветься –“захист від катастроф “. 

Збільшення потенціальної небезпеки, виникнення тяжких наслідків обумовлені актуальністю захисту населення, територій і ліквідацією наслідків , як радіаційних так і хімічно небезпечних аварій.

 Досвід засвідчує, що структура заходів радіаційного, хімічного та біологічного (бактеріологічного) захисту  передбачає і включає: хімічну, радіаційну і бактеріологічну розвідку, своєчасне та й вміле використання засобів індивідуального і колективного захисту; дозиметричний і хімічний контроль, санітарна обробка особового складу і спеціальна обробка техніки (майна).
 Основними заходами радіаційно-хімічного захисту є: Для чого тут, і де РХС?
· організація розвідки;

· чіткі дії за сигналами оповіщення ;

· максимальне використання захисних властивостей місцевості та захисних споруд;

· здійснення постійного контролю за зараженістю повітря та місцевості;

· забезпечення безпеки особовому складу  формувань при діях в зонах завалів, руйнувань, пожеж;

· проведення  профілактичних заходів;

· забезпечення засобами індивідуального захисту;

· організація і проведення дозиметричного контролю;

· проведення санітарної обробки особового складу формувань та спеціальної обробки майна, техніки, приміщень, території та інше.

ЧАСТИНА І.
Організація спостережень на об'єктах господарської діяльності.
Розповсюдження ядерних технологій та науково-технічного прогресу у галузі хімічної промисловості та атомної енергетики, а також активізація діяльності терористичних організацій загострюють питання можливостей застосування зброї масового ураження (ЗМУ) та проявів в терористичних актах  в т. ч. на АЕС, ХНО.
На сьогоднішній день наука – хімія й хімічна промисловість (виробництво) створює небачені в природі матеріали, примножує родючість землі, облегшує працю людини, заощаджує його час, одягає і лікує його, і все це є причиною широкої хімізації народного господарства держави. Згідно Держаного реєстру ПНО України нараховується: РНО – 355, а ХНО – 1292. 

В Дніпропетровській області ці показники становлять РНО - 3, ХНО –107. (І ст. – 12, ІІ – 31, ІІІ – 15 , IV – 63 одиниць).  Створено: РАГ –54, ДС – 866, ПРХС – 1203.                                    С е р е г а, уточні!
Ці обставини потребують прийняття комплексних заходів для організації виявлення джерел небезпеки, прогнозування розвитку наслідків НС, своєчасного прийняття ефективних рішень для захисту населення і територій та ліквідації їх наслідків. 
Одним із запобіжних заходів щодо спостереження (моніторингу) за роботою таких об’єктів є радіаційне та хімічне спостереження.
Радіаційне та хімічне спостереження – комплекс заходів щодо збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки для прийняття рішень на своєчасне реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними (РР) і хімічними речовинами (НХР).
Радіаційне та хімічне спостереження здійснюється з метою своєчасної передачі і отримання органами управління ЄДС НС інформації про забруднення довкілля радіоактивними речовинами (РР) і небезпечними хімічними (НХР), аналізу та розроблення практичних рекомендацій для прийняття рішень щодо реагування та впровадження (запобіжних) заходів захисту населення і територій.

  Для виконання цього заходу ЄДСЦЗ передбачає створення в територіальних органах системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації  техногенного та природного характеру –диспетчерські служби та пости радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС), яке організується  керівництвом ціх об’єктів і розрахунково-аналітичні групи (РАГ) МОВВ та ОМСВ.

Для більш зрозумілого поняття термінів, які використовуються в нормативно-правових актах пропонуємо звернутись до додатків, в якіх вказано формулювання ціх термінів.
У своїй діяльності фахівці РАГ, ПРХС діють на підставі Положення про них, які розробляються структурними підрозділами з питань НС обласних, міських державних адміністрацій і затверджуються рішенням цих органів влади, а також законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері цивільного цивільного захисту населення і територій.
 Диспетчерські служби (ДС), пости радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС)  є основним джерелом інформації про  р а д і а ц і й н у   та    х і м і ч н у обстановку для начальників цивільного захисту різних рівнів, штабів, управлінь (відділів) з питань НС, РАГ.

РАГ- позаштатне спеціалізоване формування ЦЗ, яке створюється відповідними органами влади, з метою  надання методичної допомоги координуючим органам з питань ЦЗ в наданні пропозицій щодо оцінки РХО для прийнятті рішень при ліквідації НС на об’єктах атомної енергетики і хімічної промисловості. 
Диспетчерська служба – передбачений штатним розписом підприємства, організації або установи в разі потреби (виробничої, службової тощо) підрозділ, який здійснює цілодобове чергування силами однієї або декількох осіб 
ПРХС- позаштатне спеціалізоване формування, призначене для здійснення періодичного або постійного радіаційного та хімічного спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту
Пост РХС складається з 3-4 осіб . Це начальник поста , розвідник - дозиметрист, розвідник – хімік і водій, якщо виникає потреба в організації і проведенні РХР в інтересах СГ: (ПНО (потенційно небезпечні об’єкти), ОПН (об’єкти підвищеної небезпеки), ОСЗ (об’єкти стратегічного значення), пов’язаних з транспортним забезпеченням виділяється спеціальний або спеціально обладнаний автомобіль.   

     (Завдання ПРХС (на місці) може виконувати особовий склад цього ж поста, який оснащений транспортним засобом і буде мати статус хімічного розвідувального дозору-ХРД).

.

Завдання особовому складу ПРХС ставить посадова особа з питань ЦЗ СГ (колишній НШ), начальник управління (відділу) з питань НС , або відповідальна особа за стан РХО. Начальник поста організує його виконання, розробляє функціональні обов’язки для особового складу, доводить завдання до підлеглих, визначає порядок обладнання поста, організує зв’язок з пунктом управління (ПУ), РАГ, організує перевірку справності приладів РХР, зв’язку, встановлює порядок спостереження, чергування, керує діями спостерігачів.
.

	Оснащення  ПРХС:єдиний вид
	(Варіант)


· сучасними засобами зв`язку і оповіщення (можливо, в тому числі сигнальними ракетами, ручними сиренами);

· засобами індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД), шкіри (ІЗЗШ);

· засобами медичного захисту;

· сучасними переносними і стаціонарними приладами РХР і дозиметричного контролю: МКС-У,(ДП-5В), «Терра»(МКС-0,5)МКС-07, ДКС-02К, ДКС-02П та інші (з граничним рівнем інформації 0,05 мр/год.(0,5 мкЗв/г од). з визначенням потужності експозиційної (поглиненої) дози в діапазоні від фонових  значень не <100 р/год.(1 Зв/год.);

· приладами хімічної розвідки (контролю);

·  індивідуальними дозиметрами;

сучасні газосигналізатори «Комета». «Комета-4», «Дозор-С-П», «Дозор-С-М», (УГ-2), ВПХР,МВПХР,(ППХР), ГСП-11,… (АСП); 

· електронна метеостанція;(метеокомплект);

· комплект знаків огородження (КЗО-1, КЗО-2);

· комплект відбору проб;

· бінокль,схема орієнтирів, таблиця сигналів оповіщення і зв`язку;

· журнал радіаційного та хімічного спостереження та відбору проб;

· журнал та бланки метеоспостережень польового метеорологічного поста;

· та інше майно. яке покращує якість роботи і зменшує час виконання завдань.

             Обладнаним  місцем для розгортання ПРХС можуть бути найпростіші укриття, перекриті щілини або приміщення, захисні споруди.
.
             Обсяг заходів здійснення радіаційного та хімічного спостереження залежить від режимів функціонування ЄДСЦЗ: (повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стан. Кодекс ЦЗ).
 (Особливий період або режим воєнного стану –це юридично відокремлений самостійний  р е ж и м, який діє на підставі ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» або  ).
• у режимі повсякденної діяльності – ведення  диспетчерськими службами у межах зони відповідальності постійного приладового контролю (за допомогою стаціонарних приладів) за станом довкілля щодо індикації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої)* дози  (за радіаційною обстановкою) та періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, на будинках та на інших об’єктах довкілля у вигляді нехарактерного пофарбування, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або небезпечних хімічних речовин, за хімічною обстановкою). 


Крім диспетчерської служби і постів РХС, при виникненні НС доцільно було б створювати і виставляти пости від інженерно - технічно-комунальних, медичних, ветеринарних та інших служб цивільного захисту з такою ж метою, як і ПРХС, але зі специфічними завданнями кожної служби для більш якісного, масштабного збору і аналізу інформації.

Радіаційне та хімічне спостереження у режимі повсякденної діяльності здійснюється 4 рази на добу о: 5.00, 11.00, 17.00, 23.00 год. Отримані результати власних вимірів щодо стану РХО черговий диспетчер , спостерігач ПРХС СГ  заносить дані у журнал радіаційного та хімічного спостереження.
В цьому режимі діяльності посадова особа з питань ЦЗ (колишній НШ ЦЗ), обстеживши територію СГ, заздалегідь,  ще до виникнення НС, визначає можливі місця застою повітря (для НХР) або на грунті ознаки наносу землі (мінерального пилу), що може свідчить про можливість випадіння в цих місцях радіоактивного пилу (речовин).  
• у режимі підвищеної готовності – посилення роботи із залученням додаткових сил та засобів, пов’язаної з веденням спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах відповідальності та в інших небезпечних зонах залежно від обстановки, (завчасним) прогнозування наслідків НС. Терміни, кількість та місця спостережень визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки.

• у режимі діяльності за надзвичайної ситуації –здійснення постійного спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах надзвичайних ситуацій. Терміни, кількість та місця спостережень визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки. А в подальші  дії ПРХС, (ХРД) щодо склавшоїся обстановки, виконуються згідно інструкцій і розпоряджень к е р і в н и к а  СГ.
 Територія СГможе ділитися на сектори, місця, де можуть бути виявлені найбільші і найменші забруднення, які позначаються на місцевості (картах, схемах), як реперні точки, де надалі здійснюються контрольні виміри  радіаційного забруднення, хімічного (або іншого) зараження ґрунту, (повітря). Відбираються проби забрудненого (зараженого) ґрунту з відповідним оформленням тари і документації, і направляються до СЕС (МСЛК), або в інші організації, де можливе проведення якісного і кількісного лабораторного контролю (аналізу).

У випадку спрацювання стаціонарних приладів, індикації фонової потужності експозиційної (поглинутої) дози вище 0.05 мр/год(0,5 мкЗв/год) в зонах відповідальності ПРХС. Появи аномальних явищ (кольорові хмари або підозрілі краплі на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) у межах зони відповідальності або одержання інформації про можливе радіаційне або хімічне забруднення черговий диспетчер об'єкта (спостерігач ПРХС), за допомогою переносних приладів радіаційної (для визначення точних значень потужності експозиційної (поглиненої) дози) або хімічної (для визначення типу  НХР) розвідки (у межах зони відповідальності) уточнює обстановку,  здійснює відбір проб і протягом 15-ти хвилин з моменту виявлення небезпеки доповідає керівництву об'єкта та начальникам відділів(?) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (ПНС та ЦЗН) райдержадміністрацій, районів у містах та міст за визначеним номером телефону, уточнює  метеорологічні дані, які використовуються для підготовки даних (інформації) щодо оцінки РХО  РАГ.
Тобто у режимах підвищеної готовності та діяльності у випадку аварій на ПНО в дію вступає ПРХС. 
 І не пізніше 2 годин, доповідає інформацію про РХО на СГ оперативному черговому письмовим донесенням за формою №2/16 ос  п. 13.1 наказу НЦЗ області № 3 від 14.10.2008 року.

У разі виявлення радіаційного забруднення або хімічного зараження  керівник СГ доповідає відповідним ОМСВ або МОВВ. Керівник МОВВ згідно з діючим законодавством, в межах своїх повноважень вводить відповідний режим функціонування  підсистеми ЄДС ЦЗ або на обєкті суб’єкті господарської діяльності (СГ).

Діюча нормативно-правова база визначає, що треба виконувати в першу чергу запобіжні, завчасно сплановані заходи, які б забезпечили заходи радіаційного і хімічного захисту і організуються з метою не допущення ураження особового складу формувань і забезпечити виконання поставлених їм завдань.

    Завданнями постів РХС є:
· своєчасне виявлення НХР(БОР), РР і доповідь керівництву СГД, РАГ про стан РХ (та іншої) обстановки;

· своєчасна подача сигналів оповіщення: «радіаційна небезпека», «хімічна тривога»;

· позначення місць, часу події з РР, чинниками іонізуючого випромінювання, НХР(БОР), та іншими небезпечними речовинами на місцевості в зоні відповідальності поста; 

· визначення типу НХР ( БОР), потужність дози опромінення на місцевості, (якщо це можливо);

· відслідкування напрямку руху радіоактивної хмари чи хмари з НХР або БОР; 

·  уточнення  і контроль за змінами концентрації НХР (БОР), потужності дози іонізуючого випромінювання (рівня радіації) у межах зони відповідальності поста; 

· вимір потужності дози по гама-випромінюваню радіації, відбір проб ґрунту, води, продуктів харчування, (фуражу), заражених  НХР (БОР), РР і відправка їх до лабораторій;

· спостереження за метеообстановкою; 

  відпрацювання обліково-звітної  документації стосовно РХО.

До звітних документів ПРХС належать: журнал радіаційного та хімічного спостереження, копії повідомлень про факт забруднення довкілля НХР та РР від ПРХС і ДС

У разі аварії з викидом (виливом) НХР на ХНО черговий диспетчер цього об'єкта або спостерігач ПРХС виконують свої обов’язки згідно з інструкціями, розробленими начальником штабу (відповідальною особою за стан цивільного захисту СГД).
Радіаційне та хімічне спостереження має забезпечувати: найбільш максимальне охоплення території, де здійснюється діяльність населення; оперативний збір та узагальнення даних про радіаційну та хімічну обстановку та інше. Виходячи з цього, керівництвом СГД (категоровані об’єкти з цивільного захисту: стратегічні об’єкти, потенційно-небезпечні об’єкти (ПНО), хімічно-небезпечні об’єкти (ХНО), об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), об’єкти та діяльність за категоріями радіаційної небезпеки, об’єкти і території за рівнями ризику) або місцевими органами самоврядування, або органом, до компетенції якого входять питання цивільного захисту організовують ведення радіаційної або хімічної розвідки пішки, автомобільним транспортом (річковим, повітряним) району розташування СГД, або маршруту руху в тому числі для формувань (підрозділів), які висуваються до району НС, або проводять рятувальні роботи. 

Виявляти обстановку, яка склалася внаслідок руйнування (аварії) на підприємствах атомної енергетики і хімічної промисловості або іншими подіями з використанням хімічно-небезпечних і радіоактивних речовин, можна контрольними вимірами забрудненої місцевості в 10-12 точках в районі (зоні) аварії. 
Швидкість руху дозору, який веде РХР на транспортному засобі(в т. ч. по території об’єктів атомної енергетики і хімічної промисловості),складає 12-40 км/г (12 км/г проводиться хімічна розвідка , 40 км/г ведеться радіаційна розвідка , ця швидкість обумовлена технічними можливостями старої бази приладів РХР, які встановлені на спеціальній техніці , що призначена для виконання завдань РХ(Б)Р). ?
При виявленні радіаційного забруднення місцевості з потужністю дози опромінення 5 мрад/год. при розвідки району аварії (руйнування) на підприємствах атомної енергетики, а також при наявності ОР і ХНР (біологічних , бактеріологічних засобів) на узбіччі доріг або в інших місцях , де воно найбільш помітно, встановлюються знаки огородження КЗО-1 (переносний) та КЗО-2 (в старих зразках техніки військ РХБЗ: БРДМ-2рх. УАЗ-469рх, РХМ-4…).
В ході проведення розвідки позначаються знаками огородження передня і тильна  межі зараження: при радіаційному забрудненні місцевості знаки КЗО встановлюються з правого боку доріг на узбіччі на відстані 250-300м. від точки виявлення з поверненням назад по маршруту, а при хімічному (і біологічному (бактеріологічному) зараженні – 1,5 – 2 км.   (див. додаток 7).

Слід пам’ятати , що на території ХНО категорично заборонено користуватись для оповіщення працівників, військ, сил ЦЗ, населення, сигнальними ракетами в т.ч. СХТ-40 (сигнал хімічної тривоги) та відстрілювати знаками огородження КЗО-2.
Оскільки, як це підтверджує практика, територія СГД досить велика, то доцільно, заздалегідь планувати, визначати, нумерувати на схемі і позначати на місцевості реперні точки (якщо це можливо, місця виміру, виявлення) забрудненості по радіаційному, хімічному або іншому характеру. Крім того, доцільно, передбачати виставлення декількох постів РХС з визначенням місця їх розгортання та маршрут руху (переміщення) спостерігачів територією об'єкта, (як що в цьому виникне потреба).

Враховуючи головне завдання ПРХС щодо своєчасного виявлення радіаційного, хімічного або іншого зараження (забруднення), подачі сигналу оповіщення та надання доповідей до органів управління, слід зробити висновок, щодо  всебічного матеріально-технічного забезпечення ПРХС, звернувши увагу на питання оснащення їх приладами радіаційної і хімічної розвідки та  зв'язку.  ?
ЧАСТИНА ІІ. 
Робота розрахунково-аналітичної групи під час ліквідації

надзвичайних ситуацій.

З метою збирання та обробки великого обсягу інформації, яка надходить від диспетчерських служб, ПРХС у період посилення роботи у режимах підвищеної готовності та діяльності у надзвичайній ситуації, за рішенням обласних, міських, районних державних адміністрацій для роботи в центрах управління, штабах з ліквідації НС при виникненні  надзвичайних ситуацій в областях, сільських районах областей, міст і міських районів у містах створюються розрахунково-аналітичні групи (далі - РАГ) з Положенням про них та іншою відповідною документацією і необхідним обладнанням, майном і транспортними засобами.   Посилання на Закон?
РАГ здійснюють збирання, узагальнення та обробку отриманої інформації з метою своєчасного проведення оперативних розрахунків для прийняття рішення щодо захисту населення і територій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля НХР та РР та запобігання і реагування на них відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади (за підпорядкуванням), передачі її у РАГ області, сільського району, міста, району у місті у встановленому законодавством порядку 2-і мети
РАГ безпосередньо підпорядковується структурному підрозділу з питань НС відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування та взаємодіє з організаціями та закладами державної системи моніторингу, СЕС, підрозділами гідрометеорологічної служби та лабораторіями Безпосередньо за підготовку спеціалістів РАГ відповідає керівник структурного підрозділу з питань НС відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. 
Керівництво РАГ у своїй діяльності керується законодавчими та нормативно правовими актами у сфері цивільного захисту, розпорядженнями відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування та Положення про РАГ.
РАГ забезпечуються за рахунок місцевих органів виконавчої влади, за рішенням яких вони створені: автомобілем, відповідними методиками оцінки можливої РХО, засобами зв’язку, обчислювальною технікою, картами, формами звітних документів, канцелярським приладдям тощо.

Для роботи у складі РАГ при ліквідації наслідків НС  на об’єктах атомної енергетики і хімічної промисловості, залучаються спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію. (викладачі математики, хімії, креслярі, оператори електронно-обчислювальних машин, зв’язківці, метеорологи, тощо) чисельністю до 7 осіб. 
Дані РАГ (ПРХС, ДС) використовуються для прийняття рішень штабами або комісіями ТЕБ та НС, евакоорганами щодо захисту населення і територій від НС та з ліквідації наслідків НС 
О р г а н і з а ц і я  р о б о т и   РАГ 

Завдання розрахунково-аналітичної групи:

· прогнозування можливої і хімічної обстановки при аваріях на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості, (або при воєнному стані при застосуванні ЗМУ);

· визначення радіаційно-хімічних втрат сил ЦЗ, військ ЗСУ (далі військ), населення при находженні на місцях (в пунктах постійної дислокації) або при подоланні зон зараження;

· визначення терміну перебування сил ЦЗ, військ, населення в зонах зараження за визначеною дозою опромінення;

· визначення часу входу в зону зараження (початок робіт в зоні) заздалегідь визначеною дозою опромінення, (якщо в цьому є необхідність;

· визначення часу початку подолання зон зараження (початок виходу із зони за завданою дозою опромінення, (якщо це потрібно);

· визначення ступеню забрудненості техніки і транспорту НХР,(БОР,РР);

· термін перебування засобах індивідуального захисту;

· збір, узагальнення, аналіз інформації про фактичну РХО від ДС і ПРХС та інших. структур;

· оцінка РХО, підготовка пропозицій щодо захисту людей при загрозі та виникненні НС пов’язаних з виливом, викидом НХР та РР;

· ведення карти прогнозованої та фактичної РХО;

· отримання даних про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби;

· підготовка донесень та зведення звітної документації;

у разі необхідності здійснювати обмін інформацією щодо оцінки РХО між подібними структурами (РАГ, РАСТ) в районі, місті, сусідами (в т.ч. між областями), силовими структурами.
 РАГ відповідно до покладених на неї завдань: на підставі даних прогнозування складає карту попереднього прогнозу, на якій відображається: 

- райони області; ПНО, ОПН
- прогноз можливих зон забруднення, які створені внаслідок руйнувань(аварій) на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості;

- маршрути та час подолання зон забруднення;

- порядок виконання аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків у цих зонах; відображається?
- здійснює збирання, узагальнення та обробку отриманої інформації з метою своєчасного захисту (?) населення і територій від НС техногенного та природного характеру;

- отримує інформацію про райони руйнувань (аварій) на підприємствах хімічної промисловості (кількість та тип (НХР)), про виявлення отруйних НХР, БОР та межі забруднених ділянок від диспетчерських служб об’єктів та ПРХС;

- отримує інформацію про руйнування (аварію) на Запорізькій АЕС, про потужність доз опромінення, місцях їх вимірювання або ізолінії зон радіоактивного забруднення від оперативного чергового пункту управління начальника цивільного захисту області та управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Запорізької облдержадміністрації;

- отримує інформацію про напрямок та швидкість середнього вітру в атмосферних шарах від гідрометеорологічного центру області;

- отримує інформацію  про метеорологічну обстановку у приземному шарі повітря(швидкість та напрямок вітру, температура повітря та ґрунту, ступінь вертикальної стійкості повітря, опади та хмарність) – від гідрометеоцентру області, РАГ районів та міст області, диспетчерських служб об’єктів та ПРХС, силових структур дислокованих в області;

 - готує для голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, РАГ районів та міст області карту з відображенням меж районів(зон) забруднення, виявлених радіаційною розвідкою, кальки прогнозованої та фактичної радіаційної та хімічної обстановки, узагальнені результати розрахунків, варіанти графіків несення служби у зонах забруднення;

- підтримує постійний зв’язок з оперативним черговим пункту управління начальника цивільного захисту області, головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, начальником управління  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, оперативним черговим ГУ МНС області, аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ МНС (з формуваннями ЗС, МВС,сусідніми областями, районами, тощо).

РАГ області має право:

· одержувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів статистики, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

· у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з відповідними підрозділами інших областей, міст та районів області, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, в т. ч. з об'єднаннями ЗС України, МВС щодо обміну інформацією для оцінки РХО; 

· заслуховувати начальників РАГ міст та районів про хід виконання завдань і заходів, які на них покладені.

 РАГ очолює начальник. На посаду позаштатного начальника РАГ області можуть призначатися працівники відділу захисту населення та територій (з питань радіаційного та хімічного захисту) управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. 

В сільських районах, містах, і районах міст, категорованих з ЦО, як показує досвід навчань, - доцільно призначати фахівців (управлінь, відділів) архітектури, землевпорядкування або інших спеціалістів з високим рівнем підготовки, організаторськими здібностями, якісного відпрацювання графічних документів.
Начальник РАГ:
Безпосередньо підпорядковується керівнику підрозділу МНС, йому підпорядковується весь особовий склад РАГ. (?)
· здійснює керівництво діяльністю РАГ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на РАГ завдань та прийняті ним рішення; 

· організує діяльність РАГ, пов'язану з відпрацюванням математичних розрахунків  та прогнозів щодо оцінки РХО для реагування на надзвичайні ситуації; 

· визначає функціональні обов'язки особового складу РАГ;

доповідає керівнику штабу з ліквідації НС про хід роботи і проблеми, які виникли.

 Безпосередньо за підготовку РАГ (РАСТ) відповідає структурний підрозділ з питань НС відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

·  Підготовка проводиться за спеціальною програмою. 
Призначення, склад і порядок роботи спеціального автомобіля
розрахунково-аналітичної групи

Для роботи РАГ в польових умовах та при розташуванні в районах розгортання (обладнання) пересувних пунктів управління (штабів з ліквідації НС) виділяється оснащений (або призначений для оснащення) автомобіль на базі автобусів: "Іван", "Богдан", "Рута А048.2", "Рута – А048.02, "Рута – А048.4" та інші. 
Які доцільно було б комплектувати та обладнувати слідуючим майном:

Радіостанції:

- "Айком", "Моторола,"  12 вольтові;

- Переносні "Моторола" – 10 од;

- Мобільні телефони (безлімітні) – 2 од;

- Антенна підсистема "GSN" – 1шт, "GPS" навігатор – 1 од.

- Оргтехніка: (ксерокс -1; сканер – 1; принтер – 2 од);

- Ноутбук – 3 од;

- Телефакс – 1од;

    Комплект енергопостачання та освітлення (електростанція 5кВт, освітлювальна установка "Gidrum");

Засоби огородження територій;

Засоби надання первинної медичної допомоги;

Фотокамера – 1од;
Відеокамера – 1од;
Сигнально-гучномовна установка – 1од;;


Робочі столи на 4 особи – 1од;


Робочі столи на 3 особи – 1од;


Стільці – 10 од.

Прилади радіаційної та хімічної розвідки:

- Дозиметр-радіометр МКС-07 "Пошук" – 1шт;

- Програмне забезпечення для автоматизованих систем радіаційного контролю "ЕКОМОНІТОР" – 1к-т;

- Електронний газоаналізатор Х-am 7000(або інші прилади для хімічної розвідки)  – 1к-т. 

Засоби захисту шкіри та органів дихання:

- Комбінезон TYVEK Classik PLUS зі шкарпетками – 10шт;

- Респіратори РПГ – 67КД – 10од;

- Патрони для респіратора РПГ-67, марки А1В1Е1К1 – 20од;

- Захисні окуляри ЗНГ – 10од;

Та інше майно, яке покращує якість роботи і відпочинку особового складу РАГ.
Розглянемо  деякі терміни, якими оперують спеціалісти РАГ, РАСТ. 

 Під оцінкою радіаційної і хімічної обстановки слід розуміти вирішення основних завдань, визначення впливу радіоактивного і хімічного забруднення і зараження місцевості на життєдіяльність населення(в т. ч на дії. особового складу силових структур), яка здійснюється за даними прогнозу і  розвідки і включає виконання наступних завдань, які  вирішують РАГ, (РАСТ, ПРХС, ДС):

1.Визначення  масштабів  зараження (забруднення) територій.  

2. Визначення радіаційно-хімічних втрат сил ЦЗ, (військ) і населення.

3. Визначення втрат  сил ЦЗ, військ, населення при подолані  зон зараження.

4. Визначення терміну перебування сил ЦЗ, військ, населення в зонах зараження за визначеною дозою опромінення.

5. Визначення часу входу в зону зараження(початок робіт в зоні) за заздалегідь визначеною дозою опромінення.

6. Визначення часу початку подолання зон зараження (початок виходу із зони за завданою дозою опромінення.

7. Визначення ступеню забрудненості техніки і транспорту НХР, РР (з метою проведення спеціальної обробки для подальшого використання).

8. Термін перебування в ЗІЗ.

Оцінка РХО “методом прогнозу” -  це науково-орієнтований підхід,  обґрунтованого передбачення, яке дає випереджаючу інформацію про подальший перебіг радіаційної та хімічної обстановки, пов'язаний з виявленням районів випадання РР, НХР (БОР), можливого характеру радіоактивного опромінення сил ЦЗ, військ (ЗСУ), інших силових структур, цивільного населення, глибин розповсюдження парів НХР (БОР)  їх стійкості на поверхні для цього і проводяться розрахунки, можливих втрат. 
Оцінка обстановки “методом за даними розвідки” - це добування реальної інформації щодо оцінки радіаційної, хімічної (та ін. обстановки) з місць аварій, катастроф на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості (в т. ч. і на транспорті), тобто коли інформація надається від фахівців розвідки формувань ЦЗ, силових та інших структур, на підставі вимірів технічними приладами, взяття проб з міст НС, аварій, катастроф з виявленням зараженої (забрудненої) місцевості, визначення кордонів зараженої (забрудненої) місцевості, районів (осередків) застою НХР, місць випадання РР  та інше. 

· Під радіаційною обстановкою при аваріях на АЕС і при використанні ядерної зброї слід розуміти масштаби і ступінь радіоактивного забруднення місцевості і повітря, яке впливає на життєдіяльність населення,дії сил ЦЗ, підрозділів силових структур, ведення рятувальних та інших аварійно-відновлювальних робіт невоєнізованими формуваннями ЦЗ, бойових дій військ.

Під час аварійного викиду радіоактивної маси з реактору виникає забруднення приземного шару повітря і місцевості радіонуклідами. 

А у випадку завчасного прогнозування, тобто при гіпотетичній аварії або аварії з руйнуванням ядерного реактору на АЕС, необхідно виявляти радіаційну обстановку на місцевості методом прогнозу  і, виходячи із неї, здійснювати планування заходів протирадіаційного захисту всіх верст населення. 
Для Запорізької АЕС зоною можливого небезпечного радіактивного забруднення є 40 км. Смуга території завширшки 100км, прилегла до межи зони можливого небезпечного радіактивного забруднення, складає зону можливого сильного радіоактивного забруднення.

Необхідно пам’ятати, що при таких аваріях інтервал часу між початком аварії і часом отримання допустимих аварійних доз внутрішнього і зовнішнього опромінення військ, сил ЦЗ, населення може складати від десятків хвилин до кількох годин. При руйнуванні реактора найбільшу небезпеку викликає зовнішнє та внутрішнє опромінення людей і радіоактивне забруднення території.
Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки в разі гіпотетичної  аварії , або аварії з руйнуванням ядерного реактора на АЕС    включає:

       1)Визначення розмірів зон небезпечного і надзвичайно небезпечного забруднення та нанесення їх на карту оперативної обстановки.

      2) Визначення внутрішньої дози опромінення населення.

      3)Визначення сумарної дози внутрішнього опромінення населення.

      4) Визначення можливих радіаційних вражень населення.

      5) Визначення допустимого (максимально можливого) часу перебування населення в забрудненій зоні.

     6) Визначення концентрації активності йоду-131 в повітрі під час проходження  над місцевістю радіоактивної хмари.

У разі виникнення НС, аварій, катастроф відповідним органом виконавчої влади встановлюється режим діяльності адміністративно-територіальної одиниці. 
Служба оповіщення і зв’язку, повинна створити (налагодити), систему радіомережі щодо збору даних про РХО для її оцінки органами державних адміністрацій. Ця радіомережа повинна створюватись для полегшення роботи РАГ (РАСТ) в системі ЄС ВОН (?)(Єдина система виявлення і оцінки масштабів та наслідків застосування ЗМУ і радіаційно та хімічно небезпечних аварій, Міноборони України,( далі – МОУ) області. 

На підставі вище приведених законодавчих актів (?) в області створена система спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області. (Наказ начальника ЦЗ Дніпропетровської області від 14.10.2008 р. № 3).
В мирний час, в повсякденній діяльності зв’язок може бути організовано з використання радіомережі та лінії зв’язку для збору даних і інформацію про РХБО і метеообстановку, діючого зв’язку оперативно – чергових служб, диспетчерських служб.

У разі виникнення НС і особливий період  можуть бути задіяні засоби радіозв’язку в тому числі і супутникового (за сучасних технологій. Радіозв’язок організується на радіостанціях короткохвильового (КХ ) та ультра короткохвильового (УКХ) діапазонів з використанням діючих позивних і частот з використанням сучасних теле- радіомереж, і сучасної техніки, і інтернет. 

Крім того, для управління підрозділом розвідки, завчасно, розробляються тексти радіограм і радіоданих (визначаються позивні, робочі і запасні частоти) з урахуванням вказівок штабу ЦЗ або з ліквідації НС.
Відповідальність за організацію зв’язку несе особисто начальник управління з питань НС. Безпосередньо зв'язок планує і організує начальник підрозділу зв’язку, оповіщення та АСУ (телекомунікаційних систем та інформаційних технологій).

РАГ можуть розгортатися в пунктах постійної дислокації (стаціонарно), або в польових умовах. При розгортанні пунктів управління(ПУ)органами управління територіальних підсистем ЄДС ЦЗ в позаміській зоні - на позаміських ПУ.  Для чого тут ЗМХЗ?
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Під час проведення аналізу впливу наслідків хімічного зараження на населення, війська ЗСУ, сили цивільного захисту, визначається: кількість уражених людей, будинків, майна і техніки.?
Під час оцінки радіаційної обстановки визначаються наслідки радіаційного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на людей.?
Наслідки радіаційного забруднення характеризуються масштабом радіаційного забруднення та потужністю експозиційної(еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання.

Масштаб радіаційного забруднення характеризується довжиною, шириною та площею зони радіоактивного забруднення. Нажаль, на сьогодні, в нашій державі не існує легітимної методики щодо оцінки радіаційної  обстановки.

Але при загрозі та виникненні радіаційної аварії на АЕС   Р А Г  використовують тільки прогноз можливої  радіаційної обстановки, який розробляється адміністрацією АЕС та надається у встановленому порядку до обласних держадміністрацій та до територіальних органів МНС. 

Під час проведення аналізу впливу наслідків радіоактивного забруднення на людей визначається кількість осіб, які отримали дози опромінення, та кількість будинків, майна і техніки забруднених РР.
При довгостроковому прогнозуванні визначається - зона можливого хімічного зараження (ЗМХЗ) і  зона можливого радіаційного зараження (ЗМРЗ).  Ці зони, як правило мають форму площі кола. Для визначення цієї площі, необхідно визначити максимальну глибину забруднюючої хмари, відповідно з Методикою.

Прогнозована зона за цією методикою визначається за формулою:

S  =  0,11  Г2   (форма еліпса).

Знаючи середню щільність населення, площу кола, яку ми визначили, визначаємо кількість населення, яке попадає в прогнозовану зону хімічного зараження. За цією кількістю населення, визначаються ступені хімічної небезпеки ХНО (більше 3 тис. осіб – І ступеня;  від 300 до 3 тис. осіб ІІст .; від 100 – 300 осіб – ІІІ ст.;  <  100 осіб – ІV ст. В залежності від покриття адміністративно – територіальної одиниці (АТО)  ЗМХЗ визначаються ступені хімічної небезпеки  ХАТО (хімічно небезпечна адміністративно-територіальна одиниця) (більше 50 % території – І ст.; від 30 % до 50 % - ІІ ст..; від 10-30 % - ІІІ ст..; < 10 % - ІV ст.).

У режимі підвищеної готовності  РАГ (РАСТ) здійснює: 

· попереднє прогнозування можливих наслідків руйнування (аварій) на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості та інших об'єктах підвищеної небезпеки; 

·  отримання вихідних даних для попереднього прогнозування від голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС облдержадміністрації або, за його вказівкою, безпосередньо від РАГ районів та міст області.
 У режимі діяльності у надзвичайній ситуації – проводить оцінку  радіаційної, хімічної (біологічної) обстановки, здійснює збір, обробку, відображення на карті отриманих даних з відпрацюванням звітно-розрахункових документів.(Положення про РАГ).

Необхідно пам’ятати, що при таких аваріях інтервал часу між початком аварії і часом отримання допустимих аварійних доз внутрішнього і зовнішнього опромінення військ, сил ЦЗ, населення може складати від десятків хвилин до кількох годин. При руйнуванні реактора найбільшу небезпеку викликає зовнішнє та внутрішнє опромінення людей і радіоактивне забруднення території. Повтор!
Виявлення та оцінка радіаційної обстановки
Характер та масштаби наслідків аварії на АЕС залежать від типу аварійного реактора(ЯЕР), його електричної потужності (W), характеру аварії (раптовість, втрата контролю над джерелом випромінювання, можливість виникнення осередків радіаційного забруднення чи додаткового опромінення різних категорій людей вище встановлених показників), а також від метеорологічних умов в момент викиду радіоактивних речовин (РР) із аварійного реактора.

Із усіх метеоумов найсуттєвіший вплив на масштаби і ступінь радіоактивного забруднення місцевості внаслідок аварії мають: напрямок та швидкість середнього вітру, а також ступінь вертикальної стійкості повітря ? (СВСП) – категорія стійкості атмосфери. Інтенсивність розсіювання РР обумовлюється ступенем вертикальної стійкості повітря – категорією стійкості атмосфери. Розрізняють три ступені вертикальної стійкості повітря: конвекція (К), ізотермія (Із), інверсія небезпечними(Ін).
Значення середнього вітру одержують геометричним складанням векторів швидкості вітру в окремих шарах атмосфери. Швидкість середнього вітру (Vср) вимірюється в метрах за секунду (м/с) або кілометрах за годину (км/год). Від швидкості середнього вітру суттєво залежать розміри та конфігурація сліду хмари, а також тривалість випадання радіоактивних опадів в тій чи іншій точці сліду. Напрямок вітру вимірюється в градусах, які відліковують за годинниковою стрілкою від напрямку на північ до лінії звідки дує вітер:

Якщо А0=450 це вітер північно-східний, якщо А0=2700 це вітер західний і т.д. тобто вітер дме в «компас». Відповідно напрямку вітру буде рухатися і радіоактивна хмара.

Масштаби і ступінь радіоактивного забруднення місцевості та приземного шару повітря обумовлюють радіаційну обстановку, яка уявляє собою сукупність умов, що виникають внаслідок забруднення місцевості, приземного шару повітря та водних джерел і впливають на організацію аварійно-рятувальних робіт та життєдіяльності населення, і дії військ.

Виявлення радіаційної обстановки передбачає визначення масштабів та ступені радіоактивного забруднення місцевості і приземного шару повітря.

Оцінка радіаційної обстановки проводиться з метою визначення ступеня впливу радіоактивного забруднення на дії керівників різних рівнів, відповідних формувань МНС та інших міністерств і відомств, населення і вибору найбільш оптимальних, доцільних режимів та способів їх дій, (захисту військ, населення).

В залежності від характеру та об'єму вихідної (первинної) інформації про аварію з викидом РР, виявлення та оцінка радіаційної обстановки може проводитися методом прогнозування та за даними радіаційної розвідки.

Виявлення та оцінки радіаційної обстановки

методом прогнозування
Виявлення радіаційної обстановки методом прогнозування проводиться до одержання даних від підрозділів радіаційної розвідки, що дає можливість орієнтовно визначити масштаби і ступінь радіоактивного забруднення місцевості та приземного шару повітря.

Таке прогнозування може бути проведено і заздалегідь з метою розробки відповідних планів дій в умовах можливої аварії з викидом РР, вибору типових варіантів дій адміністративних органів, рятувальних служб, медичних закладів, відповідних формувань МНС та населення в умовах можливого виливу радіації.

Виявлення радіаційної обстановки методом прогнозування при реальній аварії дозволяє завчасно провести заходи захисту людей, підготовити підприємства до переходу на режим роботи в умовах радіоактивного забруднення, а захисні споруди перевести в режим готовності до захисту людей.

Мета Ціль такого прогнозування - встановлення достовірного місця розташування та розмірів зон радіоактивного забруднення місцевості на основі даних про:

· тип ЯЕР(ядерно-енергетичний реактор) його місце знаходження та час аварії; 

· електричну потужність ЯЕР і кількість аварійних реакторів;
· погодні умови (напрямок, швидкість вітру та категорію стійкості атмосфери).

Використовуючи ці данні і відповідні таблиці можна провести виявлення прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості і визначити їх розміри (глибину та ширину).

Виявлені зовнішні межі зон забруднення наносяться на топографічну каргу (план місцевості), з урахуванням її масштабу, відповідними кольорами у вигляді еліпсів.

За ступенем забруднення місцевості і можливими наслідками опромінення людей прийнято виділяти п'ять зон (для зруйнованих АЕС): зона М – радіаційної небезпеки (межа червоного кольору), зона А – помірного (межа синього кольору), зона Б – сильного (межа зеленого кольору), зона В – небезпечного (межа коричневого кольору), зона Г – надзвичайно небезпечного зараження (межа чорного кольору).  А для використаної ядерної зброї чотири, крім зони М (такими ж кольорами). Схема?, таблиця?
Поняття про внутрішню та зовнішню межі радіаційного забруднення.


За ступенем радіаційного забруднення та можливим наслідкам опромінення людей на забрудненій місцевості прийнято виділяти 5 зон. Кожна з них, за винятком зони «Г», має зовнішню і внутрішню межі,зона «Г» - тільки зовнішню і характеризуються рівнем радіації через одну годину після аварії та дозою випромінення за перший рік після аварії. За цими показниками можна визначити її літерний індекс, а також до якої частки зони відноситься відомий показник рівня радіації чи доза випромінення. Слід розуміти, що забруднення місцевості не може бути однорідним, наприклад, значення рівня радіації для зони «М» від 0,014 на зовнішній межі до 0,14 на внутрішній межі з посереднім  значенням 0,04 рад/год. Тоді, для величин, що розміщені від 0,04 до 0,014 буде відноситися поняття «зовнішня межа», а для значень 0,04 до 0,14 – «внутрішня межа». Аналогічно, для інших зон. 


Таким чином, для значень рівня радіації в зоні «М» - 0,04, зоні «А» - 0,45, зоні «Б» - 2,44, зоні «В» - 7,72, коефіцієнт (К) зони завжди буде одиниця.


Визначення коефіцієнта (К) зони – Кзони.


Для розрахунку часу початку дій (через скільки годин після аварії можна почати дії) або часу протягом якого можна діяти в зоні радіації за установленою дозою опромінення.


При визначенні доз опромінення, які можуть отримати війська, сили ЦЗ, населення на внутрішній або зовнішній межах зон (Б,В,Г), треба звернутися до приміток таблиць відповідних зон і провести математичні розрахунки з множення або ділення табличного показника на коефіцієнт внутрішньої («Х») або зовнішньої («:») зон.

Оцінка прогнозованої радіаційної обстановки, як і обстановки, що характеризується (склалася) за  даними радіаційної розвідки, передбачає вирішення низки різноманітних завдань і зокрема таких:

1. Визначення рівня радіації - Р (потужності дози випромінювання) на сліді радіоактивної хмари (в місцях проживання населення, виробничої діяльності робітників і службовців, розміщення та дій військ ЗСУ та формувань ЦЗ, що виконують специфічні роботи).
2. Визначення доз опромінення людей в різних умовах їх проживання чи діяльності.

3. Визначення можливого часу (терміну) перебування (дії) людей на зараженій місцевості до допустимої дози опромінення, часу початку та закінчення робіт на забрудненій території і інше.

4. Визначення допустимого часу входу людей на забруднену територію для виконання невідкладних робіт.

5. Визначення можливих радіаційних втрат при діях сил ЦЗ, військ ЗСУ, (мешканні) людей в зонах забруднення.

Розрахунок цих та інших завдань і їм подібних проводиться зі застосуванням Таблиць та допоміжних формул. (Комп’ютерних програм оцінки РХО).

Ступінь небезпеки і можливі наслідки радіоактивного забруднення місцевості визначаються шляхом розрахунку очікуваних доз опромінення людей та їх співставлення з допустимими показниками, які встановлені законами та іншими нормативними документами України.

При розрахунках з оцінки радіаційної обстановки слід мати на увазі, що небезпека ураження людей іонізуючим випромінюванням находиться в залежності не тільки від масштабів та ступеня радіоактивного забруднення, але і від ступеня захищеності людей, що обумовлюється коефіцієнтом послаблення радіації (Кпосл) споруд, будинків, транспортних засобів, захисних споруд тощо.
Завершальним етапом оцінки радіаційної обстановки є формулювання висновків, в яких слід визначити зокрема таке: 

1. Вплив радіоактивного забруднення місцевості, на. дії військ ЗСУ, умови проживання населення, виробничу діяльність робітників та службовців, специфічні дії відповідних формувань ЦЗ та служб МНС, інших міністерств та відомств.
2. Визначення найбільш доцільних варіантів дії людей на забрудненій місцевості при перебуванні (проживанні) чи виконанні невідкладних робіт.
3. Необхідність проведення (і яких саме) заходів захисту людей по категоріям: населення, робітники та службовці, особовий склад формувань ЦЗ в т.ч. на дії силових структур. 
4. Висновки про можливі радіаційні втрати.

Виявлення та оцінка фактичної радіаційної обстановки

(за даними радіаційної розвідки).

Вихідними даними для виявлення радіаційної обстановки за даними радіаційної розвідки є рівні радіації в різних точках забрудненої місцевості та час їх замірів (астрономічний - Т або час, що пройшов після аварії до моменту заміру - tзам).
Отримані радіаційною розвідкою дані фіксуються на топографічній карті (плані місцевості) з показаними на ній місцеположенням АЕС (аварійного ЯЕР) та віссю сліду, тобто лінією від місцезнаходження АЕС(ЯЕР), що вказує напрямок вітру. При необхідності усі отримані значення рівня радіації перераховуються на значення, що відповідає показникам на одним час після аварії – Р1.
Точки з рівнями радіації рівними або близькими до значень на зовнішніх межах зон радіоактивного забруднення з'єднуються між собою плавними лініями, з’єднуючи між собою близькі за показниками рівні міцності доз, відповідно даній  зоні і кольору 
Оцінка радіаційної обстановки за даними розвідки, як зазначалося вище, передбачає рішення таких же задач як і оцінка прогнозуванням, але з тією різницею, що використовуються не прогнозовані рівні радіації, а фактичні данні розвідки (заміряні приладами радіаційної розвідки).

Примітка. Якщо рівні радіації, що виявлені радіаційною розвідкою відрізняються від табличних значень для зовнішніх меж зон на не більш як 10-15%, то такі значення вважаються такими, що відповідають характеристикам певних зон.
Характеристика іонізуючого випромінювання

Радіація- це іонізуючі  випромінювання, які виникають в процесі спонтанного розпаду атомів нестабільних хімічних елементів.

Іонізуюче випромінювання – потік енергії, яка іонізує середовище , речовину. Іонізація-явище , при якому із стабільних атомів вибиваються електрони, при цьому з’являються заряджені атоми (іони) і вільні електрони
Властивості видів іонізуючого випромінювання

α – (альфа) – 2 протона і 2 нейтрона, випромінювання з усіх видів ІВ має  найбільшу іонізуючу здатність , але незначну проникаючу здатність.

β – (бета) – потік електронів і позитронів, випромінювання має меншу  іонізуючу здатність , але більшу,  ніж α, проникаючу здатність.

n° – (нейтрон) – потік нейтронів, випромінювання спричиняє сильну  іонізуючу дію при зовнішньому  опроміненні , тобто має велику іонізуючу і проникаючу здатність.

Υ – (гамма) – потік електромагнітних хвиль  надвисокої частоти випромінювання має найбільшу  проникаючу, але найменшу  іонізуючу здатність. 

P – випромінювання має ті ж  властивості , що і Υ – випромінювання.

· Організм людини не відчуває впливу ІВ; Що це?
· Наслідки опромінення проявляються в часі залежно від отриманої дози;

· У найбільшій мірі вражаються гонади і кровотворні органи;

· Організм людини втрачає імунний захист;

· Опромінений організм має віддалені генетичні наслідки;

· Негативні наслідки радіофобії;
Обмеження опромінення при нормальній практичній діяльності

	Ліміт дози,  м Зв / рік
	Категорія осіб

	
	А
	Б
	В

	На весь  організм
	20
	2
	1

	Для ока
	150
	15
	15

	Для шкіри
	500
	50
	50

	Для кістей  
	500
	50
	


В умовах комунальної радіаційної аварії (КРА) усі роботи виконуються аварійним персоналом, до складу якого входить основний та залучений персонал. До ліквідації ПРА залучається лише основний персонал.

     При КРА залучений персонал прирівнюється до категорії А. Сумарна доза  для аварійного персоналу (особи старші 30 років) планується до 100мЗв. У виключних випадках – 500мЗв. Такі особи мають бути добровольцями.

Населення в умовах КРА Що це?
· зведення до мінімуму кількості осіб з населення, які зазнають аварійного опромінення;

·  запобігання чи зниження індивідуальних і колективних доз опромінення;

·  запобігання чи зниження рівнів забруднення продуктів харчування питної води, довкілля;

·  при втручанні керуються принципами: виправданості, не перевищення, оптимізації (сумарна користь максимальна у порівнянні з сумарними збитками). 
Втручання – протирадіаційні заходи (конрзаходи), які практично завжди є втручанням в нормальну життєдіяльність людей. Основою для прийняття рішення щодо втручання є оцінка і порівняння збитків,  завданих втручанням, з користю для здоров’я, за рахунок дози, відвернутої цим втручанням.

    Критерії втручання: рівні втручання (розрахункові дози, які передбачається відвернути); рівні дії (показники, які можуть бути виміряні).

Виправданість втручання

· Невиправдане втручання – відвернута доза менша межі виправданості. Межа виправданості – користь дорівнює збитку;

· Виправдане – відвернута доза дорівнює межі виправданості;

· Безумовно виправдане – відвернута доза значно  перевищує межу виправданості. 

Між виправданим та безумовно виправданим втручанням приймається рішення про його проведення з врахуванням усіх видів збитку (оптимізація).

        Термінові контрзаходи – це не тільки виправданість втручань, а й будь-яка затримка з рішенням на їх проведення створює загрозу тяжких радіаційних уражень населення.

        Термінові контрзаходи вимагають набагато більш швидкого реагування, ніж “невідкладні ”. Вони також є винятковим випадком, коли дозволяється підвищене опромінення аварійного персоналу.
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Невідкладні контрзаходи

         Основними та найбільш ефективними невідкладними заходами на першій фазі аварії є: укриття, евакуація, йодна профілактика, та обмеження перебування населення на відкритому повітрі. Для цих заходів вводяться рівні виправданості та безумовної виправданості.

            Крім основних заходів застосовуються:

пилоподавлення, миття доріг, стійлове утримання худоби, обмеження лісокористування, заборона полювання та рибної ловлі, спеціальний режим роботи навчальних та оздоровчих закладів.
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Рівень дії при евакуації для межі  виправданості  50мЗв/336год = 0,15 мЗв/год = 15 мР/год 

Рівень дії при евакуації для межі   безумовної виправданості 500 мЗв/336год = 1,2 мЗв/год = 120 мР/год  де 336год = 14 діб · 24 год      

        Для прийняття рішення на евакуацію необхідне виключно серйозне та коректне дозиметричне обґрунтування. Якщо дози не досягають рівнів безумовної виправданості рішення про евакуацію може бути прийнято з використанням будь-якого значення відвернутої дози, але при умовах:

·  обраний виправданий рівень – більше найнижчої межі виправданості;

·  цей рівень встановлено внаслідок оптимізації процедури зважування користі та збитку, пов’язаного з евакуацією;

· при зважуванні користі та збитку враховуються: кількість людей, що підлягають евакуації, наявність транспортних засобів, готовність місць розміщення евакуйованих, відстань та стан шляхів, можливість вивезення необхідного майна, морально-психологічна прийнятність самої евакуації для населення, економічні витрати.

        Ефективність йодної профілактики різко спадає, якщо прийом стабільного йоду затримано на декілька годин після початку надходження радіоізотопів йоду в організм.  

Рівні дії для потужності дози гамма-випромінювання 4,4 нГр/с (30 мкР/год), включаючи компоненту від природного фонового опромінення (по Україні від 5 до 25 мкР/год), в приміщеннях, що будуються 7,3 нГр/с (50 мкР/год),включаючи компоненту від природного фонового опромінення, за виключенням дитячих  

Оцінка хімічної обстановки

Оцінка хімічної обстановки фахівцями РАГ (РАСТ) і диспетчерами ДС здійснюється на підставі «Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) НХР при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» методом аварійного прогнозування та оцінки за даними розвідки. (наказ?)
 Оцінка хімічної обстановки являє собою формулювання оперативно-тактичних висновків щодо ступеню впливу наслідків дії ХЗ (БОР) або НХР на дії керівництва органів управління, формувань ЦЗ, силових структур,населення в необхідних заходах щодо ліквідації наслідків зараження забезпеченню подальшого виконання завдань за призначенням.

При оцінці хімічної обстановки  в и з н а ч а ю т ь с я :

· об’єкти, де виникла НС з НХР, розміри зони (району) зараження;

· втрати особового складу сил ЦЗ, силових структур, населення;

· зараженість техніки і майна в районі НС та під час розповсюдження хмари;

· глибина розповсюдження зараженого повітря;

· стійкість НХР в районі НС та прилеглій місцевості;

· орієнтовний час перебування сил ЦЗ, підрозділів силових структур в засобах захисту в осередку зараження і на відстані від нього. 

Хімічна обстановка – обстановка, яка складається при застосуванні хімічної зброї або при аваріях на підприємствах хімічної промисловості і на транспорті,яке спричиняє  хімічне ураження населення, сил ЦЗ, силових структур, майна, озброєння, техніки, споруд, місцевості і повітря, відкритих джерел води, продуктів харчування, фуражу тощо.

Зараження, яке здійснюється безпосередньо від джерела хімічного зараження класифікується, як первинне зараження, яке є основною причиною ураження незахищеного населення, особового складу сил ЦЗ і силових структур.

При випарюванні НХР, (БОР) з підстильної поверхні теж приводить до вторинного хімічного зараження. Вторинне зараження людей обумовлено його контактами з зараженою місцевістю, а також з зараженими поверхнями техніки, майна тощо.
Сукупність результатів дії хімічного зараження (від хімічної зброї (ХЗ) та НХР ) на людей і навколишнє середовище визначає наслідки хімічного зараження.

Оцінка хімічної обстановки являє собою формулювання  оперативно-тактичних висновків щодо ступеню впливу наслідків дії НХР або ХЗ (БОР) на дії формувань ЦХ, сил силових структур, населення в необхідних заходах щодо ліквідації наслідків зараження і забезпеченню подальшого виконання завдань за призначенням.

Оцінка хімічної обстановки за даними розвідки досягається:

· розвідкою району аварії для визначення кордонів і зон зараження НХР, (БОР) оцінкою кількості викинутої (вилитої) НХР і щільністю зараження  місцевості, визначенням напрямку розповсюдження рідини і парогазової фази НХР;(БОР).
· розвідкою маршрутів підходу до району аварії, евакозаходів сил, військ, населення, тварин, обходу районів зараження;

· визначення масштабів і ступеню зараження повітря НХР,(БОР) контролем за їх змінами протягом певного часу;

· визначення можливості перебування в районі аварії без засобів захисту після ліквідації зараження НХР;

· відбором  проб повітря, ґрунту, води, продуктів харчування, фуражу, змивів з обладнання, будівель, споруд і техніки.

Характеристикою хімічного зараження є:

· масштаб хімічного зараження визначається зоною хімічного зараження – це площа, в межах якої існує небезпека ураження незахищених людей в результаті дії ХЗ, НХР і включає в себе район використання ХЗ або аварії з НХР та зону розповсюдження;

· розрахункова оцінка втрат людей повинна передбачати оптимальні способи враження об’єктів при визначених (стандартних) умовах (літо, ізотермія, швидкість вітру 3-5м/с, денні години доби, середній ступінь підготовки людей до використання засобів захисту);

· враховуючи вірогідний характер процесу враження,  кількісні характеристики можливих втрат надаються, як правило, у вигляді математичних очікувань (розрахунків долі людських втрат на ураженій території (об’єкті).

Розвідка може здійснюватись спостереженнями ДС, ПРХС і даними хімічних розвідувальних дозорів(ХРД).

Заключна частина

Розвиток України за умов системної трансформації характеризується, як перманентно складний, а часом навіть із провалами екстремальності.

Сьогодні Україна – одна з екологічно «брудних» країн, оскільки перенасичена хімічними, металургійними, гірничо-видобувними виробництвами зі застарілими технологіями, відходи, яких шкідливі і для природи і для людини. В таких великих промислових містах , як Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Кременчук зареєстровано зріст онкологічних захворювань дітей у 5-8 разів. Тому ефективність екологічної охорони природи значною мірою залежить від рівня підготовки  фахівців, керівників СГД, діяльність яких пов’язана з техногенно-екологічною безпекою.

Отже, перед народом України стоїть серйозна проблема: негайно припинити процес руйнування біосфери, гармонізувати взаємовідносини суспільства з природою.

Актуальність досліджень полягає у необхідності насамперед соціально-економічного аналізу проблематики виявлення, розпізнавання, прогнозування і мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в українському соціумі. ?
Історія всіх часів і народів багато вимірна, швидкоплинна і незворотна. ?
Людство на межі тисячоліть зіткнулося з новими глобальними проблемами і загрозами..

Пояснити і зрозуміти їх можна лише тоді, коли історичний процес і динаміку цивілізації розглядати із системних позицій, як ланцюг взаємозумовлених суспільних зрушень і подій, що випливають одне з одного. Така логіка історії, така логіка досліджень.
Таким чином, із одинадцяти завдань комплексного захисту населення і територій від наслідків НС, немаловажне місце займає радіаційний і хімічний захист. На початок!
Радіаційний і хімічний захист є основною складовою частиною державної політики в сфері цивільного захисту населення і територій щодо організаційних заходів радіаційного та хімічного захисту і вимагає від керівників системи ЦЗ впроваджувати вимоги нормативно-правових актів України щодо вирішення цих питань. 
Так ст.15 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Радіаційний і хімічний захист" передбачає виявлення та  оцінку  радіаційної  і  хімічної  обстановки, ст.3 цього ж Закону передбачає і вимагає:

     здійснення комплексу заходів щодо запобігання  та  реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

     забезпечення готовності  та  контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління у цій сфері,  сил  та  засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них.

Ці завдання зосереджують увагу і визначають суть заходів реагування на надзвичайні ситуації, які повинні здійснювати органи виконавчої влади, відповідні служби, керівний склад суб’єктів господарювання при злагодженій взаємодії і порозумінні.
Органи влади, місцеві державні адміністрації повинні спрямувати свою діяльність на планування запобіжних заходів у запобігання  та  реагування на надзвичайні ситуації,  в організації і проведенні евакозаходів.

Більше уваги звертати засобам масової інформації щодо інформоування і обізнаності населення діям в НС.

Оскільки РАГ відносяться, специфікою своєї роботи, до органів управління, то на них покладається велика відповідальність за її роботу, щодо отримання математично-прикладних результатів – висновків і пропозицій, які є  основою для прийняття рішень щодо організації захисту населення і територій, втіленням ефективних захисних дій.

Звідси витікає висновок, що в основі грамотної, професійної, ефективної роботи  всього колективу РАГ ланок територіальної підсистеми ЄДС НС лежить їх  навчально-тренувальна робота, не тільки в області, районі, місті, а й з сусідніми АТО, силовими структурами (ЗСУ, МВС в т.ч, з системою ТрО) . 

Визначення і терміни знову терміни!

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій (далі – єдина ? система цивільного захисту) -   сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається реалізація державної політики у сфері цивільного захисту (Закон України «Про правові засади цивільного захисту»);


Безпека життєдіяльності (БЖД) – це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей виникнення небезпеки, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек. 


Непрацююче населення  - населення, до якого належать пенсіонери, інваліди, діти, школярі, студенти очних форм навчання, зареєстровані безробітні та громадяни інших категорій, віднесені  відповідно до законодавства і нормативно-правових актів України до непрацюючого населення; 


Невоєнізовані формування цивільної оборони – формування цивільної оборони, які утворюються на воєнний час в областях, містах, районах, а також  на підприємствах, що продовжуватимуть свою виробничу діяльність під час війни. До невоєнізованих формувань цивільної оборони належать загони, команди, групи, ланки, які призначені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі надзвичайних ситуацій (Закон України «Про Цивільну оборону України»);

Небезпека – подія (чинник), який впливає або може впливати на життя та здоров'я людини або довкілля.

Потенційна небезпека – прихована небезпека, яка може проявлятися при певних умовах.

Радіаційна небезпека – потенційна небезпека при радіаційних або радіаційно-ядерних аваріях чи при застосуванні ядерної зброї.

Хімічна небезпека – потенційна небезпека при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах чи при застосуванні хімічної зброї. 

Потерпілий у НС – людина, яка зазнала ураження або матеріальних і (або) моральних збитків, в наслідок НС;

Уражений у НС – людина, яка захворіла, або яку травмовано чи уражено через ура жальну дію джерела небезпеки; 

Радіаційна безпека – дотримання допустимих границь радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище, встановлених нормами, правилами і стандартами безпеки;

Ядерна безпека – дотримання норм, правил, стандартів і умов використання ядерних матеріалів, які забезпечують радіаційну безпеку.

Особливий період – період функціонування органів державної влади , органів місцевого самоврядування , органів управління у справах цивільного захисту , збройних сил країни , а також галузей національної економіки, підприємств , установ , організацій , який настає з моменту (І) оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, (ІІ) воєнний час і (ІІІ) частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. (ст. 1 Закону України «Про оборону» від 05.10.2000р. №2020-ІІІ)

Зброя масового ураження (ЗМУ) – це зброя великої вражаючої здібності (властивості), яка призначена для нанесення великих втрат або руйнувань. Ядерна зброя – це зброя масового ураження вибухової дії, основу якої засновано на використанні енергії, що вивільняється при ланцюговій реакції ділення важких ядер деяких ізотопів урану та плутонію або при термоядерних реакціях синтезу легких ядер ізотопів водню (дейтерію і тритію) у більш важкі.

Ядерною зброєю(ЯЗ) називається зброя,вражаюча дія якої заснована на використанні внутрішньоядерної енергії,що вивільнюється внаслідок ядерного вибуху (це стосується і нейтронних боєприпасів).

 Хімічна зброя – зброя, вражаюча дія якої заснована на використанні токсичних хімічних речовин.

Головними компонентами хімічної зброї є отруйні речовини і засоби їх використання.

Бактеріологічна (біологічна) зброя – це зброя, дія якої заснована на використанні хвороботворних властивостей бойових біологічних засобів

До існуючих видів ЗМУ відносяться ядерна, хімічна, бактеріологічна (біологічна) зброя. Науково-технічний прогрес дозволяє створювати ЗМУ засновану на якісно нових принципах (інфразвукова, радіологічна, променева, етнічна,метеорологічна зброя) та інше.

Крім того, звичайні види зброї при використанні в них якісно нових елементів можуть також придбати властивості (якості) зброї масового ураження.

Запалювальна зброя не належить до ЗМУ.

Звичайні засоби ураження – види зброї, які не належать до ЗМУ (це боєприпаси з бризантним ВР, або запалювальні суміші).

Дії запалювальної зброї засновані на використанні запалювальних речовин, які використовуються як суміші в рідкому, желеподібному або твердому стані для нанесення втрат (поразки) живій силі і (військовій) техніці.

Токсичні хімічні речовини – речовини, які володіють властивістю вражаючої дії на живі організми і (або) рослинність. Вони поділяються на бойові токсичні хімічні речовини і небезпечні хімічні речовини (БТХР і НХР).

Отруйні речовини – токсичні хімічні сполуки, що мають визначені фізичні та хімічні властивості, які роблять можливим їх бойове застосування з метою ураження живої сили, зараження місцевості та (бойової) техніки.

Ядерний вибух – процес швидкого вивільнення ядерної енергії в обмеженому об’ємі. Ядерний вибух відрізняється надзвичайно високою концентрацією енергії, що виділяється, вкрай малим (долі МКС) проміжком часу її вивільнення, різноманітністю вражаючих факторів. Температура та тиск в зоні реакції досягає десятків мільйонів градусів та ста мільйонів МПа.

Існує велика різниця забрудненості повітря і землі від вибухів ядерних боєприпасів і (можливих) вибухів на атомних електростанціях в залежності від виду вибуху і типу реактора на АЕС.

Радіаційно-ядерна аварія – втрата регулюючого контролю над технологічними процесами в атомній реакторній установці, при якому здійснюється реальне або потенційне опромінення людей.

.Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що призводить до загибелі людей або створює на об’єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу.

 Аварія транспортна – це така глобальна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася.

Аварія глобальна – це комунальна радіаційна аварія, під вплив якої підпадає значна частина (або вся) територія країни та її населення.

Аварія комунальна – це така радіаційна аварія, наслідки якої не обмежуються приміщеннями об’єкту і його проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає населення, яке може реально або потенційно зазнавати опромінення.

Аварія локальна – це комунальна радіаційна аварія, якщо в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до десяти тисяч чоловік. 

Аварія регіональна – це така комунальна радіаційна аварія, при якій в зоні аварії опиняються території декількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть областей з загальною чисельністю населення більше десяти тисяч чоловік.

Гіпотетична  аварія (ГА) – аварія, для якої проектом не передбачаються технічні заходи, які забезпечують безпеку АЕС.
Промислова аварія – аварія на промисловому об’єкті, в технічній системі або на промисловій установці.

Радіаційна аварія – аварія на радіаційно-небезпечному об’єкті, яка призводить до виливу або викиду радіоактивних речовин і (або) іонізуючих випромінювань більше передбачених проектом для нормальної експлуатації даного об’єкта кордону, в об’ємах, які перевищують встановлені межі безпеки його експлуатації.

Довгострокове (оперативне) прогнозування здійснюється заздалегідь для визначення можливих маштабів забруднення, сил і засобів, які залучатимусь для ліквідації наслідків аварії, складання планів роботи та інших довгострокових  (довідкових) матеріалів.

                Аварійне прогнозування здійснюється під час аварії та за даними розвідки для визначення можливих наслідків її і порядку дій в ЗМХЗ. 

Атомна електрична станція (АЕС) – атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії.

Атомна станція (АС) – підприємство, що використовує ядерний реактор (и) для виробництва енергії.

Атомна станція теплопостачання (АСТ) – атомна станція, призначена для виробництва теплової і електричної енергії.

 Хімічна аварія – аварія на хімічно небезпечному об’єкті (ХНО), яка призводить до виливу або викиду небезпечних хімічних речовин (НХР), здатних привести до загибелі або хімічному зараженню людей, продовольства, харчової сировини і кормів, сільськогосподарських тварин і рослин або до хімічного зараження довкілля.

Біологічна аварія – аварія, яка супроводжується розповсюдженням небезпечних біологічних речовин в об’ємах, які створюють небезпеку для життя і здоров'я людей, сільськогосподарських тварин і рослин, а також служать причиною шкоди навколишньому довкіллю.

Радіаційно-небезпечний об’єкт – об’єкт, на якому зберігають, переробляють, використовують або транспортують РР, при аварії на якому або його руйнуванні може виникнути опромінення іонізуючим випроміненням або радіоактивне забруднення людей, сільськогосподарських тварин і рослин, об’єктів господарської діяльності, а також навколишньому довкіллю.

Радіоактивне забруднення – забруднення поверхні землі, атмосфери, води або продовольства, харчової сировини, кормів і різних предметів РР в об’ємах, які перевищують рівень, встановлений нормами радіаційної безпеки і правилами робіт з РР.

Експозиційна (поглинута) доза – це кількість енергії різних видів іонізуючого випромінювання, що поглинається одиницею маси опроміненої речовини (1 Гр в Si.).

Зона радіаційного забруднення – територія або акваторія, в межах якої є радіоактивне забруднення.

Режим радіаційного захисту – порядок дій населення і використання засобів і способів захисту в зоні радіоактивного забруднення з метою зменшення впливу іонізуючого опромінення на людей.

Радіаційний контроль – контроль за виконанням норм радіаційної безпеки і основних санітарних правил роботи з РР і інш. чинниками іонізуючого опромінення, а також отримання інформації про рівні опромінення людей і об обстановці на об’єкті і в навколишньому середовищі.

Хімічно-небезпечний об’єкт – (ХНО) промисловий об’єкт (підприємство) або його структурні підрозділи, на якому знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, перевозяться (пересуваються), завантажуються у виробництві, розміщуються або складуються (постійно або тимчасово), знищуються тощо) одне або декілька НХР (до ХНО не належать залізниці).

Аварія з НХР – це подія техногенного характеру, що сталася на ХНО… внаслідок виробничих, конструкторських, технологічних чи експлуатаційних причин або випадкових зовнішніх впливів, що призвела до пошкодження технологічного обладнання, пристроїв, споруд, транспортних засобів з виливом (викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю, здоров'ю людей.

Небезпечна зона – зона аварії, у межах якої є загроза ураження від вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, опіків, обмороження людей і тварин.

Хімічно-небезпечна адміністративно територіальна одиниця (ХАТО) – адміністративно-територіальна одиниця, до якої зараховуються області, райони, а також будь-які населені пункти областей, які потрапляють у зону можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) при аварії на хімічно-небезпечному об’єкті.

Зона можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) це територія, у межах якої під впливом зміни напрямку вітру може виникнути переміщення хмари НХР з небезпечними для людини концентраціями.

Зона хімічного забруднення НХР (ЗХЗ) – територія, яка включає осередок хімічного забруднення, де фактично розлита ХНР, і ділянка місцевості, над якими утворилась хмара НХР.

Небезпечна речовина – речовина, фізичні, хімічні, біологічні чи токсичні властивості якої становлять загрозу життю і здоров’ю людей та навколишньому середовищу (Національний стандарт України, Безпека у надзвичайних ситуаціях, Техногенні надзвичайні ситуації, Терміни та визначення основних понять ДСТУ 4933:2008).

Небезпечна хімічна речовина (НХР) – хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей і (чи) завдати шкоди довкіллю.

Довкілля – сукупність умов проживання та суспільно-виробничої діяльності людей, до якої належать природне середовище, елементи культурного та соціально-економічного оточення, що разом і кожний окремо безпосередньо впливають на населення та господарство.

Викид НХР – викид (вилив) за короткий термін при розгерметизації технологічних установок, ємностей для зберігання або транспортування НХР, або продуктів його переробки в об’ємах, які можуть привести до хімічної аварії.

Небезпечна біологічна речовина – біологічна речовина природного або неїстівного походження, яке не сприятливо впливає на людей, сільськогосподарських тварин і рослин у випадку зіткнення з ними, а також на оточуюче природне середовище.

Зона біологічного зараження – територія або акваторія, в межах якої розповсюджені або занесені небезпечні біологічні речовини, біологічні засоби ураження людей і тварин або патогенні мікроорганізми, які створюють небезпеку для життя і здоров'я людей, для сільськогосподарських тварин і рослин, а також для навколишнього природного середовища.

Вибух – процес фізичних і хімічних перетворень речовин, який швидко протікає і супроводжується вивільненням значної кількості енергії в обмеженому просторі, внаслідок чого в навколишньому середовищі виникає і розповсюджується вибухова хвиля, яка може привести або приведе до виникнення техногенної НС.

Аварія на магістральному трубопроводі – аварія на трасі трубопроводу, яка пов’язана з викидом і виливом під тиском небезпечних хімічних або пожеже – вибухонебезпечних речовин, які спонукають виникнення техногенних НС.

Карантин – адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Сучасний ура жальний засіб – бойовий засіб озброєння військ (бойовий військовий засіб), застосування якого під час воєнних дій може призвести до погіршення здоров'я або загибелі людей, тварин і рослин, руйнування та пошкодження об’єктів економіки завдати шкоди довкіллю, а також виникнення вторинних ура жальних чинників.

Зона ймовірної надзвичайної ситуації: (зона ймовірної НС) – територія, акваторія чи повітряний простір, де існує загроза виникнення надзвичайної ситуації;

Зона тимчасового відселення – територія, звідки за наявності загрози або у разі виникнення надзвичайної ситуації, тимчасово відселяють населення, з метою його убезпечення;

Ймовірність виникання НС – можливість виникнення надзвичайної ситуації, що визначається відповідними показниками;

Поза ситуаційна зона – територія за межами зони НС, підготовлена для розміщення відселеного населення;

Зона лиха – частина зони надзвичайної ситуації, яка потребує надання додаткової або негайної допомоги і матеріальних ресурсів для локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації

Район надзвичайного стану – територія, на якій впроваджено (введено) надзвичайний стан, встановлений відповідно до законів України та указів Президента, з метою убезпечення населення у надзвичайній ситуації;

Осередок ураження – обмежена територія, в межах якої, внаслідок дії ура жальних чинників джерела небезпеки загинули або були уражені люди, тварини, рослини, завдань шкоди об’єктам економіки та (або) довкіллю;

Заходи ЄДС НС – сукупність дій, спрямованих на розв’язання будь-якого завдання, щодо запобігання виникненню, локалізування і ліквідування надзвичайних ситуацій, яку виконують органи оперативного управління, сили і засоби всіх підсистем та ланок ЄДС НС;

Єдина державна система запобігання та реагування на надзвичайні ситуації: (ЄДС НС) – центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організують проведення роботи із запобігання техногенним та природним надзвичайним ситуаціям, реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат;

Завдання ЄДС НС – установлені правовими актами, керівними нормативними документами й обов’язкові для органів виконавчої влади, органів управління, підсистем і ланок ЄДС НС завдання або найближча мета, досягнення яких необхідне для запобігання виникненню, локалізування і ліквідування надзвичайних ситуацій;

Оповіщення – доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення НС техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Середній вітер – це розрахунковий вітер однакового напрямку і швидкості в деякому шарі атмосфери від землі до заданої висоти. Діє та впливає на предмети (частинки) в атмосфері як і сумарна дія вітру на різній висоті даного шару.

Дані про середній вітер використовуються для оцінки та прогнозування РХО. 

Хмара НХР – суміш парів і дрібних крапель НХР з повітрям в

обсягах (концентраціях), небезпечних для довкілля (уражальних концентрацій):

а) первинна хмара НХР – це пароподібна частина НХР, яка є будь-якій ємності над поверхнею зрідженої НХР і яка виходить в атмосферу безпосередньо при руйнуванні ємкості без випару з підстильної поверхні;

б) вторинна хмара НХР – це хмара НХР, яка виникає протягом певного часу внаслідок випару НХР з підстильної поверхні (для легко летючих речовин час розвитку вторинної хмари після закінчення дії первинної хмари відсутній, для інших речовин він залежить від властивостей НХР, стану обвалування та температури повітря).

Дезактивація – видалення радіоактивних речовин з якої-небудь поверхні чи з якого-небудь середовища або зниження рівня забруднення фізичними чи хімічними засобами.

Дегазація (нейтралізація) – це заходи, які спрямовані на знешкодження, нейтралізацію НХР і переведення їх до не токсичних форм (властивостей).

Аварія з НХР – це подія техногенного характеру, що сталася на хімічно небезпечному об’єкті внаслідок виробничих, конструкторських, технологічних чи експлуатаційних причин або випадкових зовнішніх впливів, що призвела до пошкодження технологічного обладнання, пристроїв, споруд, транспортних засобів з виливом (викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю, здоров'ю людей.

Радіаційно-ядерна аварія – втрата регулюючого контролю над технологічними процесами в атомній реакторній установці, при якому здійснюється реальне або потенційне опромінення людей;

Ядерна шкода – втрати життя, інші пошкодження, заподіяні здоров'ю людини, або інша втрата майна, або шкода, яка є результатом небезпечних якостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної установки або направляється до неї, крім шкоди, причиненої самою установкою або транспортному засобу, яким здійснюється перевезення.
 Спостереження-це планомірне обґрунтоване збирання масових даних про явища і процеси  суспільного життя та про явища, які виникають в цьому суспільстві (рівень та масштаби хімічного і радіаційного забруднення, стан довкілля і інш.) 
Під об’єктом спостереження розуміють сукупність суспільних явищ і процесів, які досліджуються (при дослідженні НС з’ясовуються і визначаються всі ознаки: людський фактор, порушення технологічного виробничого циклу в цілому і зокрема збоку неправильного використання обладнання приладів і устаткування. Під об’єктом спостереження є заводи, фабрики  і інш. Підприємства незалежно від форм власності, тобто конкретні СГД). 

Під одиницею спостереження розуміють той первинний елемент об’єкта дослідження, який  є носієм ознак, що підлягає реєстрації (ланки, бригади, цехи…).

Програма спостережень-див. пункт 4 «Положення про обласну систему спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварій на ХНО області.»  
НОРМАТИВНО –ПРАВОВІ  ПОСИЛАННЯ

Закони України:

1. № 15/98-ВР від 14.01.1998р. «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»;

2.     №   39/95-ВР від 08.02.1995р. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; 

3. №  273/96-ВР від 04.07.1996р. «Про залізничний транспорт»;

4.   №  791а-ХІІ від 27.02.1991р. «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
5. №  964-IV від 19.06.2003р. «Про основи національної безпеки України»; 

6.   №  1264-ХІІ  від 25.06.1991р. «Про охорону навколишнього природного середовища»;

7.  №    1280-IV від 18.11.2003  «Про телекомунікації»; 

8.   №   1281-ХIV від 14.12.1999р. «Про аварійно-рятувальні служби»; 

9.   №   1550-ІІІ  від 16.03.2000 р. «Про  правовий режим надзвичайного стану»;

10.   №    1644-ІІІ  від 06.04.2000р. «Про перевезення небезпечних вантажів» ; 

11. №    1647-ІІІ  від 06.04.2000р. «Про правовий режим воєнного стану»;

12. №  1809-ІІІ   від 08.06.2000р. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; 

13.  №   1859-IV   від 24.06.2004р. «Про правові засади цивільного захисту»; 

14. №    1908 - ІІІ   від 13.07.2000 р. «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»; 

15.   №   2245-ІІІ  від 18.01.2001р. «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; 

16. №    2974-ІІІ від 03.02.1993р. «Про Цивільну оборону України»; 

        85.  Постанова ВРУ    N    1630-VI  від 6 жовтня 2009 року  «Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України»;

                                                 Укази Президента України

1.  № 80 09.02.2001р. Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

2. №  76 04.02.2003р. Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 11.11.2002р. "Про стан техногенної та природної безпеки в Україні" 

3.  № 1328 21.11.2003р. Про вдосконалення управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

      9.     10.  №  284/1999  від 26.03.1999 р. «Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій»;

      11.  № 156 / 2008  від 25.02.2008 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року «Про безпеку ядерної енергетики держави»;

Постанови КМ України

1. № 122 від 07.02.2001р. «Про затвердження комплексних заходів Державної політики у сфері захисту населення і територій від НС»;
№  192 від 15.02.1999р. «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у НС»; .
10 №     №     299  від 10.05.1994 р. «Положення про цивільну оборону України»;
18. №  379  від 23.04.2001р. «Про затвердження порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення»;
19.  № 391  від 30.03.1998 р. Про затвердження Положення  про державну  систему моніторингу довкілля;
37. №   813 від 02.06.2003 р. «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу»;

46. №  927  від 12 жовтня 2010 р. «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію  з питань техногенно - екологічної безпеки  і надзвичайних ситуацій»;
48. №  956 від 11.07.2002р. «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»;

54.  №  1198 від 03.08.1998р. «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»;
55. №   1200 від 19.08.2002р. «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»;
69.  №   1567  від 16.11.2001р. «Про затвердження Плану реагування на НС державного рівня»;

72.  №    1644 від 06.04.2000 р. «Про перевезення небезпечних речовин»;

75- Розпорядження КМУ № 79-р від 02.02.2011 р. « Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік»;
- Розпорядження КМ України   № 1156-р  від  20.08.2008 р. «Про схвалення концепції загальнодержавної цільової  програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки»;

17. Національні стандарти України:

· ДСТУ 7095 – 2009 -«Захист населення у НС»
· ДСТУ 7215:2011-«Дозиметри рентгенівського та гамма-випромінювання. Індивідуальні електронні». 

· ДСТУ 7216:2011 «Дозиметри та радіометри радіаційного контролю». 
· - Класифікатор надзвичайних ситуацій:

ДСТУ ДК 019 – 2010  - Державний класифікатор надзвичайних ситуацій (далі ДК НС 019-2010) є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні. Який призначено місцевій виконавчій та законодавчій владам, фінансовим службам, органам статистики та всім суб’єктам господарювання (юридичним та фізичним особами) в Україні при вирішенні питань, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями;(Пост. КМУ №368 від 24.03.2004р. «Порядок класифікації НС техногенного та природного характеру».)
Накази МНС України:

1. №  54  від 02.02.2005 р. «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»;
2. №     59  від 03.02.2005 р. «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин»;
3. № 73/82/64/122 від 27.03.2001р. «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті»; 

4. № 85 від 21.02.2007р. «Про затвердження Інструкції про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС»; 

5. №  98  від 23.02.2006 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»;

6. №  126  від 19.10.2004 р.»Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем ЄДС ЦЗ»;

7. №  140  від  16.08.2005 «Про внесення змін до наказу МНС України від 18.12.2000 № 338»;

8. №   145 03.11.2004р. «Про затвердження Порядку створення і фінансування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту»; 

9. №  186 від 06.08.2002   «Про введення в дію Методик спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки»; 

10. № 338 від 18.12.2000р. «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів»; 

11. №  387 від 21 грудня 1998 р.  «Типове положення  про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації техногенного та природного характеру»;

12. № 425 від 06.11.2003р. «Про затвердження положення про моніторинг потенційно-небезпечних об’єктів»; 

13. № 449 від 11.08.2010р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження»;

14. №  544  від 13.07.2010 р. «Методичні рекомендації з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту»

52. №  635  від  02.09.2008 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань»;
53. №  711/417 від 22.09.2004р. «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії МНС та МО України щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»; 

54. №  761 від 07.09.2010 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення  надзвичайних ситуацій»;
55. № 809 від 08.08.2011 р. (Про внесення змін до наказу МНС України від 07.09.2009 р. 3 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення»);

Накази інших Міністерств:

· Наказ Державного комітету  ядерного регулювання (ЯР) / МНС  №  87 / 211  від 17.05.2004 р. «Про затвердження  Плану  реагування на радіаційні аварії»

(   Наказ МОЗ  N 400 від  12.05.2010  Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною";
      ( Наказ МНС/СБУ   № 238/305   від 16 вересня 2002 року   «Про взаємодію при виникненні   надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру»;

( Наказ Начальника ЦЗ Дніпропетровської  області  № 4  від 14.10.2008 р.  «Про затвердження Положення про пункт видачі засобів індивідуального захисту»;
 ( Наказ Начальника ЦЗ Дніпропетровської  області  № 3  від 14.10.2008 р.  «Про створення обласної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області»;
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Додаток  4
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Додаток 5

Розрахунково-аналітична група РАГ (станція- РАСТ)

Розрахунково-аналітична група (РАГ) – позаштатне спеціалізоване формування, яке здійснює збирання, оброблення, аналіз  передавання і збереження інформації про стан радіоактивної та хімічної обстановки.

[image: image292.png]


- позаштатна:





- штатна:

[image: image293.jpg]


[image: image294.jpg]


[image: image295.png]


   
а)          б)                                             а)
  б)              
[image: image296.png]


[image: image297.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

червоний

раг


а) реально діюча;

б) спланована;

в) напис раг – чорним
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Додаток 6

Пост радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС)

[image: image301.png]


- від формувань ЦЗ:



- від штатних підр.РХБЗ:
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а)   б) 

а)                    б)

                 червоний                                                        чорн ий

а) реально діючий;

б) спланований до дій;

 в) букви «Х» - чорним
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· ПРХС – позаштатне спеціалізоване формування (від 2 до 4 осіб), яке здійснює періодичне або постійне радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань регламенту;

· у  випадку, коли виділяється спеціально призначений або спеціально обладнаний автомобіль, то виконує завдання ведення РХР.
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Додаток 7

Додаток 8

Алгоритм  роботи  РАГ  
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Додаток 9
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  обласної державної адміністрації

______________________          м. Дніпропетровськ         № _____________________             

⌐                      ¬
Про створення 

розрахунково-аналітичної 

групи облдержадміністрації

На виконання вимог наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 6 серпня 2002 року №186 “Про введення в дію методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованого Міністерством юстиції України  29 серпня 2002 року за №708/6996, з метою забезпечення виконання комплексу заходів щодо збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу  інформації  про стан  радіаційної  та хімічної обстановки на території області  та прийняття керівництвом облдержадміністрації рішень і своєчасного реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними і хімічними речовинами:

1. Створити розрахунково-аналітичну групу облдержадміністрації (далі – РАГ) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про розрахунково-аналітичну групу облдержадміністрації (додається).

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

відкоригувати функціональні обов’язки особового складу  РАГ у термін до 20 червня 2012 року;

з метою скорочення часу в отриманні інформації від розрахунково-аналітичних груп сільських районів, міст і міських районів (далі – місцеві РАГ), закріпити особовий склад РАГ за оперативними зонами;

організувати підготовку та вивчення своїх функціональних обов’язків особовим складом РАГ,  залучати його на всі командно-штабні навчання та тренування;

забезпечити оповіщення та збір особового складу РАГ через оперативного чергового пункту управління начальника цивільної оборони (цивільного захисту) області при виникненні аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах;
визначити робоче місце РАГ у приміщенні управління або позаміському пункті управління начальника цивільного захисту області – залежно від  обстановки.

4. Зобов’язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам і головам районних у містах рад своїми рішеннями згідно з пунктом 17 Положення про єдину державну систему запобігання і реагування  на надзвичайні ситуації техногенного та природного  характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198                     (зі змінами та доповненнями):

затвердити положення про місцеві РАГ та уточнити їх склад, відкориговані списки особового складу місцевих РАГ надати на адресу  управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації у термін до                10 червня 2012 року;

до роботи у складі місцевих РАГ залучити  спеціалістів, які мають відповідну кваліфікацію (викладачів математики, хімії, креслення, зв’язківців, метеорологів або викладачів географії тощо), начальниками місцевих РАГ призначати спеціалістів з відділів будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства, чисельність особового складу місцевих РАГ не повинна перевищувати 6 – 7 осіб;
з метою скорочення часу в отриманні інформації розподілити та закріпити особовий склад місцевих РАГ за відповідними диспетчерськими службами і постами радіаційного хімічного спостереження.

5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В.К.

Голова облдержадміністрації                                       О.Ю.ВІЛКУЛ

Додаток 10
	ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови облдержадміністрації


ПОЛОЖЕННЯ

про розрахунково-аналітичну групу облдержадміністрації
1. Розрахунково-аналітична група облдержадміністрації (далі – РАГ) – позаштатне спеціалізоване формування, яке здійснює збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки.

РАГ створюється завчасно, для роботи у надзвичайних ситуаціях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах в мирний і воєнний час, розпорядженням голови облдержадміністрації і підпорядковується заступнику голови регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ і НС). Він визначає завдання для складу РАГ та контролює їх виконання.
2. РАГ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі – МНС), розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також  цим Положенням.

3. Основними завданнями РАГ є:

У режимі повсякденної діяльності:

          здійснювати:

підготовку до виконання завдань у надзвичайних ситуаціях;

розробку, моделювання комп’ютерних програм щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки у можливих надзвичайних ситуаціях;

довгострокове (оперативне) прогнозування можливих наслідків руйнувань (аварій) на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості; 

брати участь у штабних тренуваннях, командно-штабних навчаннях.

У режимах підвищеної готовності, діяльності у надзвичайній ситуації:

отримувати інформацію:

про метеорологічну обстановку у приземному шарі повітря (швидкість та напрямок вітру, температура повітря та ґрунту, ступінь вертикальної стійкості повітря, опади та хмарність) – від  гідрометеоцентру області, РАГ сільських районів та міст області;

про напрямок та швидкість середнього вітру в атмосферних  шарах – від гідрометеоцентру області;

про райони руйнувань (аварій) на підприємствах хімічної промисловості (кількість та тип небезпечних хімічних речовин), про виявлення отруйних, небезпечних хімічних речовин та межі забруднених ділянок – від РАГ сільських районів та міст області;

про руйнування (аварію) на Запорізькій АЕС, про потужність доз опромінення у місцях їх вимірювання, або ізолінії зон радіоактивного забруднення – від оперативного чергового пункту управління начальника цивільного захисту області та управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Запорізької облдержадміністрації.

Здійснювати: 

попереднє аварійне прогнозування можливих наслідків руйнувань (аварій) на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості,на підставі цього складати карту попереднього аварійного прогнозу, на якій відображати:

 райони області;

 прогноз можливих зон забруднення, які створені внаслідок руйнувань (аварій) на підприємствах атомної енергетики та хімічної промисловості;

маршрути та час подолання зон забруднення;

порядок виконання аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків у цих зонах;

збирання, узагальнення та обробку  отриманої інформації за даними радіаційної та хімічної розвідки від РАГ районів та міст області на підставі цього відпрацьовувати карту з відображенням:

меж районів (зон) забруднення, виявлених радіаційною розвідкою;

кальки прогнозуючої та фактичної радіаційної та хімічної обстановки;

узагальнених результатів розрахунків;

варіантів графіків несення служби у зонах забруднення.

Готувати заступнику голови комісії ТЕБ і НС пропозиції щодо захисту населення:

за даними попереднього аварійного прогнозування;

після отримання, узагальнення та обробки  інформації за даними радіаційної та хімічної розвідки.

Надавати  донесення, до пункту управління начальника цивільного захисту України, оперативному черговому МНС України про фактичну радіаційну і хімічну обстановку у вигляді формалізованих документів усіма каналами зв’язку, відповідно до вимог додатків 2, 4 до наказу начальника цивільного захисту області від 14 жовтня 2008 року № 3 “Про створення обласної системи спостереження та контролю (ОССК) за масштабами та наслідками  аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області”.
З метою обміну інформацією про факти, масштаби і наслідки радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інші події та ситуації, радіаційну і хімічну обстановку РАГ здійснює роботу у тісній взаємодії і підтриманні постійного зв'язку по каналах державної мережі зв’язку з оперативними черговими пункту управління начальника цивільної оборони області, пунктами управління районних, міських підсистем ОССК, управлінням цивільного захисту головного територіального управління МНС України в Дніпропетровській області, організаціями державної системи моніторингу, підрозділами гідрометеорологічної служби та державної санітарно-епідеміологічної служби.

4. РАГ має право:

одержувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, органів статистики, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати начальників РАГ сільських районів та міст про хід виконання завдань і заходів, які на них покладені.

5. РАГ у процесі виконання покладених  на неї завдань  взаємодіє з відповідними підрозділами інших областей, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

6. РАГ очолює начальник, на посаду якого може призначатися працівник відділу захисту населення та територій (з питань радіаційного та хімічного захисту) управління  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

7. Начальник РАГ:

здійснює:

керівництво  діяльністю РАГ;

підготовку особового складу РАГ з питань оцінки радіаційної та хімічної обстановки на підставі існуючих методик;

організацію діяльності РАГ, пов’язану з розробленням розрахунків та прогнозів щодо реагування на надзвичайні ситуації на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах області;

вивчає радіаційно та хімічно небезпечні об’єкти, спільно з особовим складом РАГ, плануючи документи щодо організації оперативного чергування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проводить заходи  зі штатного, технічного  осна​щення РАГ;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на РАГ завдань та прийняті рішення;

визначає функціональні обов’язки особового складу РАГ.

8. РАГ забезпечується за рахунок облдержадміністрації відповідними методиками оцінки можливої обстановки; засобами зв’язку, пересування обчислювальною технікою, картами, формами звітних документів, канцелярським приладдям. 

	Заступник голови – 

керівник апарату 

облдержадміністрації 

	Начальник управління 

з питань  надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської 

катастрофи  облдержадміністрації


Додаток 11

(варіант )

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

ОСОБОВОГО СКЛАДУ    Р А Г

Функціональні обов’язки для особового складу РАГ складає начальник РАГ , затверджують  і погоджують відповідні керівники, які створюють ці формування.  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

начальника позаштатної розрахунково-аналітичної групи 

У режимі повсякденної діяльності:

 - здійснювати підготовку до виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- здійснювати вивчення потенційно-небезпечних об'єктів і районів можливвого стихійного лиха, плануючих документів щодо організації оперативного чергування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розробляти та вивчати документи  щодо штатного технічного оснащення РАГ;

- приймати участь в штабних тренуваннях, командно-штабних навчаннях;

- здійснювати розробку моделювання комп’ютерних програм по діям в можливих надзвичайних ситуаціях;

- здійснювати підготовку особового складу РАГ з питань оцінки радіаційної та хімічної обстановки на підставі існуючих методик.

У режимі підвищеної готовності (надзвичайної ситуації):

- здійснити збір особового складу (обласної,…) позаштатної розрахунково-аналітичної групи;

- отримати задачу у голови комісії з питань ТЄБ та НС, з’ясувати її, оцінити обстановку, здійснити розрахунок часу, прийняти рішення та поставити завдання  підлеглим;

- визначати послідовність виконання поставленої задачі, порядок отримання вхідної та метеорологічної інформації;

- організовувати своєчасний збір, обробку і узагальнення даних про аварії на радіаційно- та хімічно небезпечних об’єктах;

- контролювати та надавати допомогу в нанесенні обстановки на карту;

- прогнозувати радіаційну та хімічну обстановку;

- узагальнювати дані радіаційної і хімічної розвідки та на їх основі робити розрахунки;

- доповідати голові комісії з питань ТЕБ та НС про результати прогнозування, розвідки та оброблення розрахунків;

Начальник РАГ______________
______________

_____________

"___" _________________ 200__р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

обчислювача-хіміка позаштатної розрахунково - аналітичної групи 
У режимі підвищеної готовності (надзвичайної ситуації):


- є заступником начальника РАГ, на випадок відсутності начальника РАГ виконує його обов’язки;


- безпосередньо підпорядковується начальнику РАГ;


- брати участь у зборі та обробці інформації, яка надходить від об’єктів та постів РХС;


- наносити на карту райони аварій з РР та НХР (БОР) ;


- вести розрахунки можливих та прогнозованих зон радіоактивного та  хімічного забруднення;


- готувати рекомендовані заходи щодо захисту населення в зонах радіоактивного і  хімічного забруднення;


- готувати донесення і вести облікові документи;

Начальник РАГ______________
______________

_____________

"___" _________________ 200__р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

інженера-зв’язківця позаштатної розрахунково-аналітичної групи
У режимі підвищеної готовності(надзвичайної ситуації :

      - безпосередньо підпорядковується начальнику РАГ;
      - організувати зв’язок і взаємодію зі штабом в/ч А1314 та сектором РХЗ ГУ МНС України в Дніпропетровської області, обласним військовим комісаріатом і сусідніх областей;

      - знати схему провідного, радіо – та мобільного зв’язку області;

     - взаємодіяти з «Укртелекомом  області»;
      - знати порядок оповіщення населення та керівного складу області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами та аварії на  АЕС;

      - мати перелік операторів провідного, радіо – та мобільного зв’язку ;  

      - знати місця розташування збірних евакопунктів, евакокомісій та порядок комутації каналів зв’язку для забезпечення їх роботи;

      - інформувати начальника РАГ про наявність зв’язку з містами та райдержадміністраціями;

      - вести облікову документацію РАГ.

Начальник РАГ______________
______________

_____________

«___» _________________ 200__р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

оператора – програміста позаштатної розрахунково – аналітичної групи 
У режимі підвищеної готовності(надзвичайної ситуації) :


- безпосередньо підпорядковується начальнику РАГ;

- знати задачі, які виконуються РАГ;


- мати навики роботи з математичним забезпеченням та програмами розрахунків на випадок радіаційного та хімічного забруднення;


- проводити розрахунки за заявками хіміка, радіолога, еколога, інженера – синоптика;


- готувати формалізовані бланки донесень, вести облікову документацію РАГ.

         -   мати комп’ютерні програми щодо оцінки РХО і Інтернет-зв’язок  з усіма хімічно-небезпечними об’єктами (сусідніми областями)

Начальник РАГ______________
______________

_____________

«___» _________________ 200__р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

обчислювача-радіолога позаштатної розрахунково – аналітичної групи 
У режимі підвищеної готовності (надзвичайної ситуації):

 - безпосередньо підпорядковується начальнику РАГ;

- отримувати дані від диспетчерських служб та постів РХС про стан та рівні радіаційного і хімічного  забруднення (зараження);


- володіти методиками оцінки РХО;


- наносити на карту зони радіаційного забруднення ;


- готувати дані для рішення задач на обчислювальній техніці;


- робити розрахунки потужності доз радіаційного забруднення за даними розвідки;


- заповнювати формалізовані бланки донесень, вести журнали обліку та іншу документацію РАГ.

Начальник РАГ______________
______________

_____________

«___» _________________ 200__р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

оператора - кресляра позаштатної розрахунково – аналітичної групи 
У режимі підвищеної готовності (надзвичайної ситуації):


- безпосередньо підпорядковується начальнику РАГ;

- готувати робочу карту РАГ;


- робити надписи про  райони аварій на радіаційно та хімічно  небезпечних об’єктах;


- позначати визначеним кольором зони радіаційного та хімічного забруднення;


- розмножувати кальки з нанесеною обстановкою;


- вести креслярську та графічну роботу РАГ;

         - мати креслярсько – канцелярські прилади, знати основні вимоги щодо оформлення карт, схем і тактичні знаки.

Начальник РАГ______________
______________

_____________

«___» _________________ 200__р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

інженера - синоптика позаштатної розрахунково – аналітичної групи 
У режимі підвищеної готовності(надзвичайної ситуації) :


- безпосередньо підпорядковується начальнику РАГ;

- знати метеорологічну обстановку на території області та сумісних областей;


- проводити розрахунки переміщень повітряних мас згідно методик;


- мати навики довгострокового прогнозування та надавати пропозиції щодо прогнозованих напрямків та висот переміщення повітряних мас;

              - організовувати взаємодію з обласним центром по гідрометеорології щодо надання інформації про метеоумови;


- готувати формалізовані документи, заповнювати бланки донесень, вести облікову документацію, іншу документацію РАГ;


- надавати допомогу в роботі обчислювача та хіміка – радіолога.

Начальник РАГ______________
______________

_____________

«___» _________________ 200__р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ

командира відділення радіаційної та хімічної розвідки

при проведенні радіаційного та хімічного спостереження 

    Загальні положення.

Пости радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС) виставляються на пунктах управління. Основне завдання ПРХС своєчасне виявити радіаційне та хімічне зараження і надати сигнал оповіщення про нього.

Місце розгортання ПРХС повинне мати добрий огляд у призначеному для спостереження районі, не виділятись на загальному фоні та забезпечувати добре маскування. У окремих випадках спостерігачі з приладами радіаційної та хімічної розвідки (далі – РХР) можуть розташовуватись в щілині, траншеї, ході сполучення або спеціально обладнаній для спостереження споруді.

Зв’язок зі старшим начальником який вистав пост здійснюється за допомогою провідних засобів зв’язку, радіостанцією, або іншими засобами зв’язку.

Командир відділення зобов’язаний:

Після отримання задачі:

· вивчити район спостереження;

· визначити місце для поста РХС;

· скласти схему орієнтирів;

· уточнити порядок підтримання зв’язку з начальником виставившим пост і доповіді про результати спостереження;

· поставити завдання спостерігачам.

При постановці задачі спостерігачам вказати:

· місце поста та району РХС;

· орієнтири;

· місце чергового спостерігача;

· на що звернути особливу увагу при спостереженні;

· час включення приладів, порядок подання сигналів оповіщення і доповіді про результати спостереження;

· порядок запису отриманих даних;

· місце розгортання метеокомплекту, термін проведення метеорологічних спостережень.

Після постановки завдання: 

· призначає чергового спостерігача;

· перевіряє справність засобів зв’язку;

· доповідає начальнику який виставив пост про початок спостереження та передає перше метеодонесення;

· при необхідності організує фортифікаційне обладнання та маскування поста.

В ході проведення РХС: 
    -   отримавши доповідь від спостерігача, уточнює його дані;

    -   доповідає їх начальнику який  виставив пост РХС;

    -   контролює записи в журнал спостереження;

    -   організує розвідку зараженої місцевості та повітря у районі поста в радіусі до 1км.;

· здійснює періодичний контроль за змінами потужності доз випромінення та наявністю отруйних речовин.

Начальник 

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ

чергового спостерігача

Загальні положення

Пости радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС) виставляють на пунктах управління. Основне завдання ПРХС своєчасне виявити радіаційне та хімічне зараження і надати сигнал оповіщення про нього.

Місце розгортання ПРХС повинне мати добрий огляд у призначеному для спостереження районі, не виділятись на загальному фоні та забезпечувати добре маскування. У окремих випадках спостерігачі з приладами радіаційної та хімічної розвідки (далі – РХР) можуть розташовуватись в щілині, траншеї, ході сполучення або спеціально обладнаному для спостереження споруді.

Зв’язок зі старшим начальником який виставив пост здійснюється за допомогою провідних засобів зв’язку або по радіостанції.

Спостерігач зобов’язаний:

В ході спостереження:          

- отримавши завдання займає вказане йому місце;

- веде безперервне спостереження у заданому районі, через кожні   5; 30 хв. (5хв. – в умовах застосування зброї масового ураження, 30хв-   в умовах застосування звичайних видів озброєння);

- включає прилади та стежить за їх показниками;

- проводить метеорологічне спостереження;

- отримані дані записує в журнал РХС, метеорологічного спостереження;

- при випадку ядерного вибуху переводить засоби захисту у «бойове» положення;

- після проходження ударної хвилі включає прилади радіаційної розвідки;

- встановлює напрямок руху радіоактивної хмари;

- про результати спостереження доповідає командиру відділення;

- при виявлені радіоактивного зараження(потужність дози випромінення   0,5 рад/г та більше)негайно доповідає командиру відділення та за його командою надає сигнал «Радіаційна небезпека»;

- при явних ознаках застосування хімічної зброї, а також при нальотах 

  авіації, артилерійському обстрілі включає прилади хімічної розвідки;

- при виявлені хімічного зараження надає сигнал «Хімічна тривога» та

  доповідає командиру відділення;

- після подачі сигналу, переводить засоби захисту в «бойове» положення, визначає тип отруйної речовини і доповідає результати спостереження  командиру відділення;

- при зміні повідомляє заступаю чому результати спостереження, на що звернути особливу увагу, передає йому прилади РХР, документацію та  інше майно поста РХС.

Начальник 

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ

командира відділення радіаційної та хімічної розвідки

при проведенні радіаційної та хімічної розвідки

Загальні положення

Основними завдання задачами відділення при ведені радіаційної та хімічної розвідки (далі – РХР) являються:

· виявлення зараження місцевості і повітря радіаційними, отруйними речовинами (далі – РР, БОР, ОР, НХР) оповіщення про це особового складу формування та населення;

· розвідка району розташування пункту управління здійснюється шляхом обходу зараженого району за маршрутами (напрямками),раніш визначеними за схемою (плану) об’єкту. В першу чергу виявляється зараженість повітря та місцевості, а також рівні радіації в місцях укриття (розташування) людей, дорогах, які ведуть до очата ураження. Після розвідки місць розташування людей, джерел водопостачання і складів продовольства та майна здійснюється розвідка всього району; 

· визначення рівня радіації та типу БОР, НХР в осередку ураження, на маршрутах руху сил ЦЗ і об означення кордонів зон радіоактивного та хімічного зараження, районів і ділянок, заражених БОР,  РР, НХР;

· відшукування шляхів обходу або напрямку подолання заражених ділянок;

· контроль за спадом рівня радіації та ступені зараження повітря  БОР, НХР;

· взяття проб води, продовольства, рослин, ґрунту, з об’єктів  техніки, майна та відправка їх до лабораторії;

· метеорологічне спостереження;

· дозиметричній та хімічний контроль особового складу формування після виходу з осередків ядерного та хімічного ураження або зон зараження;

· нанесення даних розвідки на робочу карту(схему), передання їх по радіостанції старшому начальники;

· проведення часткової або повної спеціальної обробки.

Командир відділення зобов’язаний:

Після отримання завдання задачі:

· з’ясувати задачу відділення, а також сусідів ;

· час готовності до розвідки;

· порядок і термін її ведення;

· вивчити дані про радіаційну та хімічну обстановку;

· маршрут(район) якій підлягає розвідці;

· готувати робочу карту(схему);

· намічати послідовність дій відділення при виконанні задачі;

· віддати наказ особовому складу відділення на розвідку;

При постановці завдання задачі відділенню вказати:

· задачу відділенню(напрямок, маршрут або район розвідки, час початку та закінчення розвідки, куди прибути після виконання задачі;

· задачу сусідніх відділень;

· задачу особовому складу відділення(інтервали між замірами потужності доз випромінення, періодичність включення приладів, що визначити та об означити, порядок доповіді результатів розвідки, порядок відбору проб, порядок підтримання зв’язку; 

· місце розгортання метеокомплекту, термін проведення метеорологічних спостережень.

При проведенні РХР: 

· з початку розвідки дає команду підпорядкованим на перевід засобів захисту у положення «наготові»;

· працювати з приладами РХР за командою командира відділення уточнювати тип БОР, НХР визначати ступінь радіоактивного зараження місцевості;

· при необхідності за вказівкою командира відділення здійснювати відбір проб ґрунту, води;

· при виявлені радіоактивного зараження місцевості з потужністю дози випромінювання 0,5рад/г при застосуванні ядерної зброї у 5мрад/г при розвідці районів аварій(зруйнувань) на підприємствах атомної енергетики, а також при наявності БОР, НХР за командою командира відділення установлює знак огорожі на узбіччі дороги або у інших найбільш примітних місцях.

Начальник 

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ

хіміка – розвідника при проведенні радіаційної та хімічної розвідки

Загальні положення

Основними завдання задачами відділення при ведені радіаційної та хімічної розвідки (далі – РХР) є:

· виявлення зараження місцевості і повітря радіаційними, бойовими отруйними речовинами (далі – РР, БОР) оповіщення про це особового складу формування та населення;

· розвідка району розташування пункту управління здійснюється шляхом обходу зараженого району за маршрутами (напрямками),раніш визначеними за схемою (плану) об’єкту. В першу чергу виявляється зараженість повітря та місцевості, а також рівні радіації в місцях укриття (розташування) людей, дорогах, які ведуть до очата ураження. Після розвідки місць розташування людей, джерел водопостачання і складів продовольства та майна здійснюється розвідка всього району; 

· визначення рівня радіації та типу БОР в осередку ураження, на маршрутах руху сил ЦЗ і позначення кордонів зон радіоактивного та хімічного зараження, районів і ділянок, заражених БОР, НХР і РР;

· відшукування шляхів обходу або напрямку подолання заражених ділянок;

· контроль за спадом рівня радіації та ступені зараження повітря БОР, НХР;

· взяття проб води, продовольства, рослин, ґрунту, з об’єктів  техніки, майна та відправка їх до лабораторії;

· метеорологічне спостереження;

· дозиметричний та хімічний контроль особового складу формування після виходу з осередку ядерного та хімічного ураження або зон зараження;

· нанесення даних розвідки на робочу карту(схему), передання їх по радіостанції старшому начальники;

· проведення часткової або повної спеціальної обробки.

Хімік – розвідник зобов’язаний:

Після отримання задачі: завдання
· з’ясувати задачу завдання відділення, а також свою ;

· час готовності до розвідки;

· порядок і термін її ведення;

· підготувати прилади РХР до розвідки;

· доповідає командиру про готовність до розвідки;

При проведенні РХР: 

· з початку розвідки за командою командира відділення переводить засоби захисту у положення «наготові»;

· працювати з приладами РХР за командою командира відділення уточнювати тип БОР, НХР визначати ступень радіоактивного зараження місцевості;

· при необхідності за вказівкою командира відділення здійснювати  відбір проб ґрунту, води, рослин;

· при виявлені радіоактивного зараження місцевості з потужністю дози випромінювання 0,5рад/г при застосуванні ядерної зброї і 5мрад/г при розвідці районів аварій(зруйнувань) на підприємствах атомної енергетики, а також при наявності БОР, НХР за командою командира відділення установлює знак огорожі на збіччі дороги або у других найбільш примітних місцях.

Начальник 

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ

командира відділення радіаційної та хімічної розвідки

при дозиметричному та хімічному контролі

Загальні положення

Основними завдання задачами відділення при проведенні дозиметричного та хімічного контролю являються:

· здійснювати контроль зараження радіоактивними і отруйними речовинами особового складу, озброєння, техніки та майна об’єктів;

· в залежності від ступені зараження об’єктів техніки, особового складу приймається рішення про проведення часткової або повної спеціальної обробки та санітарної обробки особового складу об’єкту;

· при проведенні контролю радіоактивного та хімічного зараження продовольства, води і фуражу встановлюється тільки сам факт зараження.  Висновок про ступень зараження в цих випадках і можливість їх подальшого використання надається на основі даних лабораторного аналізу.

Командир відділення зобов’язаний:

Після отримання завдання задачі:

· з’ясувати завдання задачу відділення, а також сусідів ;

· час готовності до виконання завдання;

· порядок і термін його проведення;

· вивчити дані про радіаційну та хімічну обстановку;

· намічати послідовність дій відділення при виконанні задачі;

· віддати наказ особовому складу відділення на проведення радіаційного та хімічного контролю;

При постановці завдання задачі відділенню вказати:

· задачу завдання відділенню;

· задачу завдання сусідніх відділень;

· задачу завдання особовому складу відділення(вказує об’єкти і порядок проведення контролю, а також куди прибути після виконання задачі); 

При проведенні дозиметричного та хімічного контролю: 

· знаходиться в місті найбільшого зосередження заражених об’єктів і безпосередньо приймає участь в проведенні контролю;

· при необхідності дає команду на відбір проб ґрунту, води, рослин (відібрані проби збираються на пункті збору та направляються до лабораторії);

· після виконання завдання задачі готує відібрані проби до відправки до лабораторії(проводить нумерацію проб та складає супровідні записки в яких вказує: що направляється і в якому об’ємі, місце, години, хвилини, дату, місяць і рік її відбору; ціль аналізу (якісне або кількісне визначення БОР, НХР та РР, визначення типу ОР або повноти дегазації); показання приладів РХР; хто відбирав  пробу.

Начальник 

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ

Командира  відділення розвідки при виконанні дозиметричного

 та хімічного контролю

Загальні положення

Основними завдання задачами відділення при проведенні дозиметричного та хімічного контролю являються:

· здійснювати контроль зараження радіоактивними і отруйними речовинами особового складу, озброєння, техніки та майна об’єктів;

· в залежності від ступені зараження об’єктів техніки, особового складу приймається рішення про проведення часткової або повної спеціальної обробки та санітарної обробки особового складу об’єкту;

· при проведенні контролю радіоактивного та хімічного зараження продовольства, води і фуражу встановлюється тільки сам факт зараження. Висновок про ступень зараження в цих випадках і можливість їх подальшого використання надається на основі даних лабораторного аналізу.

Дозиметрист (хімік – розвідник) зобов’язаний:

Після отримання завдання задачі:

· з’ясувати завдання задачу відділення, а також свою ;

· час готовності до виконання задачі;

· порядок і термін її виконання;

· підготувати прилади РХР до виконання задачі;

· доповідає командиру про готовність до проведення дозиметричного та хімічного контролю;

При проведенні дозиметричного та хімічного контролю: 

· з початку дозиметричного та хімічного контролю переводити засоби захисту у положення «наготові»;

· слідують до вказаних структурних підрозділів і за розпорядженням начальників цих підрозділів проводять на відбір визначення ступені зараження техніки в місті її розташування , а особового складу там де вкаже начальник;

· працювати з приладами РХР уточнювати тип ОР, визначати ступень радіоактивного зараження особового складу техніки, продовольства, води;

· при необхідності за вказівкою командира відділення здійснювати  відбір проб з техніки, води, продовольства;

Начальник 

_______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

                                                                                       Додаток  12
                                                                                                                     (варіант)

Перелік та форми

облікової документації щодо виявлення і оцінки масштабів радіаційно та хімічно небезпечних аварій

	№ п/п
	Найменування звітних документів
	Відповідальний за ведення

	1.
	Журнал радіаційного і хімічного спостереження (розвідки) /форма1/
	Оперативний черговий /черговий міськвиконкому, райдержадміністрації/, начальник РАГ, черговий диспетчер, командир ланки радіаційної та хімічної розвідки.

	2.
	Журнал обліку метеообстановки у приземному шарі повітря /форма2/
	Начальник РАГ

	3.
	Журнал обліку середнього вітру/форма3/
	Начальник РАГ

	4.
	Журнал відбору проб /форма4/ 
	Начальники штабів ЦЗ об’єктів від яких виділяються ланки радіаційної та хімічної розвідки, командир ланки радіаційної та хімічної розвідки.

	5.
	Довідка про масштаби і наслідки аварій на ХНО та АЕС
	Начальник РАГ

	6.
	Звітна карта радіаційної і хімічної розвідки
	Начальники штабів ЦЗ об’єктів від яких виділяються ланки радіаційної та хімічної розвідки.

	7.
	Звітна карта радіаційної і хімічної обстановки
	Начальник РАГ

	8.
	Звітна карта повітряної радіаційної обстановки
	Начальники штабів ЦЗ “ДніпроАВІА “,                Начальник РАГ


ЖУРНАЛ

радіаційного та хімічного спостереження РАГ

	№ 

з/п
	Метеорологічна обстановка

станом на (дата, час)
	Дата спостере-ження, час проведен -

ня вимірів
	Потужність експозиційної дози випромі-нювання 
	Вид, тип небезпечної хімічної речовини та тип приладу
	Кого повідом-лено, час повідомлення
	Місце 

проведення вимі-рювання
	Прізвище, 

ім’я 

побатькові 

спеціаліста

РАГ
	підпис

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Форма 2


ЖУРНАЛ

обліку метеообстановки у приземному шарі повітря
	Дата
	Час,

години,

хвилини
	Координати

точки

виміру
	Хмарність,

бали
	Напрямки

вітру,

град
	Швидкість

вітру,

м/с
	Температурний

градієнт
	Температура,

градуси



	
	
	
	
	
	
	
	Повітря
	Ґрунту

	
	
	Х
	У
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Начальник РАГ 

	Форма 


ЖУРНАЛ

обліку середнього вітру
	Дата
	Час,

год., хв.
	Координати
	Напрямки /град/,Швидкість /км/год/ середнього вітру в шарах /км/

	
	
	Х
	У
	0-1,5
	0-3
	0-6
	0-12
	0-24
	0-30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Начальник РАГ 

	орма4


 ЖУРНАЛ

відбору проб

	№

проби
	Вид

проби

/тип ОР/
	Характер

аварії
	Місце

відбору

проб
	Час, год, хв.
	Посада, прізвище,

ініціали відправника
	Кому і коли доставлена, ким одержана проба

	
	
	
	
	Аварії
	Узяття

 проб
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Начальник РАГ

Довідка

 про масштаби і наслідки аварій на ХНО та АЕС

	Місце встановлення події
	Дата виявлення факту події
	Час виявлення факту події
	Виявлені масштаби події (площа, розміри зони забруднення)
	Характер події (що виявлено або рівень потужності дози на місцевості, особливості зовнішнього  вигляду, кольору, впливу на навколишнє середовище тощо)
	Кого оповіщено
	Напрямок поширення
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Начальник РАГ
_____________________
________
_____________





 (підпис)              (прізвище)

Звітна карта

радіаційної і хімічної розвідки

На карті позначаються:

1.Маршрути /райони, напрямки/ ведення розвідки.

2.Місця виявлення /замірів/ радіоактивного і хімічного зараження,

спрацювання засобів неспецифічної, біологічної /бактеріологічної/ розвідки з зазначенням рівнів радіації, типу /групи/ отруйної речовини /ОР/ і можливої наявності біологічних засобів /БЗ/, часу виявлення.

3.Межі районів /зон, ділянок/зараження радіоактивними і отруйними  речовинами та місця проходів /обходів/.

4.Маршрути /райони, напрямки/ з найменшими рівнями радіації чи незаражені ділянки місцевості у районах розвідки.

5.Місця відбору проб ґрунту,  повітря і води, а також з техніки та іншого майна з зазначенням часу їх відбору і відправки.

Звітна карта

радіаційної і хімічної обстановки

На карті позначаються:

1.Місцезнаходження і стан важливих стаціонарних об’єктів /мостів, гребель, гідроелектростанцій, АЕС, хімічно-небезпечних об’єктів, залізничних вузлів, залізниць і шосейних доріг тощо/.

2.Зони радіоактивного зараження /за даними прогнозування/.

3.Райони виявлення радіоактивного зараження із зазначенням рівнів радіації і часу,  до якого зони відносяться, кордони зон зараження із заданими дозами опромінення.

4. Райони виявлення хімічного зараження із зазначенням координат місця виявлення, типу /групи/ отруйної речовини /ОР/ часу виявлення ОР, глибини розповсюдження.

5.Метеорологічна обстановка на рівні від 0 до 30км. в районах зондування атмосфери і в приземному шарі повітря для основних районів місцевості.

До звітної карти додаються узагальнені результати розрахунків масштабів і наслідків аварій на АЕС та ХНО в табличних та графічних формах.

Звітна карта (схема)

повітряної радіаційної обстановки
На карті (схемі) позначаються: 

1. Місцезнаходження центрів (епіцентрів) ядерних аварій, наземних (повітряних) ядерних вибухів із зазначенням потужності і часу їх виявлення (виміру). 

2. Метеообстановка в стандартних шарах атмосфери, на рівні від 0 до 30 км. по районах зондування атмосфери.

3. Напрямки переміщення радіоактивних хмар і їх висоти на різний /заданий/ час.

4. Найбільш небезпечні напрямки /маршрути і коридори/ для дій /прольоту/ авіації на різний /заданий/ час.

5. Можливі дози опромінення, які можуть отримати екіпажі літальних апаратів по установлених маршрутах /коридорах/ на різний /заданий/ час
  Додаток  13
Основні оперативно –(тактичні  нормативи) технічні характеристики обласної системи спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області.

	№ 

з/п


	Найменування вирішуваного завдання
	Режими готовності
	Оперативність вирішення завдання

в інтересах ланок управління

	
	
	
	Міський 

район
	Місто
	Район
	Область

	1.

2.

3.
	Встановлення факту:

аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах 

радіоактивного

зараження

Визначення  масштабів радіаційно та хімічно небезпечних аварій **
Визначення наслідків радіаційно та хімічно небезпечних аварій:
	повсякденного функціонування

підвищеної готовності, надзвичайної ситуації

повсякденного функціонування

підвищеної готовності, надзвичайної ситуації

повсякденного функціонування

підвищеної готовності, надзвичайної ситуації


	20-30хв.

20-30хв.

10-20хв.

5-15хв.

До 2 діб.

До 2 діб.


	15-20хв.

15-20хв.

5-15хв.

5-10хв.

Від 2 год.

Від 2 год.


	20-30хв.

20-30хв.

5-10хв.

3-5хв.

-

-
	20-30хв.

20-30хв.

3-5хв.

2-3хв.

-

-



	
	Методом прогнозування
	повсякденного функціонування
	від декількох годин до декількох діб

	
	методом прогнозування
	підвищеної готовності, надзвичайної ситуації
	5-7год.
	4-5год.
	2-3год.
	0,5-1год.

	
	За результатами узагальнення і обробки даних радіаційної та хімічної розвідки
	підвищеної готовності, надзвичайної ситуації
	6-8год.
	5-6год.
	3-4год.
	1-2год.


Н

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у  справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

облдержадміністрації    ________________________________________

Додаток  14
Перелік та форми донесень

в обласній системі спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах  Дніпропетровської області.

	№ 

з/п
	Найменування

донесення 
	Хто

подає
	Кому

подає
	Номер форми

донесення

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Про факт аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах 
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	1/17ос

	2.
	Про факт виявлення радіаційного ї хімічного зараження
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	2/16ос

	3.
	Про результати радіаційної розвідки
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	3/7ос

	4.
	Про результати хімічної розвідки
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	4/18ос

	5.
	Про радіаційну і  хімічну обстановку за результатами розвідки
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	по телеграфу

	6.
	Про дози опромінення особового складу органів управління, формувань, населення
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	5/8ос

	7.
	Довідка про можливі втрати особового складу органів управління, формувань, населення за даними дозиметричного та хімічного контролю
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	6/13ос

	8.
	Довідка про можливі втрати особового складу органів управління, формувань, населення за даними прогнозу
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	6/13ос

	9.
	Про метеообстановку в приземному шарі 
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	7/19ос

	10.
	Про напрямок і швидкість середнього вітру
	ПУ НЦЗ

міст та районів
	ПУ ОССК
	8/20ос


(Форми  донесень уніфіковані з МОУ)
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації

___________________________________
                                                         (підпис, ініціали, прізвище)

	Форма 1


Форма № 1/17 ос

ДОНЕСЕННЯ

про факт аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах

	№№

Форми
	Дата 
	Час 
	Район, об’єкт 
	Вид  зараження (тип ОВ) або НХР

	1
	2
	3
	4
	5

	Зразки заповнення донесень:

	1/17 ос
	6.04
	16.25
	Запорізька АЕС
	РР

	1/17ос
	14.04
	8.35
	Іванівна 
	Хлор 


1 група – номер форми донесення;

2 група – дата: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – день, другі – місяць/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

3 група – час: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – години, другі – хвилини/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

4 група – район, об’єкт аварії, довільна послідовність символів;

5 група – вид зараження (тип НХР), радіаційне зараження позначається символом – РР, хімічне - типом НХР у довільній послідовності символів.

Зразок: 17 ос 6.04 16.25 Запорізька АЕС РР=

Зразок: 17ос 14.04 8.35 Іванівна Аміак =

Форма № 2/16 ос

ДОНЕСЕННЯ

Про факт виявлення радіаційного та хімічного зараження

	№№

Форми
	Дата 
	Час 
	Район, об’єкт, (координати)
	Вид  зараження (тип ОВ) або НХР
	Рівень радіоактивного зараження, р/год.

Концентрація ОР або НХР мг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Зразки заповнення донесень:

	2/16 ос
	6.04
	16.25
	Компресорний

цех
	Аміак
	22,1

	2/16ос
	14.04
	8.35
	Іванівка 
	РР 
	0,02


1 група – номер форми донесення;

2 група – дата: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – день, другі – місяць/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

3 група – час: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – години, другі – хвилини/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

4 група – район, об’єкт, координати, довільна послідовність символів координати в будь-якій системі координат;

5 група – вид зараження (тип ОР або НХР), довільна послідовність символів;

6 група – рівень радіоактивного зараження в р/год.., концентрація ОР або НХР в мг/м3, довільна послідовність цифр (ціла частина числа відокремлюється від дрібної частини крапкою).

Зразок: 16 ос 6.04 16.25 Компресорний цех аміак 22,1=

	   Форма №  3/7ос




ДОНЕСЕННЯ

про результати радіаційної розвідки

	№№

Форми
	Дата 
	Час 
	Координати прямокутні, км
	Рівень радіації 

р/год.

	
	
	
	Х
	У
	

	1
	2
	3
	        4                   5
	6

	Зразки заповнення донесень:

	3/7 ос
	18.11
	14.23
	5860,9
	6544,3
	0.02


1 група – номер форми донесення;

2 група – дата: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – день, другі – місяць/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

3 група – час: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – години, другі – хвилини/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

4 і 5 групи –координати прямокутні;

6 група – рівень радіації, р/год. 

Зразок: 3/7ос  18.11  14.23  5860,9  6544,3  0.02 =

Форма№ 4/18 ос

ДОНЕСЕННЯ

про результати хімічної розвідки

	№№

Форми
	Дата 
	Час 
	Район, об’єкт, (координати)
	Вид  зараження (тип ОР) або НХР
	.

Концентрація ОР або НХР мг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Зразки заповнення донесень:

	4/18 ос
	6.04
	16.25
	Компресорний

цех
	Аміак
	22,1

	4/18ос
	14.04
	8.35
	Іванівка 
	Хлор 
	5


1 група – номер форми донесення;

2 група – дата: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – день, другі – місяць/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

3 група – час: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – години, другі – хвилини/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

4 група – район, об’єкт, координати, довільна послідовність символів координати в будь-якій системі координат;

5 група – вид зараження (тип ОР або НХР), довільна послідовність символів;

6 група –концентрація ОР або НХР в мг/м3, довільна послідовність цифр (ціла частина числа відокремлюється від дрібної частини крапкою).

Зразок: 16 ос 6.04 16.25 Компресорний цех аміак 22,1

Форма № 5/8ос

ДОНЕСЕННЯ

про дози опромінення особового складу органів управління, формувань, 

населення

	№№

Форми
	Дата
	Час
	Характер

опромінювання
	Об’єкт

(установа).
	Кількість опромінених в інтервалі                      доз

	
	
	
	
	
	До 50
	50-200
	200-600
	більше 600

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Зразок заповнення донесення:

	5/8 ос
	18.11
	3.00
	ОДК
	Збірний

цех
	80
	20
	-
	-


1 група – номер форми донесення;

2 група – дата: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – день, другі – місяць/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

3 група – час: послідовність символів виду ЦЦ, ЦЦ, де Ц – цифра /перші дві цифри – години, другі – хвилини/. Дозволяється опускати нулі що стоять попереду в кожній парі цифр;

4 група – характер опромінення особового складу, може набирати значення: ОДК- однократне /до 4діб/, БГК- багатократне /більше                 4-х діб/;

5 група – Об’єкт (установа) на якому проводились обстеження;

6-9 групи – кількість опромінених у 4-х інтервалах доз /0-50, 50-200, 200-600, більше 600/, кількість може бути задана як у відсотках, так і в абсолютних значеннях.

Зразок: 5/8єс 18.11 3.00  ОДК  збірний цех 80  20  

	Форма 6/13ос


ДОНЕСЕННЯ

про можливі втрати особового складу органів управління, формувань, населення за даними дозиметричного та хімічного контролю

	№№

Форми
	 Об’єкт

(установа).
	Вихід із ладу (абс./ відсот.) до кількості до аварії

на_______________    ___________через__________

         2 доби                               30діб

	1
	2
	3


	4
	5

	Зразок заповнення донесення:

	6/13 ос
	Збірний

цех
	8/0
	14/0
	115/4


Примітка: по даній формі також складається довідка про можливі 

втрати за даними прогнозу

Зразок: 6/13 єс  Зборочний ціх  8/0  14/0 115/4 =
	   Форма №  7/19 ос


ДОНЕСЕННЯ

про метеообстановку в приземному шарі

	№№

Форми
	Дата
	Час
	Координати точки заміру
	Хмарність,

бал
	Напрямок

вітру,град
	Швидкість

вітру,м/с
	СВСП
	Температура

С0

	
	
	
	Х
	У
	
	
	
	
	ґрунту
	вітру

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7\19ос
	20.10
	9.10
	580240
	234220
	7
	30
	10
	ІНВ
	18
	20


Примітка: Порядок кодування груп такий, як і в попередніх формах донесень, в групах 6-10 – довільна послідовність символів.

Зразок: 7/19ос  20.10  9.10  580240  234220  7 30 10 ІНВ 18 20 

	Форма № 8/20ос


ДОНЕСЕННЯ

про напрямок та швидкість середнього вітру

	№№

Форми
	Об’єкт

(установа).


	Кількість опромінених в інтервалі

                          доз

	
	
	0-1,5      0-3       0-6      0-12    0-18     0-24     0-30

	1
	2
	  3              4              5            6            7             8             9

	Зразок заповнення донесення:

	8/20ос
	Збірний

цех
	260/20   270/25   270/30   270/45   240/50  255/55  265/60


1 група – номер форми донесення;

2 група – Найменування об’єкту (установи),довільна послідовність символів;

3-9 група – час: послідовність символів виду ЦЦЦ/ЦЦ, де Ц – цифра /перші три цифри – напрямок вітру, другі – швидкість/. 

Зразок: 8/20ос збірний цех 260/20   270/25   270/30   270/45   240/50  255/55  265/60=

Додаток 15

                                                                                                       Додаток 16
                                                                                                   Вариант
НАКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 (ЦИВІЛЬНОІ ОБОРОНИ) ОБЛАСТІ
	 Про створення  обласної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками  аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області 




На виконання статі 9 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру“, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 6.08.2002 №186 “Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за №708/6996, пункту 2 Рішення обласної ради від 4.12.2007 № 294-13/V “Про Програму моніторингу довкілля Дніпропетровської області“ з метою створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил та засобів контролю та забезпечення виконання комплексу заходів щодо збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу  інформації  про стан  радіаційної  та хімічної обстановки на території області  для прийняття керівництвом органів виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень і своєчасного реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними і хімічними речовинами

НАКАЗУЮ:

1. Створити обласну систему спостереження та контролю (далі – ОССК) за масштабами та наслідками  аварій на радіаційно і хімічно-небезпечних об’єктах Дніпропетровської області 

2.  Затвердити Положення про обласну систему спостереження та контролю за масштабами та наслідками  аварій на радіаційно і хімічно-небезпечних об’єктах Дніпропетровської області (далі – Положення), що додається. 

3. Начальникам цивільного захисту (цивільної оборони, далі – ЦЗ,ЦО) районів, міст, районів у містах та управлінь які увійшли до складу ОССК відповідно структурної схеми; 

розробити і затвердити до 30 листопада 2008 року за погодженням з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації положення про функціональні підсистеми ОССК;
вимагати від керівників підприємств, організацій, установ забезпечення чергових диспетчерів (підприємства, організації, установи) сучасними приладами радіаційної та хімічної розвідки і документацією у термін до кінця 2008 року; 

розпочати проведення радіаційного та хімічного спостереження (далі – РХС) з передачею результатів спостережень у вищі ланки ОССК з 1січня 2009 року згідно зі структурною схемою ОССК, типовою інструкцією чергового диспетчера та інструкцією начальника управління (відділу) щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки;  

підведення підсумків організації РХС проводити в містах та районах області 2 рази на рік, в області – 1 раз на рік з виданням наказів начальників ЦО (ЦЗ);

перегляд наявності позаштатних розрахунково-аналітичних груп міст та районів області, диспетчерських служб, постів РХС підприємств, організації, установ здійснювати кожні три роки.

4. Начальнику ЦЗ (ЦО) Дніпропетровської філії ВАТ “Укртелеком“ забезпечувати у разі виникнення надзвичайної ситуації позачергове надання підприємствами зв’язку відповідних послуг функціональним підсистемам ОССК, передбачених Положенням.

5. Наказ довести до начальників ЦО (ЦЗ) районів, міст, районів у містах, керівників підприємств, організацій, установ, які мають диспетчерські служби, працюють у режимі цілодобового чергування силами однієї або декількох осіб, у повному обсязі. 

6. Координацію дій за виконанням наказу покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи                        облдержадміністрації Андрущенка М.І., контроль – на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Начальник ЦЗ (ЦО) області –

голова облдержадміністрації                
	ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника цивільного захисту (цивільної оборони) області 


ПОЛОЖЕННЯ

       про обласну систему спостереження і контролю за

        масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно-небезпечних об’єктах Дніпропетровської області

Загальна частина

1. Це Положення визначає принципи створення обласної системи  спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області, основні завдання, склад сил і засобів,  порядок  виконання  завдань  і  взаємодії  структурних підрозділів, а також регулює основні питання функціонування обласної системи.

2. У цьому Положенні  наведені терміни, які  вживаються  у такому значенні:

обласна система  спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно-небезпечних об’єктах (далі – ОССК) - органи  виконавчої влади,  виконавчі органи рад та місцевого самоврядування,  державні підприємства,  установи та організації з  відповідними  силами  і  засобами,  які  здійснюють радіоактивне та хімічне спостереження в зонах відповідальності з метою своєчасного отримання органами управління та їх структурними підрозділами інформації про забруднення довкілля небезпечними хімічними і радіоактивними речовинами (далі – НХР, РР), аналізу та розроблення практичних рекомендацій щодо прийняття ефективних рішень для реагування на впровадження заходів захисту населення.

зона відповідальності – це визначена територія, на якій здійснюється радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту;

пост радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС) – позаштатне спеціалізоване формування (від 2 до 4 осіб), яке здійснює періодичне або постійне радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту;

диспетчерська служба – передбачений штатним розписом підприємства, організації або установи в разі потреби (виробничої, службової тощо) підрозділ, який здійснює цілодобове чергування силами однієї або декількох осіб (далі – черговий об’єкта);

радіаційне та хімічне спостереження – комплекс заходів щодо збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки для прийняття рішень про своєчасне реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними і хімічними речовинами;

розрахунково-аналітична група (далі – РАГ) – позаштатне спеціалізоване формування, яке здійснює збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки.

 3. Основною метою створення ОССК є забезпечення вимог ст.7,8,10,16,20 – 25,33 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, ст.9, 15 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” і постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”.

4. Основні завдання обласної системи спостереження та контролю:

збір, узагальнення та аналіз даних радіаційного, хімічного і неспецифічного біологічного спостереження і розвідки (далі – РХБС і Р) в межах зон відповідальності підсистем та ланок і установлення на їх підставі фактів радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інших подій та ситуацій;

вирішення інформаційно-розрахункових завдань з оцінки масштабів і наслідків радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інших подій та ситуацій;

надання начальнику цивільного захисту області, району, міста, районної ради у місті доповідей про факти, масштаби і наслідки радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інших подій та ситуацій;

надання донесень вищим інстанціям /видача інформації низовим інстанціям/ про факти, масштаби і наслідки радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інших подій та ситуацій;

обмін інформацією про факти, масштаби і наслідки радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інших подій та ситуацій, радіаційну і хімічну обстановку з пунктами управління інших систем, підсистем і ланок ОССК; 

планування дій підпорядкованих сил і засобів РХБС і Р, дозиметричного і хімічного контролю та управління ними.

5. ОССК містить в собі пункт управління начальника цивільного захисту області /ПУ НЦЗ/, підсистеми міст, районних державних адміністрацій і міських районів, а також взаємодіючі системи головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області (далі – ГУ МНС), головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (далі – ГУ ВВ МВС), управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (далі – УМВС), управління служби безпеки України в Дніпропетровській області (далі – УСБУ), Управління                  6 гвардійського армійського корпусу(далі – 6 гв. АК) Структурна схема наведена у додатку 1. 

Структура та порядок діяльності ОССК і підпорядкованих їм сил і засобів визначаються в положеннях цих структур, які затверджуються відповідним начальником цивільного захисту.

Органи управління обласної системи спостереження та контролю

6. Кожна підсистема ОССК має координуючі та постійнодіючий органи  управління  щодо  виконання завдань у сфері спостереження та контролю, систему повсякденного управління, сил і засобів збору, обробки і передачі даних радіаційного, хімічного та неспецифічного біологічного спостереження та розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, резерви  матеріальних та фінансових ресурсів, системи зв'язку та інформаційного забезпечення. 

Координуючим органом ОССК є:

на регіональному рівні – обласна комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голові комісії підпорядковується позаштатна РАГ облдержадміністрації;

на місцевому рівні – комісії районних державних адміністрацій і виконавчих органів рад з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, головам яких підпорядковуються позаштатні РАГ районів та міст. До РАГ в якості надання інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки, закріплюються всі диспетчерські служби та ПРХС підприємств міст та районів;

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій об’єкта. 

7. Постійним органом управління з питань організації спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах є: 

на регіональному рівні – управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

на місцевому рівні – управління, відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міст, районних державних адміністрацій, та районних рад у містах;

на об’єктовому рівні – спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій об’єктів.

8. Органом повсякденного управління ОССК є:

Оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення усіх рівнів, начальники управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міст, районних державних адміністрацій, та районних рад у містах.

Сили і  засоби  обласної системи спостереження та контролю

9. До складу сил і засобів ОССК входять позаштатні РАГ – обласна, міст, районних державних адміністрацій, міських районів, диспетчерські служби підприємств, пости радіаційного та хімічного спостереження підприємств та установ, пости державної системи моніторингу довкілля.

Ці формування проходять спеціальне навчання, періодично залучаються до участі у практичному відпрацюванні дій зі спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах із силами постійної готовності.

Уточнення складу диспетчерських служб, ПРХС та РАГ здійснюється один раз на три роки.

10. Інформаційне забезпечення функціонування ОССК здійснюється у напрямках:

інформація про напрямки та швидкість середнього вітру в стандартних шарах атмосфери /0-1; 0-3; 0-6; 0-12; 0-18; 0-24;                 0-30 км./ на пукти управління ОССК повинна надходити від обласного центру по гідрометеорології два рази на добу /9.00 і 21.00/ мережею каналів зв’язку Укртелекому;

передача інформації про факти, масштаби і наслідки радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інших подій та ситуацій, радіаційну і хімічну обстановку, а також управління силами і засобами РХС і Р мережею каналів зв’язку Укртлекому;

обмін інформацією про факти, масштаби і наслідки радіаційно та хімічно небезпечних аварій або інші події та ситуації, радіаційну і хімічну обстановку з пунктами управління інших систем, підсистем і ланок ОССК  каналами державної мережі зв’язку.

Порядок забезпечення зв’язку у підсистемах ОССК визначається відповідними начальниками. 

11. Донесення про факти, масштаби і наслідки радіаційно та хімічно небезпечних аварій, інші події та ситуації, радіаційну і хімічну обстановку передаються у вигляді формалізованих документів  каналами зв’язку Укртелекому.

Перелік облікової документації та форм донесень (додатки 2,4) і порядок їх подання (додаток 3) встановлюється начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

Режим функціонування обласної системи спостереження та контролю

12. Залежно від масштабів, наслідків і особливостей радіаційної та хімічної обстановки, що прогнозується або яка виникла, рішенням обласної, районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевих рад у межах конкретної території може існувати один з режимів функціонування ОССК:

режим повсякденної діяльності – при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейс-мічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці(за відсутності   епідемії, епізоотії та епіфітотії);

режим підвищеної  готовності – при   істотному   погіршенні виробничо-промислової,    радіаційної,    хімічної, біологічної(бактеріо-логічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної  обстановки    (з   одержанням   прогнозної інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації);

режим діяльності  у  надзвичайній  ситуації – при   реальній

загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них;

 режим діяльності  у  надзвичайному  стані – запроваджується  в Україні або  на  окремих  її  територіях  в  порядку,  визначеному Конституцією України (254к/96-ВР)  та  Законом  України  “Про правовий режим надзвичайного стану”.

13. Основними заходами, що реалізуються обласною системою  спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах, як державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій є:

        Організація спостережень

 13.1. У режимі повсякденної діяльності – ведення диспетчерськими службами у межах зони відповідальності постійного приладового контролю (за допомогою стаціонарних приладів) за станом довкілля щодо індикації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози (за радіаційною обстановкою) та періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, в інших об’єктах довкілля у вигляді нехарактерного пофарбування, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або небезпечних хімічних речовин) (за хімічною обстановкою). Радіаційне та хімічне спостереження у цьому випадку здійснюється 4 рази на добу (5.00, 11.00, 17.00, 23.00).

Для здійснення радіаційного та хімічного спостереження на об’єкті  складається схема території у межах зони відповідальності. За безпосереднє виконання заходів щодо радіаційного та хімічного спостереження в зоні відповідальності відповідає начальник штабу ЦЗ об’єкту.  

У разі спрацювання стаціонарних приладів індикації фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год, появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) у межах зони відповідальності або одержання інформації про можливе радіаційне або хімічне забруднення черговий об’єкта за допомогою переносних приладів радіаційної (для визначення точних значень потужності експозиційної /поглиненої/ дози) або хімічної (для визначення типу небезпечних хімічних речовин) розвідки у межах зони відповідальності уточнює обстановку, здійснює відбір проб і протягом терміна відповідно до Додатка 3, з моменту виявлення небезпеки інформує керівництво об’єкта та начальникам відділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (далі - ПНС та ЦЗ) райдержадміністрацій, виконкомів у містах та міст за визначеним номером телефону, уточнює метеорологічні дані, які використовує для підготовки інформації, і протягом 2 годин надсилає до начальника відділу з ПНС та ЦЗ райдержадміністрацій, міст та виконкомів у містах письмове повідомлення за формою № 2/16ос (додаток 4).Отримані за результатами власних вимірів дані про стан радіаційної та хімічної обстановки черговий об’єкта заносить у журнал радіаційного та хімічного спостереження.

У разі виявлення радіаційного забруднення найбільш і найменш забруднені місця позначаються на місцевості як реперні точки, де надалі здійснюються контрольні виміри потужності експозиційної дози і відбираються проби забрудненого ґрунту.

У разі необхідності керівництво об’єкта  вводить на об’єкті  відповідний режим діяльності (пункт 12 Положення)

13.2. У режимах підвищеної готовності та діяльності у надзвичайній ситуації за рішеннями обласної державної адміністрацій та за наказами керівників державних підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному у пункті 17 Положення про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.08.1998   № 1198, починають виконувати свої обов’язки ПРХС. Порядок забезпечення ПРХС відповідними засобами радіаційного та хімічного захисту визначається законодавством. 

У разі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин на хімічно небезпечному об’єкті черговий цього об’єкта  виконує свої функції згідно з інструкцією чергового диспетчера ХНО про порядок дій у разі виникнення аварії з НХР, розробленої на виконання Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах  і транспорті, затвердженої спільним наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінекоресурсів  від 27.03.2001№ 73/82/64/122, який зареєстровано в Мін’юсті  10.04.2001 за № 326/5517. 

14. Для ПРХС відповідно до конкретних завдань, які уточнюються на період спостережень, завчасно визначаються місця розташування або зони відповідальності. 

15. Для виконання окремих завдань ПРХС за рахунок суб’єкта, який їх залучає, можуть оснащуватися спеціальними автомобілями, у тому числі спеціально обладнаними.

16.  Усі ПРХС мають єдину нумерацію у межах всієї території області.

17. Радіаційне та хімічне спостереження має забезпечувати:

найбільш максимальне охоплення території, де здійснюється діяльність населення;

оперативний збір та узагальнення даних про радіаційну та хімічну обстановку;

своєчасне оброблення отриманих даних (здійснення відповідних розрахунків про можливі масштаби небезпеки тощо);

кваліфікований аналіз та оцінку обстановки для прийняття ефективних рішень щодо реагування та впровадження заходів захисту населення.
Організація збирання та обробки інформації

18. Здійснюється згідно з вимогами п.5 наказу МНС України від 6.08.2002 №186 “Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки“ та наказу начальника цивільного захисту області від 25.12.2006 №1 “Про створення позаштатної розрахунково-аналітичної групи облдержадміністрації” та положення про позаштатну розрахунково-аналітичну групу облдержадміністрації, затвердженого цим наказом.

19.  За РАГ районних державних адміністрацій, міст і міських районів завчасно закріплюються відповідні ПРХС і диспетчерські служби. Зазначені РАГ здійснюють збирання, узагальнення та обробку отриманої інформації з метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до підпорядкування, передачі її до РАГ вищого органу у встановленому законодавством порядку.

Прилади для ведення радіаційного та хімічного спостереження

20. Для ведення радіаційного та хімічного спостереження 
 використовуються:

· сучасні прилади радіаційної розвідки диспетчерських служб – для спостереження за радіаційною обстановкою (стаціонарні), з граничним рівнем інформації 0,05 мР/год (0,5 мкЗв/год), яким відповідає СПРС-04 (Стаціонарній радіаційний пороговий сигналізатор) “ДОЗОР“, і визначення потужності експозиційної (поглиненої) дози в діапазоні від фонових значень до значень не менше 100 Р/год (1 Зв/год) (переносні) для ПРХС – дозиметр-радіометр пошуковий МКС-07 “Пошук“ або дозиметр-радіометр МКС-05 “ТЕРРА“;

сучасні спеціальні прилади – для визначення типу або виду небезпечної хімічної речовини ( стаціонарні ЩІТ-3, переносні автоматичні або ручні –  ІГС-98, ІГС ”Комета“).

21. Усі прилади повинні бути в робочому стані та регулярно перевірятися у встановлений для них термін.

22. За періодичне обстеження приладів та підтримку їх у робочому стані з числа працівників об’єкта призначаються відповідальні особи.

23. Стан роботи та комплектності приладів оцінюється черговими під час приймання чергування. У разі виходу з ладу приладів радіаційної або хімічної розвідки черговий об’єкта негайно інформує відповідальну особу.

24. На випадок виходу з ладу приладів радіаційного та хімічного контролю на об’єкті може створюватися запас таких приладів, які теж підлягають повірці в установлені терміни.

 Забезпечення та фінансування обласної системи спостереження та контролю

25. Обласна система  спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах фінансується за рахунок місцевих бюджетів, коштів державних підприємств, установ, організацій та інших джерел. Забезпечується відповідними методиками оцінки можливої обстановки, обчислювальною та автомобільною технікою, засобами зв’язку, приладами радіаційної та хімічної розвідки, картами, формами звітних документів.

Планування дій обласної системи спостереження та контролю

26. З метою підтримки у постійній готовності ОССК, відпрацювання способів оперативного збору і обробки інформації в її підсистемах планувати проведення тренувань (занять) і спеціальні навчання:

у містах, сільських та міських районах – 1 раз на рік (із залученням позаштатних розрахунково-аналітичних груп, постів радіаційного та хімічного спостереження та диспетчерських служб підприємств) з організації їх роботи щодо порядку збору даних обстановки і здійснення розрахунків при радіаційних аваріях та виливах (викидах) хімічно небезпечних речовин на об’єктах і транспорті;

ОССК у цілому, з підсистемами ГУ МНС України у Дніпропетровській області, ГУ ВВ МВС України, УМВС України в Дніпропетровській області, УСБУ в Дніпропетровській області, Управління 6гв. АК. – 1 раз на три роки.

У рік проведення спеціального навчання ОССК, тренування та заняття в низових підсистемах не проводиться.

У випадку змін у ланках ОССК надавати відповідну інформацію до управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, в тому числі про проведення навчань або тренувань.

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                 

Начальник управління з

питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи                                                  
	Додаток  

до Положення про обласну систему спостереження і контролю за масштабами та наслідками аварії на РХНО Дніпропетровської області затверджене наказом начальника ЦЗ області


	“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ЦО (ЦЗ) міста, району


Інструкція 

начальника управління (відділу) щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки


Начальник управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту відповідає за організацію постійного радіаційного та хімічного спостереження з метою отримання своєчасної інформації про зміни радіаційної та хімічної обстановки і завчасного реагування на них.


У режимі повсякденної діяльності:

- Начальник відділу здійснює збір доповідей усереднених результатів стану радіаційної та хімічної обстановки від диспетчерських служб підприємств району та міст два разу на добу (9.00,16.00)  у робочі дні постійно, у вихідні та святкові дні за вимогою. Отримані результати вимірів, дані про стан радіаційної та хімічної обстановки заносить у журнал радіаційного та хімічного спостереження. 

- Начальник відділу району у місті, два рази на тиждень (вівторок, п’ятниця у 10.00) доповідає узагальнені  результати спостереження за станом радіаційної та хімічної обстановки начальнику управління міста.

- Начальники управлінь та відділів міст і райдержадміністрацій два рази на тиждень (вівторок, п’ятниця у 12.00) доповідають узагальнені  результати спостереження за станом радіаційної та хімічної обстановки начальнику управління облдержадміністрації через оперативного чергового пункту управління начальника ЦО (ЦЗ) області.
У разі перевищення фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год або при одержанні інформації про можливе радіаційне та хімічне забруднення у межах зони відповідальності начальник управління (відділу) негайно доповідає начальнику управління облдержадміністрації через оперативного чергового пункту управління начальника ЦО (ЦЗ) області.

-у режимі підвищеної готовності та режимі діяльності за надзвичайною ситуацією 

начальник управління (відділу)

- організує посилення роботи, із залученням постів радіаційного та хімічного спостереження, пов’язаної з веденням спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах відповідальності. Терміни, місця спостережень визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки;

- організує роботу позаштатної розрахунково-аналітичної групи з питань прогнозування наслідків надзвичайної ситуації. 

Начальник управління з

питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи                                                                
Додаток 17
Варіант

ДОКУМЕНТИ    ТАКТИКО – СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ

Н А К А З

___.10.2008 

   м. Дніпропетровськ


 №______

Про проведення показового тактико – 

спеціального заняття 

Згідно з “Планом основних заходів з підготовки Дніпропетровської територіальної підсистеми ЄДС НС в 2008 році “, затвердженого директивою Начальника ЦЗ (ЦО) області – головою облдержадміністрації  від 18.02.2008 р. №34-888/0/2-08 у період 10 грудня 2008 року проводиться показового тактико – спеціального заняття. Тема?
На заняття залучити позаштатні розрахунково – аналітичних групи (далі – РАГ), пости радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС), і диспетчерські служби (далі – ДС) підприємств, з організації їх роботи щодо порядку збору та передачі даних обстановки і здійснення розрахунків при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах (на базі відділів з питань НС та ЦЗН виконкому Синельниківської міської ради та Синельниківської райдержадміністрації) за темою: „ Дії позаштатних РАГ при виконанні завдань за призначенням у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації на хімічно – небезпечних об’єктах ”

Мета показового тактико – спеціального заняття: багато!
Показати як отримується інформація від голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або, за його вказівкою, безпосередньо від диспетчерських служб об’єктів про район руйнувань (аварії) на підприємстві хімічної промисловості (кількість та тип сильнодіючої отруйної речовини);

Показати та довести до навчаемих, як на підставі даних прогнозування складається карта попереднього прогнозу, на якій відображається: райони області, прогноз можливих зон забруднення, які створені внаслідок руйнувань (аварій) на підприємствах хімічної промисловості, маршрути та час подолання зон забруднення, порядок виконання аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків у цих зонах;

Показати як здійснюється  збирання, узагальнення та обробку  отриманої інформації безпосередньо від диспетчерських служб об’єктів та постів радіаційного та хімічного спостереження про виявлення отруйних, сильнодіючих отруйних речовин та межі забруднених ділянок з метою своєчасного захисту населення і територій;

Довести до навчаемих як отримує інформацію про напрямок та швидкість середнього вітру в атмосферних  шарах, інформацію  про метеорологічну обстановку у приземному шарі повітря(швидкість та напрямок вітру, температура повітря та грунту, ступінь вертикальної стійкості повітря, опади та хмарність) – від  гідрометеоцентру області, диспетчерських служб об’єктів та ПРХС;

Довести до навчаемих як готується для голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, РАГ районів та міст області  карту з відображенням меж районів(зон) забруднення, виявлених радіаційною розвідкою, кальки прогнозуючої та фактичної радіаційної та хімічної обстановки, узагальнені результати розрахунків, варіанти графіків несення служби у зонах забруднення.

Заняття буде проводитись у два етапи:

1-й етап (27.10.2008 – 9.12.2008):

Підготовка позаштатних РАГ м. Синельникове та Синельниківській райдержадміністрації до проведення показового тактико – спеціального заняття;

 перевірка стану готовності ПРХС та ДС підприємств, які розташовані на території міста і району та залучаються до заняття.

2-й етап (10.12.2008):

Відпрацювання позаштатними РАГ м. Синельникове та Синельниківській райдержадміністрації, практичних заходів з організації їх роботи щодо порядку здійснення розрахунків при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах, збору та передачі даних обстановки.

До участі у показовому тактико – спеціальному занятті залучаються:

- позаштатні РАГ міста та району (додаток 2).;

- ПРХС та ДС підприємств, які розташовані на території міста і району (додаток 2).

Для забезпечення виконання завдань, передбачених планом проведення заняття та досягнення його мети НАКАЗУЮ:

      1. Затвердити план проведення показового тактико – спеціального заняття з залученням позаштатних розрахунково – аналітичних груп радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерських служб підприємств, з організації їх роботи щодо порядку здійснення розрахунків при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах, збору та передачі даних обстановки. (додаток 1).

      2.  Керівником заняття призначити заступника начальника управління – начальника відділу захисту населення та територій Ігуменцева В.А., помічником керівника головного спеціаліста відділу захисту населення та територій Кучина С.О.

      3.  Керівному складу ЦО (ЦЗ) м. Синельникове та Синельниківській райдержадміністрації, об’єктів господарювання до початку навчання:

- уточнити склад позаштатних РАГ, ДС та ПРХС при необхідності доукомплектувати; 

- спланувати необхідну кількість сил та засобів, необхідних витратних матеріалів для забезпечення виконання практичних заходів у ході заняття;

4. Начальнику ЦО (ЦЗ) міста – міському голові в ході підготовки до проведення навчання: 

- видати наказ (розпорядження) начальника ЦО (ЦЗ) міста і району щодо підготовки і проведення навчання;

- вжити дієвих заходів у наданні допомоги з підготовки позаштатних РАГ, ДС та ПРХС підприємств і організацій міста і району до заняття;

- до 03.11.2008 подати до Управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА копії наказу (розпорядження) начальника ЦО (ЦЗ) міста і району про підготовку позаштатних РАГ, ДС та ПРХС підприємств і організацій міста і району до заняття;

 - забезпечити членів комісії транспортним засобом для пересування під час підготовки заняття;

         -  управління та зв’язок при проведенні заняття організувати з використанням усіх засобів зв’язку;

     - до 8.12.2008року письмово доповісти в Управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА про готовність до занять. 
6. Начальнику ЦО (ЦЗ) м. Синельникове та Синельниківській райдержадміністрації довести наказ до позаштатних РАГ, ДС та ПРХС підприємств і організацій міста і району, які залучаються до участі  у занятті, в частині, що їх стосується.

Начальник  управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації                                    

Додаток 18
Варіант

Міському голові м. Синельникове

Голові Синельниківської райдержадміністрацій

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

на проведення показового тактико – спеціального заняття 
Згідно з “Планом основних заходів з підготовки Дніпропетровської територіальної підсистеми ЄС ЦЗ України в 2008 році“, затвердженим директивою Начальника ЦЗ (ЦО) області – головою облдержадміністрації  від 18.02.2008 №34-888/0/2-08 10 грудня 2008 року проводиться показове тактико – спеціальне заняття. Тема?
До участі у показовому тактико-спеціальному занятті залучаються:

- позаштатні розрахунково-аналітичні групи Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації (в якості практично діючих);

- диспетчерські служби, пости радіаційного та хімічного спостереження підприємств, які розташовані на території міста і району (в якості підрозділу якій інформує про стан хімічної обстановки каналами зв’язку );

-  начальники управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районів, міст та районів у містах (в якості спостерігачів за практичними діями особового складу РАГ).
Місце проведення: 10.30 – 13.45 актовий зал Синельниківського міськвиконкому.

Керівництво заняттям:

Керівник заняття – заступник  начальника управління – начальник відділу захисту населення і територій управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА Ігуменцев В.А. 

Помічники керівника - головний спеціаліст відділу захисту населення  територій управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА Кучин С.О. і старший майстер виробничого навчання навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області Сипко В.Г.

Порядок проведення заняття

Заняття  проводиться у два етапи:

І етап (11.11.2008 – 9.12.2008):

Підготовка позаштатних РАГ Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації до проведення показового тактико – спеціального заняття.

ІІ етап (10.30 – 13.45 10.12.2008):
Відпрацювання позаштатними РАГ Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації практичних заходів з організації їх роботи щодо порядку здійснення розрахунків, проведення аналізу, висновків, надання пропозицій керівництву щодо дій з питань забезпечення хімічного захисту  при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах, збору та передачі даних обстановки. 

При підготовці та проведенні показового тактико – спеціального заняття:

Начальники ЦО (ЦЗ) міста, району: 

- видають накази (розпорядження) начальника ЦО (ЦЗ) міста і району щодо підготовки та проведення заняття;

- до 14.11.2008 надають їх копії до управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА;

- вживають дієві заходи у наданні допомоги з підготовки позаштатних РАГ, ДС та ПРХС підприємств і організацій міста і району до заняття;

- надають письмову доповідь, через начальників відділів з питань НС та ЦЗН, начальнику управління до 4.12.2008р. про готовність РАГ міста та району до участі у занятті.

Начальники  відділів з питань НС та ЦЗН міста і району

Виконують:
-  уточнення документів позаштатних РАГ, ДС та ПРХС;

- уточнення складу позаштатних РАГ, ДС та ПРХС при необхідності доукомплектовують, підготовлюють робочі місця, засоби зв’язку;

- спільно з фахівцями управління організують підготовку до заняття (тренування) особового складу РАГ з оцінки можливої обстановки з найбільш важливих питань;

- уточнення схеми оповіщення особового складу позаштатних РАГ, ДС та ПРХС;

- планування необхідної кількості сил та засобів, необхідних витратних матеріалів для забезпечення виконання практичних заходів у ході заняття.

Матеріально-технічне забезпечення:

Організувати:
- зв’язок при проведенні заняття з використанням усіх засобів зв’язку;

- забезпечення матеріальними засобами для проведення занять:

Мультимедійний проектор – 1од

Ноутбук (комп’ютер) – 1од

Екран для відтворювання зображення – 1од 

Карта 1: 200 000 – 2 од

План міста 1: 25000 – 1 од 

Канцелярські приладдя 

Готовність до початку заняття:_____________________
Генеральна репетиція проведення заняття у 10.00  09.12.2008 р.

Начальник управління



Додаток 19
Варіант

Затверджую

Начальник управління з питань НС та  у  справах 

 захисту  населення від  наслідків  Чорнобильської 

катастрофи облдержадміністрації
___________________________________________

                                                             „ __ ” __________________ 2008 року
Задум

показового тактико - спеціального заняття з залученням позаштатних розрахунково - аналітичних груп, постів радіаційного та хімічного спостереження, диспетчерських служб підприємств з організації їх роботи щодо порядку збору та передачі даних обстановки та здійснення розрахунків при аваріях на хімічно–небезпечних об’єктах

Тема: „ Дії позаштатних розрахунково-аналітичних груп при виконанні завдань за призначенням у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації на хімічно-небезпечних об’єктах ”. 

Навчальні цілі:

- навчити особовий склад розрахунково-аналітичних груп (далі – РАГ) Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації практичним діям при виникненні надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами: робити аналіз ,висновки, надавати пропозиції щодо дій керівництву з питань забезпечення радіоактивного та хімічного захисту; 

- навчити особовий склад диспетчерських служб (далі – ДС), постів радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС)   м. Синельникове та району з підготовки та наданню донесень щодо стану хімічної обстановки;

- довести до начальників управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, начальників позаштатних РАГ районів, міст та районів у містах порядок роботи особового складу РАГ щодо збору та передачі даних обстановки і здійснення розрахунків при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах.

Час проведення:  10 грудня 2008 року з 10.30 – 13.45

Місце проведення: актовий зал Синельниківського  міськвиконкому.

Керівництво заняттям:

Керівник заняття – заступник  начальника управління – начальник відділу захисту населення і територій управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА Ігуменцев В.А. 

Помічники керівника - головний спеціаліст відділу захисту населення 

і територій управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА Кучин С.О.          і старший майстер виробничого навчання навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області Сипко В.Г.
Склад учасників:

- позаштатні розрахунково-аналітичні групи Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації (в якості практично діючих);

- диспетчерські служби, пости радіаційного та хімічного спостереження підприємств, які розташовані на території міста і району (в якості підрозділу якій інформує про стан хімічної обстановки каналами зв’язку );
-  начальники управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районів,  міст та районів у містах (в якості спостерігачів за практичними діями особового складу РАГ).
Вихідна обстановка та задум дій:В області погіршилась сейсмічна обстановка, на протязі 9 грудня 2008 року між 23.00 – 0.00 годинами (ночі) виникали підземні поштовхи від 1-3 балів (за шкалою Ріхтера). Органи управління, сили та засоби ЦЗ находяться в режимі підвищеної готовності, уточнюють плани взаємодії, розрахунки сил та засобів на випадок виникнення НС техногенного та природного характеру. ДС цілодобово здійснюють радіаційне та хімічне спостереження за атмосферним повітрям навколишнього природного середовища. РАГ міста та району, ПРХС в готовності до виконання завдань за призначенням.

О 1.30 10.12.2008р. від чергового диспетчера ділянці траси аміако-проводу “Тольяті - Одеса (1700 км)  надійшло повідомлення, що на території Синельниківського району 2км. північніше ст. Хорошево трапився викид аміаку у кількості 300 т. Напрямок вітру орієнтовно – 3090.

О 02.00 10.12.2008 р. від чергового диспетчера Придніпровської залізниці ділянці Синельникове ІІ – Дніпропетровськ надійшло повідомлення що, під час руху вантажного потягу трапився схід з рійок та перекидання цистерни з рідким хлором. Аварія виникла на 212 км Придніпровської залізниці ділянці Синельникове ІІ – Дніпропетровськ, внаслідок чого трапився вилив хлору у кількості 42 т. Напрямок вітру – 3150.

Порядок проведення заняття.

Заняття  проводиться у два етапи:

І етап (11.11.2008 – 9.12.2008):

Підготовка позаштатних РАГ Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації до проведення показового тактико–спеціального заняття;

Навчальні питання:

- уточнення документів позаштатних РАГ, ДС та ПРХС;

- уточнення складу позаштатних РАГ, ДС та ПРХС при необхідності доукомплектування, підготовка робочих місць, засобів зв’язку;

- організація підготовки до заняття (тренування) особового складу РАГ з оцінки можливої обстановки з найбільш важливих питань;

- уточнення схеми оповіщення особового складу позаштатних РАГ, ДС та ПРХС;

- планування необхідної кількості сил та засобів, витратних матеріалів для забезпечення виконання практичних заходів у ході заняття.

ІІ етап (10.30 – 13.45 10.12.2008):

Відпрацювання позаштатними РАГ Синельниківського міськвикон-кому та Синельниківської райдержадміністрації практичних заходів з організації їх роботи щодо порядку здійснення розрахунків, проведення аналізу, висновків, надання пропозицій керівництву щодо дій з питань забезпечення хімічного захисту  при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах, збору та передачі даних обстановки. 

Навчальні питання:

Організація роботи позаштатних РАГ міста і району Підготовка відповідних документів (доповідей):

1. Визначення завдань головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо проведення оцінки хімічної обстановки;

2. Складання карти завчасного прогнозу на підставі вихідних даних, на якій відображається: райони області, прогноз можливої зони забруднення, яка створена внаслідок руйнувань (аварій) на підприємстві хімічної промисловості, маршрути та час подолання зон забруднення, порядок виконання аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків у цих зонах;

3. Підготовка доповіді начальника позаштатної РАГ для голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо обстановки, яка може скластися у наслідок виникнення аварії на хімічно небезпечному об’єкті;

4. Отримання інформації про напрямок та швидкість середнього вітру в атмосферних  шарах, інформації  про метеорологічну обстановку у приземному шарі повітря(швидкість та напрямок вітру, температура повітря та грунту, ступінь вертикальної стійкості повітря, опади та хмарність) – від  гідрометеоцентру області, ДС об’єктів та ПРХС; 

5. Збирання, узагальнення та проведення аналізу хімічної обстановки яка склалася, висновків щодо можливих втрат населення та зараження територій, надання пропозицій керівництву щодо дій у хімічній обстановці, яка склалася, обробка отриманої інформації безпосередньо від ДС об’єктів та ПРХС про виявлення небезпечних хімічних речовин та межі забруднених ділянок з метою своєчасного захисту населення і територій; 

6. Підготовка для голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій карти, кальки прогнозованої та фактичної хімічної обстановки з відображенням кордонів, районів (зон) забруднення, виявлених хімічною розвідкою, узагальнення результатів розрахунків.
Помічник керівника заняття               
Список особового складу позаштатної РАГ м. Синельникове які залучаються до проведення показового тактико – спеціального заняття

	1
	Ларина

Інна Володимирівна
	Начальник загального відділу

міськвиконкому. Начальник РАГ

	2
	Штурман

Георгій Борисович
	Начальник відділу архітектури 

та містобудування

	3
	Голова

Віта Юріївна
	Головний спеціаліст відділу 

житлово-комунального господарства,

 транспорту та зв’язку

	4
	Московченко

Тетяна Анатоліївна
	Заступник начальника

 Покровського відділу

 екологічного контролю

	5
	Плахотнюк

Наталя Василівна
	Головний спеціаліст відділу

 організаційно-кадрової роботи


Список особового складу позаштатної РАГ м. Синельникове які залучаються до проведення показового тактико – спеціального заняття

	1.
	Шандрук

Петро Лук’янович 
	Головний архітектор району

Начальник РАГ

	2.
	Хілько

Василь Леонідович
	Головний санітарний лікар району

Заступник начальника РАГ

	3.
	Скоріна

Олег Іванович
	Заступник начальника РВ ГУ МНС, радіолог

	4.
	Ніколаенко

Ірина Миколаївна
	Помічник-лікаря гігієни праці, радіолог,

оператор-програміст

	5.
	Московченко

Тетяна Анатолівна
	Заступник начальника Покровського

 відділу екологічного контролю Еколог

	6.
	Маковецька

Наталя Сергіївна
	Начальник районної метеостанції

 Інженер-синоптик

	7.
	Мякота

Петро Іосипович
	Інженер електрозв’язку ЦЕЗ№5

Дніпропетровської філії ВАТ “Укртелеком”

Інженер-зв’язківець


Керівник показового тактико

– спеціального заняття                                      
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                                                                                                  Додаток 20
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до плану проведення показового тактико - спеціального заняття з залученням позаштатних розрахунково - аналітичних груп, постів радіаційного та хімічного спостереження, диспетчерських служб підприємств з організації їх роботи щодо порядку збору та передачі даних обстановки та здійснення розрахунків при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах

Тема заняття: „ Дії позаштатних розрахунково-аналітичних груп при виконанні завдань за призначенням у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації на хімічно-небезпечних об’єктах ”. 

Навчальні цілі:

- навчити особовий склад розрахунково-аналітичних груп (далі – РАГ) Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадмі-ністрації практичним діям при виникненні надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами: робити аналіз ,висновки, надавати пропозиції щодо дій керівництву з питань забезпечення радіоактивного та хімічного захисту; 

- навчити особовий склад диспетчерських служб (далі – ДС), постів радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС)   м. Синельникове та району з підготовки та наданню донесень щодо стану хімічної обстановки;

- довести до начальників управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, начальників позаштатних РАГ районів,  міст та районів у містах порядок роботи особового складу РАГ щодо збору та передачі даних обстановки і здійснення розрахунків при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах.

Час проведення:  10 грудня 2008 року з 10.30 – 13.45

Місця проведення: актовий зал Синельниківського міськвиконкому.

Керівництво заняттям:

Керівник заняття – заступник  начальника управління – начальник відділу захисту населення і територій управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА Ігуменцев В.А. 

Помічники керівника - головний спеціаліст відділу захисту населення 

і територій управління з питань НС та у СЗН від НЧК ОДА Кучин С.О.          і старший майстер виробничого навчання навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області Сипко В.Г.

Склад учасників:

- позаштатні розрахунково-аналітичні групи Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадмі-ністрації (в якості практично діючих);

- диспетчерські служби, пости радіаційного та хімічного спостереження підприємств, які розташовані на території міста і району (в якості підрозділу якій інформує про стан хімічної обстановки каналами зв’язку );

-  начальники управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міст та районів у містах (в якості спостерігачів за практичними діями особового складу РАГ).
Вихідна обстановка та задум дій:

В області погіршилась сейсмічна обстановка; на протязі 9 грудня 2008 року виникали підземні поштовхи від 1-3 балів. Органи управління, сили та засоби ЦЗ находяться в режимі підвищеної готовності, уточнюють плани взаємодії, розрахунки сил та засобів на випадок виникнення НС техногенного та природного характеру. ДС цілодобово здійснюють радіаційне та хімічне спостереження за атмосферним повітрям навколишнього природного середовища. РАГ міста та району, ПРХС в готовності до виконання завдань за призначенням. 

О 1.30 10.12.2008р. внаслідок аварії, яка виникла на ділянці  1700 км траси аміакопроводу  “Тольяті - Одеса на території Синельниківського району між сателітними постами - Г3, (Морозівське) –  Б4 (2км. північніше   ст. Хорошево) трапився викид аміаку у кількості 300 т. Напрямок вітру – 3090.

О 2.00 10.12.2008 р. під час руху вантажного потягу трапився схід з рейок та перекидання цистерни з рідким хлором. Аварія виникла на  212 км Придніпровської залізниці ділянці Синельникове ІІ – Дніпропетровськ, в наслідок чого трапився вилив хлору у кількості 42 т. Напрямок вітру – 3150.

Порядок проведення заняття

Заняття  проводиться у два етапи:

І етап (11.11.2008 – 9.12.2008):

Підготовка позаштатних РАГ Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації до проведення показового тактико – спеціального заняття;

Навчальні питання:

уточнення документів позаштатних РАГ, ДС та ПРХС;

уточнення складу позаштатних РАГ, ДС та ПРХС при необхідності доукомплектування, підготовка робочих місць, засобів зв’язку;

організація підготовки до заняття (тренування) особового складу РАГ з оцінки можливої обстановки з найбільш важливих питань;

уточнення схеми оповіщення особового складу позаштатних РАГ, ДС та ПРХС;

планування необхідної кількості сил та засобів, витратних матеріалів для забезпечення виконання практичних заходів у ході заняття.

ІІ етап (10.30 – 13.45 10.12.2008):

Відпрацювання позаштатними РАГ Синельниківського міськвиконкому та Синельниківської райдержадміністрації практичних заходів з організації їх роботи щодо порядку здійснення розрахунків, проведення аналізу, висновків, надання пропозицій керівництву щодо дій з питань забезпечення хімічного захисту  при аваріях на хімічно – небезпечних об’єктах, збору та передачі даних обстановки. 

Навчальні питання:

Організація роботи позаштатних РАГ міста і району Підготовка відповідних документів (доповідей):

визначення завдань головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо проведення оцінки хімічної обстановки;

складання карти завчасного прогнозу на підставі вихідних даних, на якій відображається: райони області, прогноз можливої зони забруднення, яка створена внаслідок руйнувань (аварій) на підприємстві хімічної промисловості, маршрути та час подолання зон забруднення, порядок виконання аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків у цих зонах;

підготовка доповіді начальника позаштатної РАГ для голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо обстановки, яка може скластися у наслідок виникнення аварії на хімічно небезпечному об’єкті;

отримання інформації про напрямок та швидкість середнього вітру в атмосферних  шарах, інформації  про метеорологічну обстановку у приземному шарі повітря(швидкість та напрямок вітру, температура повітря та грунту, ступінь вертикальної стійкості повітря, опади та хмарність) – від  гідрометеоцентру області, ДС об’єктів та ПРХС; 

збирання, узагальнення та проведення аналізу хімічної обстановки яка склалася, висновків щодо можливих втрат населення та зараження територій, надання пропозицій керівництву щодо дій у хімічній обстановці, яка склалася, обробка отриманої інформації безпосередньо від ДС об’єктів та ПРХС про виявлення небезпечних хімічних речовин та межі забруднених ділянок з метою своєчасного захисту населення і територій; 

 підготовка для голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій карти, кальки прогнозованої та фактичної хімічної обстановки з відображенням кордонів, районів (зон) забруднення, виявлених хімічною розвідкою, узагальнення результатів розрахунків.

Помічник керівника заняття                             

                                                                                                                     Додаток 21
                                                                                                                     Варіант.

    Пропозиції начальника РАГ м. Дніпропетровська

  за результатами оцінки радіаційної обстановки
За результатами радіаційної розвідки районів міста склалася наступна радіаційна обстановка: 

· Середня потужність експозиційної дози на території районів міста складає від 1,5 Р/год до 2,5 Р/год;

· В найбільшій мірі забруднена територія ж/м Тополя;

· За 2 тижні (14 діб) проживання населення в будинках міста при потужності експозиційної дози 2Р/год з урахуванням коефіцієнту захисту будинків (К3 =10), кожний мешканець може отримати: 67,2P ,

· Ефективна доза опромінення, виходячи із співвідношення  1Р = 63,8рад 

Пропоную:

1. Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», якщо протягом двох тижнів (336 год) ефективна доза опромінення може досягти 50 мЗв (4,75рад), то повинна  проводитися тимчасова евакуація.

Відповідно розрахункам ефективна доза опромінення може досягти до 63,8рад.

Доцільно провести тимчасову евакуацію населення.

2. Негайно ввести режим №5* радіаційного захисту.

Режими радіаційного захисту населення у разі 

виникнення аварії на АЕС

	Потужність дози випромінення
	Номер режиму
	Заходи захисту

	0,1 – 0,3 мр/год

(1 – 3 мкЗв/год)
	І
	1. Укриття дітей в приміщеннях під наглядом дорослих (розподіл на групи по окремим приміщенням садків, шкіл і т.п.)

2. Герметизація приміщень (вікон, дверей), вентиляційних отворів (димоходів)

3. Герметизація і упаковування відкритих продуктів харчування, води, білизни. Обмеження перебування дорослого населення на вулиці. Застосування засобів захисту – респіраторів. Встановлення санітарних бар’єрів при вході в приміщення.

	0,3 – 1,5 мр/год

(3-15 мкЗв/год)
	ІІ
	1.), 2.), 3.),

4. Проведення йодної профілактики дітей.

5. Перебування на вулиці без необхідності заборонено, час знаходження обмежується. Застосування спеціального одягу та респіраторів. Встановлення санітарних бар’єрів при вході в приміщення.

	1,5 – 15 мр/год

(15 – 150 мкЗв/год)
	ІІІ
	1.), 2.), 3.), 4.), 5.),

6. Проведення йодної профілактики всьому населенню, часткова евакуація населення (діти, вагітні жінки)

	15 – 100 мр/год

(150 – 1000 мкЗв/год)
	ІV
	1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.),

7. Евакуація населення, крім задіяного в НФ ЦО.

	Більше 100 мр/год

(більше 1000 мкЗв/год)
	V
	1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.),

8. Загальна евакуація населення.


Висновки і пропозиції начальника РАГ за результатами оцінки  радіаційної обстановки

За результатами радіаційної розвідки території, на якій передбачається ведення аварійно-відновлювальних робіт, потужність експозиційної дози складає до 20 Р/год.

Відповідно до п.7.12 НРБУ-97 величина сумарного опромінення аварійного персоналу не повинна перевищувати 100мЗв (10Р).

При потужності експозиційної дози 20Р/год персонал може отримати дозу 10Р за 0,5години ( t = Х : Х = 10Р : 20 Р/ год = 0,5год ).

Для виконання аварійно-відновлюваних робіт протягом 8 годин необхідно організувати роботу в 16 змін (8 год: 0,5год=16).

Кожного рятувальника залучати до роботи можна одноразово протягом 30хв.

Оцінка радіаційної обстановки

1 20р/г • 8год = 160р може отримати особовий склад формування АРП(аварійно –рятув. підрозд.) МНС за час викон. робіт).

20бер : 20р/г = 1година (допустим. час перебув. о/с АРП в зараж. зоні РР на відкритій  місцевості  з рівнем радіації 20р/год.).

3. 8 необхідних робочих змін.

Висновок: При такій виниклій радіаційній обстановці, при проведенні дезактивації забрудненої території з потужністю експозиційної дози радіації більше  20 р/год, необхідно організувати 8-ми змінну роботу ланок  АРП МНС.

 Час роботи кожної ланки не повинен перевищувати 1 годину.

П р о п о з и ц і ї:

1.В зонах можливого радіаційного зараження здійснити оповіщення населення зі застосуванням системи оповіщення (з вмиканням сирен та подальшим мовним оголошенням по міському телебаченню, радіо).

2.Дати розпорядження щодо подачі сигналу оповіщення про радіаційне зараження «Радіаційна небезпека», «2222». 

1. Обмежити вихід населення з приміщень (помешкань) без ватно-марлевих пов’язок, особовий склад аварійно-рятувального підрозділу (АРП)  укриттях.

2. Посилити безперервне спостереження увімкнути радіаційні прилади контролю, показники знімати через кожні 2 години.

3. Після спаду високих рівнів радіації (у разі потреби) організувати  радіаційну розвідку. 

Визначити ступінь забрудненості особового складу і техніки АРП.

4. Віддати команду особовому складу АРП та населенню  прийняти протирадіаційні препарати.

       Розрахувати можливі дози опромінення особового складу АРП, визначити в якій зоні знаходиться підрозділ (і з дозволу старшого начальника, якщо це необхідно, то змінити район перебування).

5. З виходом АРП із зони забруднення здійснити радіаційний контроль з метою визначення ступеню працездатності особового складу, забрудненості техніки, води, продуктів харчування.

6. Організувати проведення спеціальної обробки техніки і майна АРП табельними засобами.

7. Доповісти в вищестоящій штаб про фактичну радіаційну обстановку, стан працездатності особового складу АРП, можливих втратах протягом наступних діб.

8. ПРХС (пост радіаційного і хімічного спостереження) слідкувати за змінами рівнів радіації в районі розташування АРП.

9. Прийняти рішення на подальші дії АРП з урахуванням радіаційної обстановки.

10. ПРХС (пост радіаційного і хімічного спостереження) слідкувати за змінами рівнів радіації в районі розташування АРП.

11. Прийняти рішення на подальші дії АРП з урахуванням радіаційної обстановки.

Додаток 22
варіант
Доповідь 
 начальника позаштатної розрахунково – аналітичної групі

Синельниківської райдержадміністрації щодо оцінки хімічної обстановки за даними хімічного спостереження

1. На підставі даних від диспетчерських служб об’єктів  та постів радіаційного та хімічного спостереження, які діють в ІV секторі зони надзвичайної ситуації встановлено, що в зону хімічного зараження від аварії з викидом 300т аміаку о 1год. 30 хв 10.12.2008р. потрапили населені пункти: 2 км. північніше Морозівське, Раївка, залізничній шлях дільниці  включно ( в подальшому вкл..) Синельникове-ІІ протяжністю 3 км, вкл.. Синельникове ІІ, середня, західно – південна та західна частина м. Синельникове, західно – південна частина с. Калинівське, західна частина с.Циганівка та Луб’янка, південно – західна частина с. Раївка, 2 км. південніше  с. Морозівське. Кордони зони хімічного зараження від виливу 42 т рідкого хлору на 212 км Придніпровської залізниці, ділянці Синельникове ІІ – Дніпропетровськ о 02.00 10.12.2008 р. – майданчик 212 км, середня частина смт. Іларіонове (2,5 х 1км.), залізнична колія і автомагістраль протяжністю від 1 – 3 км. кожна, вкл.. Майданчик 222 км., с. Первомайське, дачні майданчики с. Хорошево (800 м. на південь), виключно (в подальшому викл.) дамба ставку 3,250 м. на схід с. Вербове, вкл.. Розвилка доріг Іванівна – Афанасівка, залізничній шлях (поворот 2 км. на південь Іванівна – Запорізьке, с. Новоалександрівка, південна околиця с. Рудево – Миколаївка, південно – східна та південна частина с. Заяче, викл. Можари, с. Троїцьке, середня частина с. Горки, включно дамба (сад 200м. на південний схід с. Новоалександрівка, середня частина с. Афанасівка, східно – північна частина с. Маріївка, виключно майданчик  219 км.

2. В наслідок складної хімічної обстановки, (яка виникла у ночі), -   

ПРОПОНУЮ:

1. Для попередження загрози подальшого отруєння населення в осередку аварії (аміаком, хлором) великими концентраціями, доцільно було б, провести тимчасове відселення (часткову евакуацію) населення з забезпеченням першочергових заходів життєзабезпечення.

2. У зв’язку  з недостатнім рівнем підготовки населення та попередження паніки, доцільно провести оповіщення про порядок тимчасового відселення (часткової евакуації) з застосуванням районної системи оповіщення (з вмиканням сирен та подальшим оголошенням по районній телерадіомережі, а також додатково залучити машини з гучномовцями РВ УМВС для оповіщення населення яке проживає в селищах району).

3. При проведенні заходів тимчасового відселення (часткової евакуації) населення повинне бути у найпростіших засобах індивідуального захисту змочених у водному розчині лимонної кислоти, в зоні зараження від хлору змочені у водному розчині питної соди.

4. Здійснити визначення знаками огородження (КЗО -1, КЗО – 2) кордони зон зараження на залізничних і автомобільних шляхах, на маршрутах можливого пересування аварійно – рятувальних підрозділів.

5. Продовжувати виконання своїх обов’язків ПРХС щодо організації спостереження за станом хімічної обстановки в зонах відповідальності.

6. Транзитній транспорт, якій рухається  трасою Харків – Сімферополь, направляти по лівобережній частині Дніпропетровської області через м. Дніпропетровськ  .

7. Бригадам швидкої медичної допомоги продовжувати проведення об’їзду – обстеження з опитуванням населення, яке мешкає у будівлях  селищ (населених пунктів) в зоні зараження (Іv сектор), стосовно стану здоров’я, при необхідності організувати госпіталізацію постраждалого населення, починаючи від осередку аварії.

8. Фахівцям районної СЕС продовжувати відбір проб атмосферного повітря та грунту з зони зараження для лабораторного контролю за перевищенням ПДК у повітрі і на грунті, починаючи від осередку аварії з подальшим віддаленням від нього, з урахуванням руху зараженої хмари за вітром. 

Про всі зміни хімічної обстановки доповідати через кожні 6 годин.

9. Медичній службі району продовжувати облік постраждалих, доповідати про їх кількість через кожних 2 години.

10. Всі СТО, які розташовані по за зонами зараження використовувати при необхідності – для проведення дегазації зараженої техніки, всі лазні, сауни – для проведення санітарної обробки людей. 

11. Розгорнутим пунктам спеціальної обробки з використанням спеціальної техніки комунальної служби у районах РСО№1 на трасі Харків – Сімферополь (300м на південь від с. Знаменовське), РСО№2 на трасі Павлоград – Синельникове ( 3км на північний схід від с. Парне), РСО№3 на трасі Харків – Сімферополь (південно- західна околиця с. Павлівка) при необхідності проводити спеціальну обробку.

Начальник позаштатної РАГ

Синельниківської райдержадміністрації  ____________________

Додаток 23
Варіант

ДОПОВІДЬ

 начальника позаштатної розрахунково - аналітичної групі

Синельниківського міськвиконкому

1. На протязі 9 грудня 2008 року між 23.00 – 0.00 годинами (ночі) в області погіршилась сейсмічна обстановка,  виникали підземні поштовхи від 1-3 балів (за шкалою Ріхтера). Органи управління, сили та засоби ЦЗ находяться в режимі підвищеної готовності, уточнюють плани взаємодії, розрахунки сил та засобів на випадок виникнення НС техногенного та природного характеру. ДС цілодобово здійснюють радіаційне та хімічне спостереження за атмосферним повітрям навколишнього природного середовища. РАГ міста та району, ПРХС в готовності до виконання завдань за призначенням.

В 1.30 10.12.20—р від чергового диспетчера на дільниці траси аміакопроводу «толь яті – Одеса» (1700 км) надійшло повідомлення, що на території Синельниковського району 2 км. на північ ст.. Хорошево трапився викид аміаку у кількості 300 т.

 Метеорологічна обстановка: Напрямок вітру, орієнтовно – 309 0, швидкість вітру – 1 м/сек, ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП )–  інверсія.

2. За результатами аварійного прогнозування безпосередньому впливу хімічного зараження підпали населені пункти які розташовані в ІV секторі: 

(______________________________________________________________________________________________________..........)

3. У разі викиду (виливу) можуть виникнути зони можливого хімічного зараження в ІV секторі загальною площею: ______________км 2, в тому числі в районах масового проживання населення, що може призвести до втрат

При аварії з викидом аміаку:

• без протигазів: 

 - на відкритій місцевості 90 – 100%__________осіб;

 - у будинках або в найпростіших укриттях 50%___________осіб;

 • у протигазах:

 - на відкритій місцевості 1 – 2%__________осіб;

-  у будинках або в найпростіших укриттях до 1%__________осіб;

  • у найпростіших засобах захисту: 

- на відкритій місцевості 50%_______осіб;

 - у будинках або в найпростіших укриттях 30 – 45%__________осіб.

Структура втрат може розподілитися за такими даними:

- легкі – до 25% __________осіб;

- середньої тяжкості – до 40 %__________осіб;

- зі смертельними наслідками – до 35 %__________осіб.

4. Термін підходу хмари при швидкості повітря до 1м/с та Т пов – 7 0С для м. Синельникове, складає:

_____________________________________________________ ……...

5. У разі зараження аміаком можуть потребувати проведення дегазації  _________од. різноманітної техніки.

На це потрібно:

- часу ______________годин;

- води _____________тонн;

- пального _____________тонн.

6. Для надання першої лікарської допомоги необхідно 2% розчин питної соди ______кг, преднізолонової мазі_____кг.

7. Висновки та пропозиції:
1. В зонах можливого хімічного зараження здійснити оповіщення населення з застосуванням районної системи оповіщення (з вмиканням сирен та подальшим оголошенням по міський телерадіомережі).

2. У зв’язку зі складністю дій в нічних умовах та з метою попередження виникнення паніки і надлишкового ураження, травмування населення доцільно було б евакозаходи у нічний час не проводити.

 Обмежити, до особливого розпорядження, вихід населенню з будівель без найпростіших засобів індивідуального захисту, в квартирах та будівлях, які потрапили в зону зараження від аміаку, на вікна та двері зробити захисні занавіски, штори, змочені у водному розчині лимонної кислоти.

3. Негайно приступити до виконання своїх обов’язків ПРХС щодо організації спостереження за станом хімічної обстановки в зонах відповідальності.

4. Для зменшення глибини розповсюдження зараженої хмари, організувати в осередку аварії встановлення водяної завіси у відношенні           1 : 2 часткам води - для аміаку, з залученням пожежної і комунальної техніки (у тому числі з використанням мотопомп). Аварійним бригадам використовувати ізолюючи протигази та спецодяг.

5. Бригадам швидкої медичної допомоги провести об’їзд - обстеження з опитування населення, яке мешкає у будівлях в зоні зараження (ІVсектор), стосовно стану здоров’я, при необхідності організувати госпіталізацію постраждалого населення, починаючи від осередку аварії.

6. Фахівцям міській СЕС організувати відбір проб атмосферного повітря та грунту з зони зараження для лабораторного контролю за перевищенням ПДК у повітрі і на грунті, починаючи від осередку аварії з подальшим віддаленням від нього, з урахуванням руху зараженої хмари за вітром.

7. Медичній службі міста організувати облік постраждалих, доповідати про їх кількість через кожних 2 години.

8. Голові евакуаційної комісії визначити безпечні райони для вивезення (евакуацій) населення з осередку ураження. 

9. Начальнику транспортної служби міста передбачити транспортні засоби на випадок вивозу (евакуації) населення з осередку ураження.

10. Спеціальну техніку комунальної служби та всі СТО привести в готовність до використання (на випадок необхідності) - для проведення дегазації зараженої техніки, всі лазні, сауни - для проведення санітарної обробки людей. 

Пропоную при необхідності розгорнути пункт спеціальної обробки техніки у районі траси Павлоград – Синельникове (3км на північний схід від с. Парне).

11. Рух транспортних засобів на трасі Павлоград – Синельникове на нічний час заборонити.

Начальник позаштатної РАГ

Синельниківського міськвиконкому  ___________________
Додаток 24
Варіант

ДОПОВІДЬ

начальника позаштатної розрахунково - аналітичної групі

Синельниківського міськвиконкому щодо оцінки хімічної обстановки за даними хімічного спостереження

1. На підставі даних від ДС об’єктів  та  ПРХС, які діють в ІV секторі зони надзвичайної ситуації встановлено, що в зону хімічного зараження від аварії з викидом 300т аміаку в 1год. 30 хв 10.12.2008р. потрапили вул. м. Синельникове які розташовані в ІV секторі південно – західна частина міста – від вул. Космічної, центральна частина до південно – західної частини – вул. Куйбишева, Ульянових, Георгіївського, Калініна, Кремлівських Курсантів, південної частини міста – вул. 8-го березня, Чехова, Ворошилова.

Під вплив від виливу 42т рідкого хлору на 212 км Придніпровської залізниці ділянці Синельникове ІІ – Дніпропетровськ о 02.00 10.12.2008 р. м. Синельникове не потрапляє. 

2. В наслідок складної хімічної обстановки, (яка виникла у ночі), -  

ПРОПОНУЮ:
1. Для попередження загрози подальшого отруєння населення в осередку аварії (аміаком, хлором) великими концентраціями, доцільно було б провести тимчасове відселення (часткову евакуацію) населення з забезпеченням першочергових заходів життєзабезпечення.

2. У зв’язку  з недостатнім рівнем підготовки населення та попередження паніки, доцільно провести оповіщення про порядок тимчасового відселення (часткової евакуації) з застосуванням районної системи оповіщення (з вмиканням сирен та подальшим оголошенням по районній телерадіомережі).

3. При проведенні заходів тимчасового відселення (часткової евакуації) населення повинне бути у найпростіших засобах індивідуального захисту змочених у водному розчині лимонної кислоти, в зоні зараження від хлору змочені у водному розчині питної соди.

4. Здійснити визначення знаками огородження (КЗО -1, КЗО – 2) кордони зон зараження на залізничних і автомобільних шляхах, на маршрутах можливого пересування аварійно – рятувальних підрозділів.

5. Продовжувати виконання своїх обов’язків ПРХС щодо організації спостереження за станом хімічної обстановки в зонах відповідальності.

6. Транзитній транспорт, якій рухається  трасою Павлоград – Синельникове,  направляти по трасі Павлоград – Новомосковськ.

7. Бригадам швидкої медичної допомоги продовжувати проведення об’їзду - обстеження з опитуванням населення, яке мешкає у будівлях  селищ (населених пунктів) в зоні зараження (ІVсектор), стосовно стану здоров’я, при необхідності організувати госпіталізацію постраждалого населення, починаючи від осередку аварії.

8. Фахівцям міської СЕС продовжувати відбір проб атмосферного повітря та грунту з зони зараження для лабораторного контролю за перевищенням ПДК у повітрі і на грунті, починаючи від осередку аварії з подальшим віддаленням від нього, з урахуванням руху зараженої хмари за вітром.

 Про всі зміни хімічної обстановки доповідати через кожні 6 годин.

9. Медичній службі міста продовжувати облік постраждалих, доповідати про їх кількість через кожних 2 години.

10. Всі СТО, які розташовані по за зонами зараження використовувати при необхідності - для проведення дегазації зараженої техніки, всі лазні, сауни - для проведення санітарної обробки людей. 

11. Розгорнутому пункту спеціальної обробки з використанням спеціальної техніки комунальної служби у районі траси Павлоград – Синельникове (3км на північний схід від с. Парне), при необхідності проводити спеціальну обробку.

Начальник позаштатної РАГ

Синельниківського міськвиконкому  _______________________

Додаток 25
Дозиметричні одиниці

Слово радіація (з латинської - випромінювання) використовується для позначення енергії, як поширюється у вигляді хвиль і частинок. Видів випромінювання існує багато, але найбільше слово "радіація" використовується для позначення "іонізуючого" випромінювання.

Випромінювання називається "іонізуючим" завдяки своїй здатності іонізувати розщеплювати на позитивно і негативно заряджені частинки атоми і молекули.

Однією з найважливіших характеристик різних типів випромінювання є його проникна здатність. Наприклад, альфі-частинки не здатні глибоко проникати в матеріал, тому для захисту від них достатньо лише аркуша паперу. Найбільшу приникну здатність мають гамма- і рентгенівське випромінювання

Одиниці доз опромінення

Доза (от греческого слова  dosis –порция, что обозначает точно отмерянное количество чего-либо: вещества, медпрепарата …)

Поглинута доза –– в системі Сі ./грей/ (Гр,), в позасистемній одиниці   -   рад дорівнює кількості енергії, поглинутої опроміненим тілом (Дж/кг): Співвідношення:  1Гр = 100 рад, 1Р = 0,87 рад у повітрі, 1Р = 0,93 рад у біотканин.
Еквівалентна доза – "зіверт" (Зв), дорівнює поглинутій дозі помноженій на коефіцієнт "вражаючої ефективності" випромінювання (1 Зв = 1 Грк):
1Зв = 100 бер.

Експозиційна доза – позасистемна одиниця рентген (Р) – величина іонізації повітря, (коли в 1 см3 сухого атмосферного повітря виникає 2,08 * 109 пар іонів/см2), співвідношення: 1Кл/кг=3,88·10 3 Р.
Одиниці виміру іонізуючих випромінювань

	Фізичні одиниці
	Одиниці виміру
	Співвідношення між одиницями виміру

	
	В Сі (Si)
	Позасистемні
	

	Активність радіонукліда (А)
	Бекерель (Бк)
	Кюрі (Кі)
	1 Бк = 1 розп./с=2,7.10-11Кі

1 Кі = 3,7.1010 Бк

	Поверхнева активність (щільність забруднення)
	Бк/м2, см2
	Кі/км2, м2, см2
	1 Бк/см2 = 2,7.10-11 Кі/см2

1 Кі/см2 = 3,7.1010 Бк/см2

	Об'ємна активність (концентрація)
	Бк/м3, см3
	Кі/м3, см3
	1 Бк/см3 = 2,7.10-11 Кі/см2

1 Кі/см3 = 3,7.1010 Бк/см3

	Питома активність (концентрація)
	Бк/кг
	Кі/кг
	1 Бк/кг = 2,7.10-11 Кі/кг
1 Кі/кг = 3,7.1010 Бк/кг

	Експозиційна доза (Х)
	Кулон на кілограм (Кл/кг)
	Рентген (Р)
	1 Кл/кг = 3,88.103 Р

1 Р = 2,58.10-4 Кл/кг

	Поглинута доза (Д)
	Грей (Гр.)
	Рад
	1 Гр = 100 рад

1 Р = 0,87 рад (у повітрі)

1 Р = 0,95 рад 

(у біотканинах)

	Еквівалентна доза (Н)
	Зіверт (Зв)
	Бер (біологічний еквівалент, рада)
	1 Зв = 100 бер

	Потужність експозиційної дози 
	Кл/(кг.с)
	Р/с, год
	1 Кл/(кг.с) = 3,88.103 Р/с

	Потужність поглинутої дози 
	Гр/год
	Рад/год
	1 Гр/год = 100 рад/год

	Потужність еквівалентної доз
	Зв/год
	Бер/год
	1 Зв/год = 100 бер/год


мЗв=0,001 Зв

МБк=1000000Бк
ГБк=1000000000Бк
РБГ – радіоактивні благородні гази

ІРГ – інертні радіоактивні гази

КЖН – короткоживучі нукліди

ДЖН – довго живучі нукліди

Додаток  26
Визначення зон радіоактивного забруднення за даними радіаційної розвідки.
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Примітки:  1. Значення рівнів радіації показано в рад/год  через одну годину після аварії.

2. На топографічній карі (плані місцевості) можна буде побачити в межах зон конкретні населені пункти та промислові об’єкти. 

           Таблиця переведення швидкості вітру:

	м/сек в км/год

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	3,6
	7,2
	10,8
	14,4
	18
	28,8
	36
	54
	72
	90
	108
	126
	134

	км/год в м/сек

	5
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110

	1,4
	2,8
	4,2
	5,6
	8,3
	11,1
	13,9
	16,6
	19,4
	22,2
	25
	27,8
	30,5


Таблиця переведення площі:

1 км2  = 1 000 000 м2 ;      1 км2   = 100 га ;   1га = 10 000 м2
	га
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1
	10
	100
	1000

	Км2
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09
	0,1
	1
	10
	100


                                                                                                            Додаток 27    

Класифікація небезпечних вантажів та підготовка їх до перевезення

Класифікація небезпечних вантажів (віднесення до класу, категорії та групи пакування) здійснюється відповідно до ДСТУ4500-3 «Вантажі небезпечні. Класифікація.» залежно від виду т а ступеня їх потенційної небезпеки за показниками та критеріями.

Показники та критерії класифікації небезпечних вантажів наведенні в додатку 1 до цих Правил (див. накази Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.08 №1430, від 26.02.09 №1135).

Небезпечні вантажі поділяються на такі класи:

Таблиця 1

	Клас
	Підклас
	Найменування підкласу

	1
	
	Вибухові матеріали та речовини

	
	1.1
	Речовини та вироби ,які характеризуються небезпекою вибуху масою.

	
	
	

	
	1.2
	Речовини та вироби ,які характеризуються небезпекою розкидання, але не створюють небезпеку вибуху масою.

	
	1.3
	Речовини та вироби ,які характеризуються небезпекою загорання, а також незначною небезпекою вибуху чи незначною небезпекою розкидання, або тим та іншим але не характеризуються небезпекою вибуху масою.

	
	1.4
	Речовини та вироби ,які не становлять значної небезпеки.

	
	1.5
	Речовини дуже низької чутливості, які характеризуються небезпекою вибуху масою.

	
	1.6
	Вироби надзвичайно низької чутливості, які не характеризуються небезпекою вибуху масою.

	2
	
	Гази

	
	2.1
	Займисті гази

	
	2.2
	Незаймисті нетоксичні гази

	
	2.3
	Токсичні гази

	3
	
	Легкозаймисті рідини

	4.1
	
	Легкозаймисті тверді речовини

	4.2
	
	Речовини, здатні до самозаймання

	4.3
	
	Речовини, які виділяють займисті гази, взаємодіючі з водою 

	5.1
	
	Речовини, що окислюють

	5.2
	
	Органічні пероксиди

	6.1
	
	Токсичні речовини

	6.2
	
	Інфекційні речовини

	7
	
	Радіоактивні матеріали 

	8
	
	Корозійні (їдкі) речовини

	9
	
	Інші небезпечні речовини і вироби


Небезпечні вантажі залежно від властивостей характеризуються одним або кількома видами небезпеки.

Клас (підклас) небезпечних вантажів, які характеризуються тільки одним видом небезпеки визначається, цим видом небезпеки.

Клас (підклас) небезпечних вантажів, які характеризуються декількома видами небезпеки визначається, відповідно до пріоритету небезпечних властивостей (пріоритет небезпеки), установленого ДСТУ 4500-3.

Категорія небезпечних вантажів (крім тих, що віднесені до класу 1, класу 6.2 та класу 7) визначається залежно від додаткової небезпеки.

Небезпечні вантажі, які характеризуються одним видом небезпеки, належать до категорії «без додаткових видів небезпеки».

Категорії для кожного класу (підкласу) наведені в класифікаційних таблицях додатка 1 до цих правил.

Група пакування для небезпечних вантажів (крім тих, що віднесені до класу 1, класу2, та класу 7) визначається з метою встановлення вимог до пакування залежності від ступеня небезпеки вантажу відповідно до таблиці 2.

 Таблиця 2

	Ступінь небезпеки вантажу
	Група пакування

	Високий
	І

	Середній
	ІІ

	Низький
	ІІІ


Перевезення радіоактивних матеріалів у т.ч. радіоактивних відходів територією України здійснюється відповідно до Положення  про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою КМУ від15.10.2004 №1373, Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.08.2006 №132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за №1056/12930, та цих правил у частині,  що не врегулювала зазначеними документами.

Перевезення отруйних речовин у т. ч. продуктів біотехнології, здійснюється за наявності дозволу, виданого Міністерством охорони навколишнього природного середовища, відповідно до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у т.ч. біотехнології та інш. біологічних агентів затвердженого постановою КМУ України від 20.06.95 №440, зі змінами.

Держаний контроль за перевезеннями вантажів (товарів) військового призначення на експорт здійснюється Держекспортконтролем відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Прядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807.

Згідно із законами України «Про страхування» та «Про перевезення небезпечних вантажів» має здійснюватися страхування відповідальності згідно з постановою КМУ від 01.06.2002 №733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».

Міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом здійснюються відповідно до «Правил перевозок опасных грузив к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (Приложение2 к СМГС)», «Правил перевозок опасных грузов по железним дорогам», Регламенту про міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів (далі – RID) (дільницями залізниць з шириною колії 1435мм) та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Уразі здійснення мультимодальних перевезень небезпечних вантажів за участю морського або повітряного транспорту пакування, контейнери (зокрема переносні цистерни і контейнери-цистерни), а також вагони, завантажені пакуваннями з однаковим небезпечним вантажем і які не в повній мірі відповідають вимогам цих Правил щодо пакування, сумісного пакування, маркування або розміщення знаків-табло і табличок оранжевого кольору, про те відповідають вимогам «Международного кодекса морской перевозки опасных грузов» (МКМПОГ) або «Технических инструкций по безопасной перевозки опасных грузов по воздуху» (ИКАО). 

Додаток 28
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ЗНАКИ

	2.1. Пункти управління

	
	
	Пункт управління з цивільного захисту України

	
	
        МНС


	Пункт управління центрального органу виконавчої влади (ПУ), (ЗПУ) – запасний пункт управління

	
	
  ГУ МНС
	Пункт управління ГУ МНС в АР Крим, областях, мм. Київ та Севастополь, (державних пошуково - рятувальної служби ДАПРС, ДСВГРС, ДСАРСПРТ, ДСАРСВО)

	
	
	Пункт управління з цивільного захисту (ЦЗ) АР Крим, області, мм. Київ та Севастополь

	
	                         

         СРЦШР
	Пункт управління спеціального регіонального центру   швидкого реагування, спеціального загону ОРС ЦЗ МНС, координаційного аварійно-рятувального центру, спеціальних формувань МНС (ДП «Мобрятцентр», інші.)

	
	

	Пункт управління з цивільного захисту (ЦЗ) адміністративного району

	
	

	Пункт управління з цивільного захисту (ЦЗ) міста (району міста)

	
	

	Пункт управління аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС

	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image14]

	Пункти управління пожежно-рятувальної частини (позаштатних невоєнізованих формувань ЦЗ) 

	
	**          **


	Пункт управління підрозділу аварійно-рятувальних, спеціалізованих, піротехнічних, пошукових та інших робіт 

* Примітка для ДСВГРС 

	
	

	Пункт управління аварійно-рятувальної групи

** Примітка для ДСВГРС 

	
	

	Пункт управління обласної спеціалізованої служби цивільного захисту

	
	

	Пункт управління міської (районної) спеціалізованої служби цивільного захисту

	
	

	Пункт управління спеціалізованої служби цивільного захисту району міста

	
	

	Пункт управління комунальною службою

	
	
	Пункт управління, об'єкта економіки (господарювання)

	
	
[image: image15]
	Спостережний пункт (пост):

І– інженерний;
Р – аварійно-рятувальний



	
	

	Обласний військовий комісаріат

	
	
	Міський військовий комісаріат (районний)

	
	
	Управління залізниці 

	
	
	Відділення залізниці
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	Управління морського (УР – річкового) пароплавства
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	Управління морського (УР – річкового) порту

	
	
[image: image18]
	Виробниче управління з будівництва (відновлення) і експлуатації автомобільних доріг (облавтодор, управавтодор), мостобудівне управління, дорожня організація (ДЕУ, ДРБУ, БМУ) (цифрами – номер організації)

	
	
	Пункт управління на вертольоті

	
	
	Пункт управління на літаку
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	Пункт управління на кораблі

	
	
	Пункт управління на залізничному транспорті

	2.2. Райони розташування та дій сил цивільного захисту

	                         

               ДП

               МРЦ
	Район розташування підрозділів ЦЗ

	
	Район проведення  рятувальних та інших невідкладних робіт із зазначенням часу та задіяних сил ЦЗ. Всередині контуру чи поруч вказується скорочене позначення і чисельність підрозділів (формувань) ЦЗ

	

	Район розміщення колісних, гусеничних та спеціальних машин
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	Район збору рухомого складу транспортних та рибопромислових суден (цифри зазначають кількість суден).
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	Район висадження сил реагування посадковим способом 13.10, 15.06 – час, дата, АРБ №1 - аварійно-рятувальна бригада №1 (аварійно-рятувальна група)

	
	Район проведення пошуково - водолазних робіт (пунктиром – тих, що плануються, суцільною лінією-тих, що проводяться)



	
	Район проведення профілактичних робіт неаварійного характеру



	
	Район водолазного обстеження з визначенням напрямку та місця проведення робіт

	

	Дільниця фарватеру (акваторії) обстежена водолазами



	                        
                20.00             14.00              6.00                      
	Положення сил ЦЗ у ході проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт до визначеного часу



	
	Вихідний рубіж, рубіж регулювання



	
	Розмежувальні лінії між ділянками робіт в осередку ураження: а - спеціальних рятувальних центрів, 

б - аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення ГУ МНС, в - пожежо - рятувальних підрозділів

	

	Команда (група), що веде роботи на об'єкті 

	
	Планований напрямок дій формувань та підрозділів ЦЗ

	2.3. Марш та перевезення

	
	Похідні колони:

на автомобілях

	
	пішим порядком

	                ЗЗР 
	Загін забезпечення руху на марші

	
	Пункт управління на марші

	
	Похідна колона підрозділів матеріального забезпечення та тилових підрозділів

	
	Перевезення формувань та підрозділів ЦЗ:

морським та річковим транспортом;

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image23]

	повітряним транспортом;

	
	залізничним транспортом

	                           4

                      12-150
	Характеристика маршрутів введення сил ЦЗ залізничним транспортом (10-№ маршруту; 4-кількість потягів; 12 - кількість перевезених тис. осіб; 150- кількість перевезеної техніки). Знак наноситься на перетинанні маршруту з межею зони можливих руйнувань

	                         10

                        2,5-40
	Характеристика маршрутів введення сил ЦЗ морським (річковим) (12-№ маршруту; 10 – кількість засобів, що виділяються для перевезення; 2,5 - кількість тис. осіб.; 40 - кількість перевезеної техніки). Знак наноситься на перетинанні маршруту з межею зони можливих руйнувань

	
	Характеристика маршруту введення сил ЦЗ автомобільним транспортом (4- № маршруту; у тому чисельнику А- асфальт, Б- бетон, Г- ґрунтова дорога; 6 - ширина проїжджої частини; 14 - загальна ширина дорожнього полотна у метрах; 80 - довжина маршруту в км; у знаменнику: 500 - пропускна можливість дороги, машин у час; 12 - кількість о/с, тис. чол. що перевозиться.; 350 - кількість техніки, що вводиться. Знак наноситься на перехресті маршруту із межами зони можливих руйнувань

	
	Пункт обслуговування на маршруті руху: 

П - заправки пальним, Х - харчування, Т - технічної допомоги, В - відпочинку та обігріву

	
	Маршрут руху з вказанням:

1 - номеру маршруту, 100 - відстані від вихідного рубежу (пункту) в км

	
	Маршрут руху пошуково-рятувальної групи пішим порядком

	
	Марковані туристичні маршрути

	                  20.05
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         21.05

              К - 175°
	Рух судна за маршрутом



	2.4. Евакуація
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	Обласна евакокомісія

	
	Міська евакокомісія

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Районна евакокомісія

	
	Оперативна група (евакуаційної комісії) з визначенням її номера

	                                      № 7,9,13

                                      16
	Збірний евакоприймальний пункт (5 - номер ЗЕП) (у чисельнику номер приписаних об'єктів у знаменнику – чисельність евакуйованих, тис. чол.)

	                                 № 3, 12

                                      20
	Проміжний пункт евакуації (3 - номер ППЕ)

(у чисельнику номера приписаних об'єктів у знаменнику - чисельність евакуйованих, тис. чол.)

	
	ПЕП - прийомний евакуаційний пункт (2 - номер пункту; у чисельнику - номера приписаних об'єктів; у знаменнику чисельність населення, що евакуюється, тис осіб.)

	                                           ППН

                                    ЗЕП № 1-3

                                            36,7
	ППН - пункти посадки населення (у чисельнику: номери приписаних ЗЕП; у знаменнику 36,7 - чисельність евакуйованих тис. осіб.; З/Т – на залізничний, А – на автомобільний, В – на водний транспорт)

	            ПВНЗЗ
	ПВНЗЗ - пункт висадки населення у заміський зоні (у чисельнику: кількість населення, що прибуває тис. чол.; у знаменнику: строки прибуття)

	
	Безпечний район, який планується для розміщення населення у позаміський зоні (1, 17 – умовні номери об'єктів у чисельнику - кількість населення, яке проживає; у знаменнику - кількість евакуйованого населення, 3 - площа на одного проживаючого після підселення)

	
	Безпечний район розміщення населення у позаміський зоні (1, 17 – умовні номери об'єктів у чисельнику - кількість населення, яке проживає; у знаменнику - кількість евакуйованого населення, 3 - площа на одного проживаючого після підселення)

	
	Об’єкти, що продовжують роботу у категорованих містах (4 - умовний номер об'єкта ОВ - особливої важливості, 1 - першої категорії, 2 - другої категорії; у чисельнику 1500 - усього робочих та службовців, 800-НПЗ; у знаменнику 1200 – місткість укриттів усіх типів, 600 - у том числі місткість у сховищ)

	
	Об’єкти, що переносять сою виробничу діяльність у позаміську зону (25 - номер об'єкта 2 - категорія об'єкта 200 - чисельність робітників та службовців, 600 - чисельність членів їх сімей)
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	Маршрут евакуації населення

	
	Характеристика маршрутів евакуації населення 

(2 - номер маршруту, в чисельнику 15, 16 - номер приписаних об’єктів; в знаменнику:5 - кількість колон, П - піших, А - автомобільних, для залізничного транспорту кількість поїздів; 4,9 – чисельність евакуйованого населення тис. чол.)

	2.5. Транспортні засоби і комунікації

	2.5.1. Автомобілі та спеціальні транспортні засоби

	

	Автомобілі загального призначення:

Автомобіль малої вантажопідйомності 

Автомобіль середньої  вантажопідйомності

Автомобіль великої  вантажопідйомності

	
	Автомобіль з кран-стрілою (гідравлічним маніпулятором)

	
	АВ - автобус; Мк – мікроавтобус, АКР - автомобіль кінологічного розрахунку; С – самоскид; 



	
	Автопричіп загального призначення



	
	Автомобіль піротехнічного розрахунку 



	
	Спеціальний вантажний автомобіль піротехнічної групи з вибухонебезпечним вантажем



	
	Спеціальні машини (Комп - компресор, 

ПЕС - пересувна електростанція, САРМ - спеціальна аварійно-рятувальна машина, АРА - аварійно-рятувальний автомобіль, Г – грейдер, Ск – скрейпер



	
	В - автомобіль водолазної служби на шасі автомобіля середньої вантажопідйомності, ВС – водолазна станція



	
	Легковий автомобіль водолазної служби з рятувальним  човном на причепі (тип човна вказувати)



	

	Ратрак (гусенична машина для прокладення лижних трас)

	
	Автопричіп під монтаж спец. обладнання 

(Комп – компресор; ЕС – електростанція; 

ЕЗА – електрозварювальний агрегат)

	
	Квадроцикл

	
	Снігохід

	
	Підйомники:

	
	канатно-крісельні

	
	канатно-буксирні



	2.5.2. Тягачі

	
	1 - автомобільний

2 - гусеничний

3 - танковий

	
	Великовантажний причіп (трейлер)

	2.5.3. Залізничний транспорт

	
	Вокзал

	а)

б)
	Залізничні станції

Головна будівля розташована:

а) між коліями, б) збоку колій

	
	Станція навантаження (вивантаження) 

(РС-розвантажувальні станції)
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	Станція навантаження (вивантаження, перевантаження) сил ЦЗ

	        1                 2                3
	Залізнична дільниця :

од  1 - одноколійна; 2 - двоколійна 3 - електрофікована
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	Пас.  - пасажирський потяг; Тов. - товарний потяг; Спец. – спеціальний; М – метрополітену

	

	Санітарний потяг

	          1                            2
	1 - станція метрополітену

2 - вихід лінії метрополітену на поверхню платформу
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	1 – насип 

2 – виїмка 

Примітка: 4 – висота або глибина в м.

	
	Розподільна станція ( порт ) та її відділення

	
	Станція (порт) завантаження або розвантаження( РС - розвантажувальні станції, РП - розвантажувальний порт, пристань)

	2.5.4. Шляхопроводи, естакади, тунелі, залізничні переїзди
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	Шляхопровід над залізницею:

К –кам’яний

В чисельнику довжина та ширина проїзної частини, м.

В знаменнику вантажепід’ємність, т.
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	Шляхопровід над шосе:

пр. – проїзд під шляхопроводом 

5 – висота, м

9 –ширина проїзду, м.
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	Залізничний переїзд на одному рівні

	
	Тунель залізничний

350 – довжина, м 

8 – висота м

12 – ширина, м

	
  тун.
	Тунель автодорожній

650 – довжина, м

6 – висота, м

10 – ширина, м

	
	Перевали:

2732,5 - абсолютна висота, м;

VІ-ІХ – місяця дії.

Примітка: інша інформація підписується як оперативна при роботі з картою

	2.5.5. Мости
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	Міст через незначну перепону
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	Мости, що не виражені у масштабі

	
	Мости підйомні або розвідні
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	Мости двоярусні:

1 шосе під залізницею

2 шосе над залізницею

	


	Наплавний міст
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	Наплавний міст із барж ТБ (№ проекту). У чисельнику:

300 - довжина мосту, м; 6 - ширина проїжджої частини, м; У знаменнику: 60 - вантажність, т. 
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	Характеристика мосту:

К - кам’яний,  М – із металу,

ЗБ - залізобетонний, Д – дерев’яний.

8 – висота над рівнем води (на суднохідних річках),м

370 – довжина, м

10 – ширина проїзної частини в м.,

60 – вантажепід’ємність, т.
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	Міст на твердих опорах з позначенням його виду (н – низько водний, в – висоководний, п - підводний, матеріал виготовлення)
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	Міст на плавучих опорах (ПМП - тип парку, 120 - довжина моста в м, 60  - вантажепід’ємність в тоннах)
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	Пором:

195 – ширина річки, м., 4×3 – розміри порому, м.

8 – вантажепід’ємність т.

	2.5.6. Річковий та морський транспорт і комунікації

	

	Корабель

	                 пас.
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	Пас. - пасажирське судно; 
Риб. - риболовецьке судно

Риб-пром. - рибопромислове судно; Ннт. - нафто - наливний танкер; Хім. - судно із хімічними речовинами; В - водолазне; Вн - водоналивне; 

Г-гідрографічне; Гк. - гідроакустичне контрольне; 

Гм - гідрометеорологічне; Шп - шпитальне; 

Сз. - сміттєзбирач; Нсз - нафтосміттєзбирач; 

Сан. - санітарне; РФ - рефрижераторне; 

РС - рятувальне судно; Рб - рятувальний буксир; 

Св - суховантажне; Скл. - склад; Сп - суднопідйомне; Тр - транспортне; Нс - навчальне судно; 

Нтс - навчально-тренувальне судно

	


	РЗЗР - річковий загін забезпечення руху 

(МЗЗР - морський загін забезпечення руху)

	

	Тральщик

(М - морський, Б - базовий, Р - рейдовий) 
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	Рейдовий тральщик на повітряний подушці 
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	Пошуково-рятувальне судно
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	Десантний корабель на повітряний подушці (ДКПП)
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	Десантний корабель (ДК)

	
[image: image47.png]



	Промислове судно із розгорнутим тралом

	
	Судно з несправною ходовою установкою

	
	Парусне судно

	

	Катер

	

	Катер з двигуном

	

	Катер на підводних крилах

	
	Катер на повітряній подушці

	
	Аероглісер
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	Десантний катер (ДКА)
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	Десантний катер на повітряний подушці (ДКАПП)

	
	Гумовий човен

	
	Гумовий човен з двигуном

	
	Човен десантний ДЛ-10 (комплект) 

	
	Човен десантний ДЛ-10 (напівчовен)

	

	Човен десантний ДЛ-10 ( напівчовен) з двигуном

	

	Баржа (брж).  Використовуються такі абревіатури: Свбрж - суховантажна баржа; Нбрж - наливна баржа; Сзбрж - сміттєзбиральна баржа; 

	

	Загальне позначення об’єднаної групи кораблів і суден

	


	Пункт базування плавзасобів

	

	Морські (річкові) порти

	

	Плавдок (ПД), плавпричал (ПП),

транспортний док (ТрПД)

	
RC
	Радіомаяк

	                 !
	Світловий маяк

	      1

    0,2 


      2
	Характеристика річок:

1 – напрям та швидкість течії (м/сек);

2 – ширина у чисельнику, глибина та грунт – у знаменнику (в м.)

	               2

               1

               2


	Шлюзи, які виражаються в масштабі карти

1 – камери (90 - довжина камери, 30 – ширина воріт, 3,5 – глибина на порозі воріт в м.);

2 – ворота (заслінки) шлюзів

	
          0,8



	Шлюзи, які не виражаються в масштабі карти.

Ворота шлюзів з мостами

	
	Характеристики водосховищ (цифри: перша – об’єм в куб.км., друга-площа дзеркала води в кв.км.)

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Характеристика гребель: К - матеріал водозливної частини, Зем. - матеріал глухої частини, 

200 - загальна довжина греблі; 10 - ширина по         верху в м, 26 – різниця між верхнім і нижнім рівнями води, 20 – довжина водозливної частини  в м, 

135,5 – позначка на гребені греблі



	2.5.7. Авіаційний транспорт

	  1      2         3       4        5        6         7


	Літаки:

1 - літак; 2 - розвідувальний; 3 - гідролітак; 

4 - пожежний; 5 - санітарний; 6 – радіаційної та хімічної розвідки; 7 – ретранслятор



	     1                2               3


     4                5                  6
	Аеродроми:

1. Загального призначення

2. Третього класу з ВПС 1200-1700м
3. Другого класу ВПС 1800-2400м

4. Першого класу ВПС 2500-3000м

5. Ґрунтовий аеродром

6. Гідроаеродром

	[image: image51.wmf] 


	Аеропорт

	   1         2        3        4         5           6


	Вертольоти:

1 - загальне позначення; 2 - розвідувальний;

3 - санітарний; 4 - пожежний; 5 – радіохімічної розвідки; 6 – ретранслятор



	
[image: image52.png]



	Посадочна площадка 

	Н-6000
	Коридор прольоту авіації із зазначенням висоти (6000м) та напрямку прольоту



	                    50-2200
	Аеродромна ділянка дороги, яка підготовлена для зльоту та посадки  літаків із зазначенням її ширини (50м) та довжини (2200м)



	
	Розмежувальні лінії між зонами відповідальності регіональних координаційних центрів з пошуку і рятування з повітря



	
	Напрямок дій пожежної (санітарної, транспортної) авіації із зазначенням кількості літаків (вертольотів), їх типів, висот та часу їх дій



	
	Місце скиду води (атаки) пожежною авіацією із зазначенням кількості літаків (вертольотів), їх типів та часу їх дій

	
	Місце забору води пожежною авіацією із зазначенням його характеристики

	
	Зона ретрансляції в повітрі (тип ретранслятора, висота зони, довжина та ширина зони, час ретрансляції)

	2.5.8. Автомобільні комунікації

	Автодороги

	Шосейні та ґрунтові дороги
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	Автомагістралі:

8 - ширина однієї проїжджої смуги в м,

2 - кількість смуг, Ц - матеріал покриття

(Ц - цементобетон, А - асфальтобетон);

Насип (4 - висота насипу в м.)
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	Автомобільні дороги з удосконаленим покриттям:

8 - ширина проїжджої частини;

10 - ширина всієї дороги від канави до канави, м.

А - матеріал покриття (А - асфальтобетон, 

Ц - цементобетон, Бр - брущатка, Кл - клінкер)

Виїмка (5 - глибина виїмки, м)
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	Автомобільні дороги з покриттям:

5 - ширина проїжджої частини;

8 - ширина всієї дороги від канави до канави, м.

Б - матеріал покриття (Б - бруківка, Г - гравій, 

К - колотий камінь, Шл - шлак, Щ - щебінь)

Виїмка (5 - глибина виїмки, м)

	                   8Г
	Автодороги без покриття (покращені ґрунтові дороги):

8 - ширина проїжджої частини та важкопроїзні ділянки в метрах, Г - матеріал покриття (гравій)

	
	Ділянка дороги з великим кутом нахилу (8% і більше)

	
	Ґрунтова дорога та важкопрохідні ділянки
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	Польові та лісові дороги

	2.5.9. Трубопровідні транспорті комунікації

	
	Стаціонарний магістральний продуктопровід

	
	Польовий магістральний трубопровід 

	
	Польовий магістральний трубопровід з вказівкою виду пального та ємності (в т.)

	
	Гумово - тканинний трубопровід

	
	Нафтопровід підземний

( наземний - суцільна лінія )

	[image: image57.wmf]
	Стаціонарний магістральний нафтопровід зі станцією перекачування

	
	Газопровід з газорозподільною станцією

	
	Газопровід з газокомпресорною станицею

	

	Стаціонарний магістральний газопровід із станцією перекачування

	
	Аміакопровод з відсікачем (точка його виходу на поверхню)

	
	Аміакопровод

	2.6. Системи життєзабезпечення

	
	Водопровід підземний (наземний - суцільна лінія)

	
	Теплопровід підземний (наземний - суцільна лінія)

	
	Газопровід наземний

	
[image: image58]
	Каналізація підземна

	2.7. Надзвичайні ситуації

	2.7.1. Потенційно - небезпечні об’єкти та джерела надзвичайної ситуації

	Гірничо-видобувні об’єкти

	1

 2 

т
	1 - свердловина розвідувальна; 2 - свердловина технічна

	

нафт.
	Нафтова або газова свердловина законсервована
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нафт.
	Нафтова або газова діюча свердловина із вишками

	


	Свердловина гідрогеологічна

Примітка:

Над позначкою показано номер свердловини, через дефіс геологічний індекс водоносного горизонту.

Зліва від умовного знаку вказано 

 у чисельнику – дебіт (л/с),

 у знаменнику – рівень підвищення, м

З правої сторони 

 у чисельнику – глибина природного рівня, м;

 у знаменнику – рівень мінералізації води, г/л

	


	Свердловина водопоглинаюча

	
       1  51,1         к .Степовий
           (гл. 25 м.500 л/год)

2 арт. к.

           1500 л/год
	Колодязі (не виражені у масштабі):

1. Головні колодязі (500 л/год – наповнювання колодязя, 51,1 – позначка поверхні землі біля колодязя);

2. Артезіанські колодязі та артезіанські свердловини (1500 л/год – дебіт свердловини

	
	Водосховище та інші споруди для збору та зберігання води (басейни, ями, тощо) не виражені у масштабі

	Гірничі виробки

	              1
[image: image65]Д   2 
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	1  Д – «дудка»; 2  З – закопушка (копанка)

	


	Шурф
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	Устя  шахтних стовбурів та штолень діючих
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	Уранова шахта або штольня діюча
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	Устя  шахтних стовбурів та штолень недіючих
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	Уранова шахта і штольня недіюча
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тер.
	Терикони - заввишки в 15 м 

	                           25

        відвал
	Відвал – заввишки 25 м.
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	Торфорозробка

	Промислові об’єкти

	     

                   
	Промисловий об'єкт: у чисельнику - чисельність персоналу, в знаменнику - його забезпеченість захисними спорудами, що відповідають встановленим нормам. Позначення наступних галузей промисловості: АВТ - автомобільна, АТ - атомне машинобудівництво, ГП - газопереробна, Л- легка, 

ЛД - лісова та деревообробна, 

МАШ - машинобудівництво, Н - нафтопереробна, 

НХ - нафтохімічна, ОБ - оборонна, Х - харчова, 

ПР - приладобудування, РБ - рибна, БМ – будівельні матеріали, КМ - кольорова металургія, ЧМ - чорна металургія, В – вугільна

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Вибухо - пожежонебезпечні об’єкти

	Сховища

	[image: image75]
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	Нафто - або газосховище

Примітка: У чисельнику - назва матеріалу, у знаменнику - ємність 

	
[image: image77.emf]
	Підземне сховище газу.

	
[image: image78.emf]ПЗХЗ
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0,2 км

2

ЗМХЗ
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0,73 км

ХЛОР-10/2 т.


	Характеристика сховища (ємності) зберігання хімічно небезпечної речовини ЗМХЗ - зона можливого хімічного зараження; 505 - кількість населення, що мешкає в ЗМХЗ; 0,73 - глибина розповсюдження хмари НХР; ХЗ - площа зони хімічного зараження; 

45 - кількість населення, що перебуває в ПЗХЗ; 0,2 - площа зони хімічного зараження. Хлор - небезпечна хімічна речовина, 10 всього, 2 в одиничній ємності.
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	Автозаправочна станція (АЗС)

	
	Арсенал озброєння ЗСУ із зазначенням його найменування. З буквами: Б - боєприпасів, РБ - ракет і боєприпасів  

	
	База центрального підпорядкування ЗСУ (О - озброєння, Б - боєприпасів, АТ - автомобільної техніки, БТ - бронетанкової техніки)

	
	Склад центрального підпорядкування ЗСУ (О - озброєння, Б - боєприпасів, АТ - автомобільної техніки, БТ - бронетанкової техніки)

	
	База ОК. Склад ОК ЗСУ із зазначенням найменування і призначення (АМ - автомобільного майна, Арт. - артилерійського озброєння, БТМ - бронетанкового майна, РТМ - радіотехнічного майна, І - інженерного озброєння, АТМ – авіаційного технічного майна, 

З - техніки зв'язку, ВТ - вимірювальної техніки)



	Електроенергетичні об’єкти



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      ТЕЦ-50
	ТЕЦ - теплоелектростанція; 50 - потужність, тис. кВт 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


        ГЕС-100
	ГЕС - гідроелектростанція; 100 - потужність, тис. кВт 



	
[image: image82.emf]АЕС 4,2


	АЕС - атомна електростанція 

Примітка: Навколо АЕС позначається 30 - км зона можливого небезпечного радіоактивного забруднення для АЕС потужністю до 4 ГВт (50 – км зона для АЕС потужністю 4 ГВТ і більше) - окружність чорного кольору з жовтогарячою обкантовкою, центр кола збігається з центром знака) 4,2 - потужність, ГВт
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	1. Стаціонарний об’єкт з ядерною енергетичною установкою із зазначенням типу і потужності реактора (енергетичної установки)

2. Рухомий об'єкт з ядерною енергетичною установкою (у чисельнику зазначення типу і потужності реактора (енергетичної установки), у знаменнику - положення об'єкта до визначеного часу
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	Електропідстанція



	
[image: image85]
	Лінії електропередач (ЛЕП) на металевих та залізобетонних опорах (фермах, стовпах висотою 

14 м і вище); 110 кВ – напруга в тисячах вольт, 

25 – висота опори в метрах



	
	ЛЕППЗ - лінія електропередачі підземна



	Боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети

	

	Вибухонебезпечний предмет (загальне положення)

	
	Місце виявлення вибухонебезпечного предмета із зазначенням джерела інформації та часу виявлення



	
	Місце знищення вибухонебезпечного предмета із зазначенням типу ВНП, підрозділу, який провів знищення та час знищення



	
	Полігон для знищення вибухонебезпечних предметів із зазначенням основних характеристик
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	Місце виявлення вибухонебезпечного предмета з вказівкою джерела даних та часу виявлення
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	Місце вибуху



	Аварії, катастрофи



	Аварії вантажних суден, у тому числі нафтоналивних

	Аварії (катастрофи) пасажирських суден

	[image: image88.wmf]
	Пасажирське судно на мілині:

у чисельнику кількість осіб  на борту судна

у знаменнику час та дата події



	                                     Нафта-30т

                                                   05.30. 15.09.
	Зона зіткнення катера та нафтоналивного судна (чорним)

Напрямок можливого розливу нафти (зеленим)



	
	Ділянка розтікання пальної рідини і напрямок її розтікання



	Авіаційні катастрофи

	

	Район самостійного пошуку із зазначенням типу літаків (вертольотів), їх кількості, часу, дати



	
                                                               Мі – 8

                                                    10.00-12.00.02
	Зона чергування у повітрі



	Пошкодження дорожнього та залізничного полотна, мостів, тунелів, залізничних переїздів

	
[image: image89]
	Затоплена ділянка дороги (глибина затоплення 0,5 м)



	
	Завалена дільниця дороги (вулиці) проїзд не можливий. 0,5 довжина дільниці, км
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	Механічне руйнування дорожнього покриття: 

1,2 - ширина руйнування, м

0,4 - глибина руйнування, м

2,5 - довжина дільниці руйнування, км



	

	Зруйнований міст
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	Зруйнована, непрохідна ділянка дороги протягом 0,8 км і її обхід
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	Вирва велика: 120 - обсяг вирви, м/куб.
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	Пролом у насипу дороги: 70 - довжина пролому, м; 4,0 - глибина пролому, м; 3000 - обсяг пролому, м/куб.
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	Дільниці, які можуть бути занесені снігом: 1000 - довжина, м.

	
[image: image95.png]




	Ділянки, на яких можливе здуття ґрунту: 100 - довжина, м.
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	Пошкоджена залізнична дільниця з вказівкою терміну відновлення руху, хто відновлює

	
	Розібрана дільниця залізничної колії

	

	Міст, який потребує захисту під час льодоходу

	

	Пішохідний міст, який потребує захист під час льодоходу

	

	Місце можливого утворення льодового затору

	Катастрофи (аварії) на автомобільному та іншому транспорті

	

	Зіткнення (дата, година)

	Аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин 

	[image: image97.wmf]
	Точка заміру потужності зони випромінювання із зазначенням її величини, часу і дати заміру

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Зони радіаційного забруднення за прогнозом:

А - зона помірного забруднення, Б - зона сильного забруднення, В - зона небезпечного забруднення,

Г - зона надзвичайно небезпечного забруднення.

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Фактична зона радіаційного забруднення:

А - зона помірного забруднення, Б - зона сильного забруднення, В - зона небезпечного забруднення,

Г - зона надзвичайно небезпечного забруднення

	
	Рубіж безпечного віддалення (виступи в бік епіцентру аварії)

	
	Майданчик збору радіоактивно-забрудненої техніки.

	

	Район дезактивації, пилеподавлення.

	
	Донні запруди (для збору радіоактивно забрудненого мулу)



	Аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечно  хімічних речовин (НХР)

	                 Хлор – 30т

 05.30 15.04
            
	Хімічно небезпечний об’єкт із зазначенням найменування і кількості речовини (контур – чорний)

	
[image: image100.emf] 

Хлор

30 т


	Зона можливого забруднення НХР

	
[image: image101.emf] 

10.00  15.05.2010

Хлор - 30т


	Фактична зона забруднення НХР

	   
   Зоман

     15.00 16.11.09


	Розвідна ділянка місцевості (район) забруднення отруйними речовинами (ОР), з вказівкою засобу застосування, типу ОР, часу і дату його застосування (виявлення і напрямку поширення забрудненого повітря
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	Дегазований прохід на зараженій ділянці місцевості із зазначенням номеру (№1), ширини (5м), найменування підрозділу, який веде дегазацію, часу і дати дегазації



	Аварії з викидом (загрозою викиду) біологічних речовин

	                    Чума - 150

                             07.00 16.02


	Ділянка місцевості (район), забруднення біологічними засобами

	Аварії систем життєзабезпечення

	

	аварії на об'єкті, комунікаціях

	2.7.3. Пожежі (вибухи) у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні  об’єктів економіки (господарювання)
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	Підприємства промисловості
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	Розповсюдження вибухової хвилі виробкою

	[image: image105.wmf]
	Виробка із пошкодженим внаслідок вибуху кріпленням
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	Житлові будинки та нежитлові споруди

	
	Окремо розташовані споруди

	
	Осередок пожежі та напрямок її розповсюдження

	
	Район пожеж та напрямок його розповсюдження



	
	Райони можливих торф’яних пожеж

	
[image: image108]
	Розповсюдження пожежі вирубкою

	2.7.4. Високі рівні води (водопілля, паводки) підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення)

	[image: image109.wmf]
1 Зона затоплення
	[image: image110.wmf]

	[image: image111.wmf]
2 Зона підтоплення


	

	

	Зона можливого підтоплення

	
[image: image112.emf]
	Водозабор

	
	Непрохідні ділянки рік

	
	Проведення заходів аварійно-рятувального обслуговування на визначених ділянках рік

	
	Місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), що відповідають вимогам Правил безпеки

	
	Стихійні місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), що не відповідають вимогам Правил безпеки

	
[image: image113.emf]ГП


	Гідропост

	
	Водомірний пост 

	
[image: image114.emf]1
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[image: image116.emf]3
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	Протипаводкові дамби:

1. Аварійні ділянки

2. Ділянки з низькими рівнями

3. Ділянки, що потребують реконструкції

4. Ділянки, які не потребують капітального ремонту

	2.7.5. Маловоддя, низькі рівні води

	
[image: image118]
	Низький рівень води у водосховищі
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	Берегове мілководдя, мілини
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	Водорозподільні улаштування:

1 відвід води на дві сторони;

2 відвід води в одну сторону

	[image: image121.png]


     3
                                                   6
	Дамба:

Зем. – матеріал споруди;

3 – ширина по верху;

6 - висота в м.

	[image: image122.wmf]
	Очисні споруди

	


	Підмивання  морем берегової лінії

	
	Гідрологічний пост

	2.7.6. Стихійні лиха

	                   

                   


	Зона надзвичайної події природного характеру. Назва явища (лавина, смерч, снігова лавина, ураган), дата проходження

 

	Землетрус

	[image: image124.wmf]17-7.4
	Епіцентр землетрусу

17 - глибина епіцентру землетрусу, км.

7,4 - магнітуда

	
	Позначення меж зони сейсмічності з інтенсивністю землетрусу у балах (ІV бали) за шкалою  MSK-64

	Зсув

	
	Зсувонебезпечна ділянка

	[image: image125.png]



	Зсув активний
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	Зсув, що стабілізувався

	Обвали, осипи

	[image: image127.png]



	Піщані та земляні обвали, осипи
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	Кам’яні та щебеневі обвали, осипи

	Осідання (провал) земної поверхні

	[image: image129.png]


5
	Осідання (провал) земної поверхні (5 –глибина в метрах)

	Карстові провалля

	
	Воронка карстова активна

	[image: image130.wmf]
	Снігова лавина

	

	Лавинонебезпечна зона

	








	Схема району сходу лавини

	[image: image131.wmf]     [image: image132.wmf]
	Сель

	              АМС
	Метеорологічна станція

АМС - авіаційна

ММС - морська

	2.7.7. Райони надзвичайної ситуації

	
	Район (зона) надзвичайної ситуації

	2 Л

18.00 21.05.10 
	Місце виникнення надзвичайної ситуації:

кількість потерпілих, вид НС час і дата виникнення НС. (Л – під лавиною; С – сель (зсув); З – які заблукали; Г – потерпілі в горах)

	2 

18.00 21.05.10
	Місце виявлення потерпілих:

кількість людей, які потрапили в НС час і дата виникнення НС

	
[image: image133.png]N \
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	Район проведення карантинних заходів із указівкою виду захворювання (чуму), числа захворілих (250) і дати виявлення захворювання

	
[image: image134.png]



	Район обсервації з вказівкою обсервативних підрозділів і часу введення обсервації

	                                   Туляремія


	Природні осередки епідемії
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	Осередок бактеріологічного (біологічного) зараження (район епізоотії), під обсервацією до встановлення виду забрудника

	
[image: image136.png]



	Осередок бактеріологічного (біологічного) зараження (район епізоотії), що знаходиться в карантині.
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	Осередок бактеріологічного (біологічного) зараження (район епізоотії), під обсервацією після встановлення виду збудника.

	
[image: image138.png]



	Знезаражений і ліквідований осередок зараження, епізоотії (05.08 – дата ліквідації осередку).

	2.8. Радіаційний, хімічний і біологічний захист

	[image: image139.emf] 

960  


	Санітарно-обмивальний пункт (960 - пропускна здатність пункту за 10 годин роботи, чіл.)

	
	Пункт спеціальної обробки (ДП - дегазаційний пункт, ППСпР -  пункт приготування спецрозчинів)

	
               2500


	Станція знезаражування одягу з указівкою продуктивності в кг сухої білизни за 10 годин роботи (станція знезаражування транспорту - СЗТ, з указівкою продуктивності в одиницях техніки за 10 

годин роботи)

	

   ХРЛ


	Хіміко - радіометрична лабораторія (Обл. - обласна, О - об'єктова), газоаналітична лабораторія ДСВГРС

	
                 РАСТ (РАГ)


	Розрахунково-аналітична станція (група)

	                       2000
	Склад засобів радіаційного і хімічного захисту з указівкою їх кількості в тоннах 

	                              120

                  
	Місце складування не табельних дегазуючих речовин, з указівкою їх кількості в тоннах

	    

                         ПРХС
	Пост радіаційного та хімічного спостереження 

(диспетчерська служба –ДС)

	

	Пункт видачі засобів індивідуального захисту

	                                  

                                    О
	Пункт збору забрудненого одягу та засобів індивідуального захисту (О - об'єкта господарства, М - міста, Р - району, Обл. - області)

	
	Пункт збору проб для аналізів (ПХЛ - польова хімічна лабораторія)

	
	Рухома ремонтна майстерня РХБ захисту

	

	Спеціальні хімічні машини (АРС - авторозливна станція; ДДА – дезінфекційно – душова автомобільна установка; ПМУ - поливо-мийна установка; ПММ - поливо - мийна машина)

	
	Бронетранспортер (БТР)

РХ - радіаційної та хімічної розвідки

	
	Бойова дозорна розвідувальна машина (БРДМ) радіаційної та хімічної розвідки

	
	Вантажний автомобіль великої  вантажопідйомності з хімічно небезпечним вантажем

	
	Автомобіль з радіоактивними речовинами
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	Рубіж надягання (включення) засобів (систем) захисту - виступи у бік забруднення

	     Фенол


	Заражене джерело води

	
	Район спеціальної обробки з вказанням його номеру, часу і дати функціонування.

	
	Маршрут ведення наземної радіаційної, хімічної та біологічної розвідки

	2.9. Інженерне забезпечення

	                                 II   

                                 О (В)170                                         
	Сховище (10542 – обліковий номер, у чисельнику 
II – клас сховища, у знаменнику О - окремо розташоване, В - вбудоване, 170 – місткість осіб)

	
                                 О (В)                         

                                  170

	Найпростіше укриття (у чисельнику: О - окремо розташоване В - вбудоване, у знаменнику

170 -  місткість осіб місткість осіб)

	                                               0,5

                              100
	Швидкоспоруджуване сховище (у чисельнику 0,5 - ступінь захисту, кг/кв. см, у знаменнику 100 - місткість, осіб.)

	                                                 II                    

                                                 350
	Захисна споруда для пункту управління (у чисельнику II - клас сховища, ступінь захисту, кг/кв. см, у знаменнику 350 - місткість, осіб)

	                                              10

                          О(В)            70


	Протирадіаційне укриття (О - окремо розташоване, В – вбудоване, у чисельнику 10 - коефіцієнт ослаблення радіації, у знаменнику 70 - місткість осіб)

	
                                           10 

                                           70


	Швидкоспоруджуване протирадіаційне укриття (О - окремо розташоване, В – вбудоване, у чисельнику 10 - коефіцієнт ослаблення радіації, у знаменнику - 70 місткість осіб)

	
	Завалені сховища та укриття

	

	Зруйновані сховища та укриття

	             40


	Найпростіше швидкоспоруджуване укриття (40 - місткість осіб)

	           40


	Найпростіше швидкоспоруджуване укриття, перекрите

(40 - місткість осіб)
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	Завал 0,4 км 
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	Десантна переправа з позначенням кількості (3) і типу перепраних десантних засобів (ПТС - плаваючий транспортер середній)
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	Паромна переправа з позначенням кількості поромів (3), вантажності (60т), типу парку (ПМП - паромно-мостова переправа) або переправного засобу ( ГСП - гусеничний самохідний паром, ПММ – паромно-мостова машина) 
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	[image: image145.png]0,8-120
e




	Брід з позначенням ( 0,8 - ширини, 120 - довжини, характеру дна, т - тверде, п - піщане, в - в'язке, 0,5 м/с - швидкість течії
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	Переправа по кризі з позначенням її номеру і вантажності 
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	Водопостачання:

Район водопостачання (МАФС - засіб добування та очистки води: С - свердловина, 10 - продуктивність м куб./ год.; 

	
[image: image148.png]BEC-2s




	Район водопостачання (ВФС - 2,5 - військова фільтрувальна станція, 10 - продуктивність   м куб./ год.

	
	Водолазна станція

	

	Слабке руйнування споруди (будинку)

	

	Середнє руйнування споруди (будинку)

	

	Сильне руйнування споруди (будинку)

	

	Повне руйнування споруди (будинку) 2 - кількість поверхів, 

80 площа будівлі (споруди).

	
[image: image149.emf]
	Ділянка проведення суцільного розмінування місцевості

	
[image: image150.emf]
	Ділянки проведення контрольних перевірок місцевості на наявність ВНП

	
[image: image151.emf]20/5-2кг/м

Тротил


	Мінералізована смуга (відривка траншей, котлованів вибуховим методом) 20 - довжина (м), 5 - ширина (5), 2 - кількість вибухової речовини на довжину (кг/м), тротил - вибухова речовина

	
[image: image152.emf]20/2


	Безпечна смуга (прохід) в зоні розмінування

20 - довжина смуги (м), 2 - ширина смуги (2)

	
[image: image153.emf]10/1


	Розмінована смуга

10 - довжина смуги (м), 1 - ширина смуги (2)

	
[image: image154.emf]
	Границя безпечної відстані при підриві (знищені) вибухонебезпечних предметів

	

	Полігон для  знищення вибухонебезпечних предметів

	
	Інженерна техніка:

Колісні інженерні машини (Е - екскаватор, Г- грейдер, АК – автокран)

	
	ПТС - плаваючий транспортер

	
	Гусенична інженерна машина (Б - бульдозер, ІМР - інженерна машина розгородження, БАТ - шляхопрокладач, МДК - машина для відривки котлованів; Е – екскаватор)

	
	ГСП - гусеничний самохідний паром

	
	Танковий мостоукладач

	
	Понтонний парк (ПМП - понтонно - мостовий парк, ВПП - важкий понтонний парк, ЛПП - легкий 

понтонний парк)

	
	Парк наплавного залізничного мосту.

	2.10. Системи зв’язку та телекомунікацій

	  1        2        3        4         5         6




	1 -  польовий (рухомий); 2 - стаціонарний незахищений; 3 - стаціонарний захищений 

4 - опорний (201 – номер вузла); 5 – допоміжний

6- контролю безпеки зв'язку 

	
	Апаратні (станції) зв’язку, командно - штабні машини на автомобілі

	1                   2                  3
	1 - радіостанція на кораблі

2 - радіостанція на літаку

3 - радіостанція на вертольоті



	
	на бронетранспортері усередині знака вказується тип апаратної зв’яжу



	     1                2   


	Стаціонарні вузли зв'язку державної мережі 

1 - стаціонарний незахищений

2 - стаціонарний захищений



	1                 2              3



	1 - радіоприймач (у середині символу – тип приймача);

2 - радіоретранслятор стаціонарний

3 - радіоретранслятор рухомий



	        1            2                   3



	Радіостанції 

1 – переносна; 2 – радіостанція рухома(у середині символу - потужність передавача); 3 – радіостанція стаціонарна (у середині символу - потужність передавача)

	


	Вузол фельд'єгерсько - поштового зв'язку (ФПЗ) із зазначенням дійсного найменування

	

	Станція ФПЗ із зазначенням  дійсного найменування

	
	Комутатор

	
	Шлюз

	
	1 - Радіорелейна станція стаціонарна

2 - Радіорелейна станція рухома

	1) [image: image155.jpg]


  2) [image: image156.jpg]



	Станція супутникового зв'язку:

 1 – рухома

 2 – стаціонарна

	
	Маршрутизатор

	
	Відкрита передача даних

	
	Відкритий телеграфний зв'язок 

	

	Урядовий зв'язок 

	

	Відкритий телефонний зв'язок 

	
	Факсимільний зв'язок 

	
	Модем

	

	Гучномовець

	

	ПЕОМ

	

	Сервер

	

	Мережа Ethernet

	

	Безпровідна точка доступу

	1                                  2


	1 - тропосферна станція стаціонарна

2 - торопосферна станція рухома

	
	Комутація каналу

	
	

	

	Телекомунікаційний напрямок з визначенням видів зв'язку;

	а) планована


б) розгорнута


	Вісь (рокада) зв'язку на який вказується число каналів, які створені проводовими (60), радіорелейними (22), і тропосферними (12) засобами зв'язку

	КМ-7в-2

МСБ-4х4х1,2
	лінії зв'язку

а) державної мережі (коричневого кольору)

	К-122


П-296/301
	б) МНС (чорного кольору);

	
           1-2 (945, 1056, 1057)
	в) постійна повітряна (перша цифра – кількість ланцюгів кольорового металу, друга – сталевих у дужках – кольоровий метал (тризначне число) або сталь (чотиризначне число)

	

	г) волоконно-оптична

	2.11. Спеціальне забезпечення

	2.11.1. Розвідка

	
	Пост радіаційного та хімічного спостереження 

(О – об’єктовий)

	
	Розвідувальний загін міського ( М ), сільського ( С ) району

	
	Розвідувальна група (ланка, дозор) радіаційної, хімічної, інженерної, медичної розвідки (М - міського району )

	
	Ланка морської (річкової) розвідки

	
	Ланка розвідки на засобах залізничного транспорту

(Д - на дрезині, Т- на тепловозі, П - на паровозі, Е - на електровозі)

	2.11.2. Комендантська служба

	
	Комендант району (КМ - комендант маршруту, КД - комендант дільниці)

	
	Контрольно – пропускний пункт ( Р - пост регулювальника руху, К- комендантський пост )

	

	Пост регулювання

	
	Рухомий пост регулювання

	
	Патруль



	2.11.3. Протипожежне забезпечення

	
	Пожежні машини
Пожежний автомобіль (загальне позначення)

	
	АЦ 40 - пожежна автоцистерна

	
	Пожежний автонасос

	
	Насосно-рукавний пожежний автомобіль

	
	Пожежна автонасосна станція

	
	Пожежний аеродромний автомобіль (літера усередині чорного кольору)

	
	Автомобіль пінного гасіння (символ усередині синього кольору)

	
	Автомобіль порошкового гасіння (символ усередині синього кольору)

	
	Автомобіль порошкового гасіння (символ усередині синього кольору)

	
	Автомобіль вуглекислотного гасіння (символ усередині синього кольору)

	
	Пожежний автомобіль газоводяного гасіння

	
	Пожежна машина на гусеничному ходу

	
	АД - пожежна автодробина

	
	ПКП - пожежний авто підіймач колінчастий

	
	ПАТ - т пожежний авто підіймач телескопічний



	
	ПАСГ 2 - пожежний автомобіль зі стаціонарною гребінкою (з 2 пінними стволами середньої кратності)

	
	Рукавний пожежний автомобіль

	
	Рукавний пожежний автомобіль зі стаціонарним лафетним пожежним стволом

	
	Пожежний автомобіль зв'язку та освітлення

	
	Пожежний автомобіль технічної служби

	
	Пожежний автомобіль димовидалення (символ усередині чорного кольору)

	
	Пожежний автомобіль газодимозахисту

	
	Пожежний водозахисний автомобіль

	
	Пожежна автолабораторія

	
	Пожежний штабний автомобіль

	
	Пожежний автомобіль першої допомоги

	
	Пожежний причіп

	
	Автомобіль пристосований для гасіння пожеж

	
	Пожежна переносна мотопомпа 

	
	Пожежна мотопомпа на причепі

	
	Пожежне судно

	
	Пожежний поїзд

	
	Пожежний літак

	
	Пожежний вертоліт

	
	Пожежний танк

	
	Пожежний мотоцикл

	                                5
	Водонапірна башта (місткість 5 м3 )

	
	Пожежна водойма ( резервуар, басейн) у чисельнику 1000 ємність водойми у м3, у знаменнику 

2 - максимальна кількість одночасно установлюваних пожежних машин

	
	Ділянка берегової смуги, де можливий відбір води пожежними автонасосами ( 40-довжиною в м, 0,2 – швидкість течії, м/с )

	
	Відділення пожежної розвідки 

	2.11.4. Технічне забезпечення
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	Підрозділ (група) технічного забезпечення 

	
	Ремонтно-евакуаційна група
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	Ремонтна група 
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	Технічне замикання 

	
	Група технічної розвідки 
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	Евакуаційна група

	р     ра
	Район передачі пошкодженої техніки та матеріально-технічних засобів

	
	Пересувна майстерня технічного обслуговування та ремонту типу (МТО, МРМ, МРС, ПРХМ, МРІВ, МТП)

	                                                 № 1              
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	Маршрут евакуації техніки із зазначенням номера маршруту та його належності; 

	
	Збірний пункт пошкоджених машин ( А- автомобілів, Т-тракторів, І- інженерних машин)

	
	Авторемонтний завод (інші ремонтні заводи, стаціонарні ремонтні майстерні, станції технічного обслуговування позначаються відповідними написами 600 – виробнича потужність щодо ремонту підприємств та станцій технічного обслуговування в умовних поточних ремонтах за добу)

	2.11.5. Матеріальне забезпечення

	
	База (склад) Центрального підпорядкування 

(Прод. - продовольча, Реч. - речова 2000 - ємність бази, тонн)

	
	База (склад) підпорядкована органам виконавчої влади 

(ПРОМ - промтоварна)



	
	Склади цивільного захисту (матеріального резерву) (майна: З- зв’язку; Інж.- інженерного; Реч – речового; Вет. – ветеринарного; Ат. – автомобільного; 

РХБЗ - радіаційного, хімічного та біологічного захисту). Прод. - продовольства, Пром. – промтоварів, П – пального. 300 - ємність внеску у тоннах

	
	Холодильник, холодильна установка (100 - ємність, тонн)

	
[image: image162.png]



	База Держрезерву 

	
	Елеватор (пункт заготівлі зерна) (10000 - ємність, тонн)

	
	Магазин, універмаг, намет (прод. - продовольча, пром. - промтоварна), у тому числі 5 - кількість торговельних точок, у знаменнику 10000 - пропускна можливість, чол/доб.

	
	Підприємства громадського харчування (С - столова, Ч - чайна, К - кафе, 1000 ємність котлів для приготування їжі у літрах)
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	Хлібопекарня (хлібозавод)
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	ПХ - пункт харчування

	
	Пересувний пункт харчового забезпечення (ППХЗ)

	
	Пересувний пункт речового забезпечення (ППРЗ)

	
	Польова лазня: 

згорнута 

	
	розгорнута на місцевості  

	
	ПАК 200 - польова автомобільна кухня

(200-кількість харчующихся); ЇАВ -  їдальня автомобільна (32-кількість, що харчуються)
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	К - кухня причіпна. 

(125 – кількість, що харчуються)

	                   5


	АЦПТ - автомобіль-цистерна для питної води

(5-ємкість в тонах)
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	Нафтобаза (АБ, ДС, ТС - найменування пального, цифра - кількість)
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	ПЗ - автомобільний паливозаправник 

ЦМ - автомобільна цистерна 

АТМЗ – автопаливомастилозаправник 

	
	Заправний пункт на автомобільній дорозі 

(П - пального, Прод. - продовольства, Т - технічної допомоги, В - відпочинку та обігріву, з червоним хрестом - медичний)
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	ПЖ - пункт життєзабезпечення

	
	Пункт водопостачання (С- свердловина, К - колодязь, Д - джерело, 140 добовий дебіт води, м3)

	
	Місце  викидання вантажу на парашутах

	2.11.6. Медичне забезпечення

	
	Фельдшерсько - акушерський пункт

	
	Лікарні, медико-санітарні частини підприємств, диспансери зі стаціонарами (чисельник - загальна кількість лікарень у населеному пункті, знаменник - загальна кількість ліжок у них. 

Профіль ліжок у них:  Х - хірургічні, Т - терапевтичні,

 І - інфекційні)  

	

	Лікарні, медико-санітарні частини підприємств, диспансери зі стаціонарами у захищеному приміщенні



	

	Амбулаторії, поліклініки



	

	Амбулаторії, поліклініки в захищеному приміщенні
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ізолятор


	Ізолятор для інфекційних хворих на 300 ліжок

	
                               р


	Заклад служби крові 

(Р - районний, М - міський,  О - обласний, 

Рс - республіканський)



	
                             м


	Судово-медична установа (лабораторія) (Р - районна, М - міська, О - обласна, Рс - республіканська)



	                               о
	Паталогоанатомічна установа (лабораторія) 

(Р - районна, М - міська, О - обласна, 

Рс - республіканська) 

	                                р
	Заклад медичного постачання (Р - районний, 

М - міський, О - обласний, Рс - республіканський)

	
	Територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 



	                                          з
	Бригада постійної готовності І-ої черги 

(Р - районна, М - міська, О - обласна; 

3 - кількість бригад) 

	                             2

                             т
	Бригада постійної готовності ІІ-ої черги 

(Х - хірургічна, Т - терапевтична, П - педіатрична, 

І - інфекційна, Пс - психіатрична; Р - районна,  

М - міська, О - обласна; 2 - кількість бригад)

	                                         Оп


	Група спеціалізованої медичної допомоги 

(Аб - абдомінальна, Оп - опікова, 

Тт - токсикотерапевтична, Нх - нейрохірургічна)

	
                                      350

	Тимчасовий пункт збору уражених, поранених і хворих

	                                          л
	Пересувна медична бригада (Л - лікарська, 

Ф - фельдшерська)

	

	Осередок санітарних втрат 

(цифра - їх кількість)



	                                 з


                                   у
	Пункт охорони здоров’я 

(у - органу управління, з - підрозділу аварійно – рятувальної служби)

Мобільний медичний пункт 

(у - органу управління, з - підрозділу аварійно - рятувальної служби)

	
	Медико-санітарна частина 

	

	Мобільний госпіталь 

(цифра - кількість ліжок)



	
	Місце навантаження уражених на автомобільний транспорт

	
	Автосанітарний загін ( З - загін, К – колона ) із зазначенням його номера та кількості автобусів

	
	Автосанітарна ескадрилья (один штрих - ланка з вказанням типу літаків)

	
	Евакосанітарний поїзд № 
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	Санітарно-транспортне судно (санітарно-евакуаційне судно), цифра  - номер судна 

	
	+- санітарний автомобіль

	
	Авто-перев'язувальна



	2.11.7. Санітарно-профілактичні заклади

	                            Е


	Науково-дослідні інститути:

Е - епідеміології; Г - гігієни; Т - токсикології; 

Ч - протичумні; В - ветеринарної медицини 



	

	Санітарно-епідеміологічні станції:

Ц - центральна СЕС МОЗ України,

РК - республіканська СЕС АР Крим,

О - обласні, М - міські, Р - районні, 

В- відомчі, Ч - протичумна станція
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	Санітарно-епідеміологічна лабораторія

	                               о


	Група епідеміологічної розвідки 

(Р - районна, М - міська, О - обласна)

	

	Спеціалізована протиепідемічна бригада 

(3 - номер бригади) 

1 - у згорнутому стані

2 - у розгорнутому стані

	

	Рухомий протиепідемічний загін

(2 - номер загону)

1 - у згорнутому стані

2 - у розгорнутому стані

	

	Дезінфекційні станції (пункти)



	

	Дезінфекційна камера



	

	Санітарно-карантинні пункти у пунктах пропуску через державний кордон 

	

	Санітарно – контрольні пункти

	2.11.8. Захист тварин та рослин

	
                                      Д


	Ветеринарні лікарні:

Д – дільничні

Р – районні 

	

	Відділи виробничого ветеринарно -  санітарного контролю
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	Бази і склади системи “Зооветпост”
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	Тимчасовий пункт збору тварин (20-число тварин у пункті)
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	Неблагополучний пункт по ящуру (Я – скорочене найменування хвороби; 04.06 – дата виявлення хвороби). Колір – коричневий 
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	Скотомогильник.

	
	Команда захисту рослин

	
	Спеціалізована група захисту рослин

	
	Агрохімічна лабораторія

	
	Станція захисту рослин

	2.11.9. Гідрометеорологічне забезпечення

	 
	Погода станом на 9.00 7.05 в приземному шарі повітря (вітер - північно-західний, 3 м / с, хмарність - 2 бала, температура повітря +10о С, ґрунту +14о С, конвекція, час сходу та заходу сонця). Примітка: прогноз погоди позначається прямокутником.

	
	Рози вітрів. Цифра усередині знака (8) показує кількість безвітряних днів, у відсотках. Цифри по зовнішньому контуру знака показують кількість днів з вказанням напрямком вітру (у відсотках)

	
	Напрямок та швидкість середнього вітру у шарові атмосфери від землі до заданої висоти з вказанням часу та дати визначення даних (18 – верхня границя шару в км, у якому визначений середній вітер; 135о - напрямок середнього вітру у градусах; 40 – швидкість середнього вітру, км/год.)

	
	Гідрометеорологічна станція ( М – міська )

	
	Гідрометеорологічний пост
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	Приземна інверсія
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	Ізотермічні умови (ізотермія)
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	Конвекція
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	Умовний знак поточної погоди

6.00 час визначення 

1.9.03 – дата визначення

Незначна хмарність (2-3 бала), туман, вітер південно-східний, температура +5, інверсія
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	Умовний знак поточної погоди

20.00 – час визначення 

1.8.03 – дата визначення

Похмуро (повна хмарність), злива, вітер південно-західний 3,5 м/с.

Температура +140, 

Температурний градієнт ∆t =  -2.00
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	Умовний знак прогнозу погоди

Вдень 8 грудня 2003 року

Очікується повна хмарність, слабкий сніг,

Вітер північно-східний 2-4м/с, Температура повітря від -14 до -180, ізотермія
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	Умовний знак прогнозу погоди

Вночі 12 жовтня 2003 року

Очікується хмарність середнього і верхнього ярусів, вітер з поворотом від північно-західного 3-5 м/с на західний 2-3 м/с, температура від +20 до -10, інверсія

	[image: image183.png]



	Характеристика погодних умов

Характеристика середнього вітру на 6.00, 5 квітня на висоті 15 км, напрямок вітру 400, швидкість вітру 45 км/год
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	Характеристика погоди на 10.00 5 серпня:

Напрямок вітру 500, швидкість вітру 6м/с,

Хмарність 10 балів.

Температура повітря +200
Температура ґрунту +210, ізотермія

	2.12. Територіальне розмежування

	
	Державний кордон

	
	Межа АР Крим, області мм. Київ та Севастополь

	
	Межа району АР Крим, області мм. Київ та Севастополь

	
	Межа виключної (морської) економічної зони України (за визначеними координатами) 

	
	Межа територіальних вод України (за визначеними координатами)

	2.13. Позначення зон різного ступеня руйнувань
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	Зона повного руйнування
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	Зона сильного руйнування
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	Зона  середнього руйнування
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	Зона слабкого руйнування

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Червоним кольором позначають зони пожеж та зони руйнувань, викиду небезпечного вантажу

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Синім кольором позначають зони затоплень

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Зеленим кольором позначають зону зовнішнього кордону радіоактивного забруднення

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Розлив рідини, нафти нафтопродуктів

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Вибухи, землетруси, виверження грязьового вулкану,  зсуви, обвали, осипання, осідання (провали) земної поверхні, карстові провалля


Примітки: 1. При нанесенні умовних знаків, які визначають пункти управління, фігура знака розташовується: при діях сил ЦЗ у західному або східному напрямку – у бік тилу сил ЦЗ; при діях у південному або північному  напрямку – праворуч від вертикальної лінії для північних, ліворуч – від південних. 

2. При зображенні елементів замислу, елементів обстановки і динамки дій сил ЦЗ знаки кораблів, суден, літаків, машин, повинні орієнтуватись відповідно до їх фактичного (майбутнього) напрямку.

3.
При опрацюванні документів щодо застосування авіації можуть використовуватись умовні позначки, які визначені у Настанові зі штурманської служби державної авіації України (НШС-2009).

4.
Умовні позначення пунктів управління ДСАРСВО підтушовуються блакитним кольором.

5. * Умовний знак застосовується для позначення пункту управління взводу спеціального воєнізованого гірничорятувального загону ДСВГРС.

6. **
Умовний знак застосовується для позначення пункту управління відділення спеціального воєнізованого гірничорятувального аварійно рятувального загону ДСВГРС.

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ (КАРТ, СХЕМ, ТАБЛИЦЬ)

3.1. Рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення графічних документів

Усі графічні документи повинні виготовлятись таким чином, щоб їх графічну частину можливо було читати без пояснень. Текстуально викладається тільки те, що неможливо зобразити графічно, але необхідно для пояснення змісту документу.

Для зображення графічної частини документу, як правило, для розробки карт, використовуються поза масштабні умовні знаки. Використання умовних знаків є обов'язковим. З метою полегшення нанесення на карту умовних знаків, рекомендується користуватися офіцерською лінійкою (трафаретом).

Форма, геометричні розміри, співвідношення графічних елементів умовних знаків визначаються зразками умовних знаків, які представлені у розділі 2.

Виконання вимог, які подаються в зразках до накреслення умовних знаків, є обов'язковим при розробці графічних документів неавтоматизованим і автоматизованим способами.

При розробленні карт допускається використання таблиць. Таблиці на карті розміщуються у вільній частині таким чином, щоб не затемняти елементи обстановки, які належать відображенню, як правило, поблизу від об'єктів. При накресленні таблиць слід керуватись правилами, що вказані в розділі 4 цих Правил.

Райони дій рятувальних кораблів, літальних апаратів та інші райони, які пов'язані з використанням сил цивільного захисту, позначаються багатокутником червоного кольору у масштабі фактичних кордонів назначеного району. Номери районів проставляються у правому верхньому кутку району, у колі червоного кольору арабськими цифрами, у поєднанні з літерами, які позначають призначення району.

Під нижнім кордоном району пишуть час та дату зайняття і залишення району.

Приклад:

"З 10.00 12.10 до 14.20 15.10".

При зображенні елементів замислу (задуму), елементів обстановки і динаміки дій сил та засобів цивільного захисту, знаки суден, літаків повинні орієнтуватись згідно напрямку їх фактичного (майбутнього) курсу.

З метою забезпечення достатньої наочності, однаковості та зручності користування графічні документи розробляються у двох варіантах: демонстраційному і робочому.

3.2. Підготовка карт

3.2.1. Порядок склеювання карт
Карти склеюються у встановленому порядку із листів у відповідності з номенклатурою. Попередньо у місцях склейки на всіх листах зрізуються правий і нижній краї, крім правого краю у правому ряді та нижнього краю у нижньому ряді склейки. Після цього проводиться склеювання листів.
Нижній край усієї карти вирівнюється і обрізується (додаток № 1).
3.2.2. Складання склейки карти

Карта у готовому вигляді повинна мати прямокутну форму, окантовану по периметру багетом. При цьому координатна сітка повинна бути збережена.

Відпрацьована карта у складеному вигляді повинна мати розміри, які рівні стандартному листу формату А-4.

У правом верхньому куту на зворотній стороні карти наклеюється титульний лист із необхідними реквізитами (додаток №3).
Не слід складати карту по лінії склеювання, бо це приведе до її розриву. 

3.2.3. Підіймання топографічної основи карти

Для полегшення читання обстановки проводиться підйом карти. 

Топографічна основа карти підіймається кольоровими олівцями (маркерами, фломастерами) із застосуванням умовних скорочень, картографічних знаків.

Зеленим кольором підіймається рослинність. Межі лісових масивів обводяться товстою лінією, а площа всередині заштриховується олівцем, при цьому вирубки, просіки, поляни не заштриховуються.

Синім кольором підіймається гідрографія та болота. Річки, струмки та канали відображаються на карті двома лініями, підіймаються шляхом легкої підтушовки, річки та струмки, що відображені однією лінією, відтіняються синім олівцем шляхом стовщення умовного знаку річки. Озера, пруди, заливи, морське узбережжя відтіняються між контурними лініями. На ріках підіймаються мости, броди, переправи та гідротехнічні споруди, що мають важливе значення для виконання поставленого завдання. Мости, броди, переправи підіймаються шляхом збільшення основного умовного знаку чорним кольором з зазначенням їх характеристик. Болота покривають вторинною горизонтальною штриховкою.

Світло-коричневим кольором підіймається рельєф місцевості. Підіймаються усі елементи рельєфу, яки можуть бути перешкодою для дій сил.

Темно-коричневим кольором підіймається дорожня мережа (крім залізниці). Дороги, яки необхідні для дій сил, підіймаються поряд з умовним знаком на відстані не більш 3 мм. У межах населених пунктів дороги не підіймаються. Залізничні дороги підіймаються збільшенням їх умовного знака.

На картах масштабів 1:200 000 та вище для підйому державного кордону України застосовується підтушовка чорним кольором завширшки   10 мм, для підйому кордонів адміністративних територій України застосовується підтушовка чорним кольором завширшки 5 мм;

На картах масштабів 1:100 000 та нижче для підйому державного кордону України застосовується підтушовка сірим кольором завширшки 8 мм, для підйому кордонів адміністративних територій України застосовується підтушовка сірим кольором завширшки 4 мм;

Умовні позначення структурних підрозділів МНС підіймаються підтушовкою знака жовтогарячим (помаранчевим) кольором, умовні знаки структурних підрозділів Збройних Сил України підіймаються підтушовкою знака червоним кольором, умовні знаки структурних підрозділів МВС України підіймаються підтушовкою знака малиновим кольором, умовні знаки структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України підіймаються підтушовкою знака зеленим кольором.
Назви міст, позначення аварійно-рятувальних сил та підписи під умовними знаками можуть друкуватися на лазерному принтері шрифтом (Bookman Old Style, 14 курсив, жирний), районний центр (Bookman Old Style, 18 курсив, жирний). Інші надписи на карту наносяться тушшю чорного кольору розмірами згідно таблиці №1.

Орієнтири підіймаються колом або підкресленням та нумеруються чорним або коричневим кольором.

На морських картах узбережжя можуть підійматися лінією чорного кольору з коричневою підтушовкою у бік берега і лінією синього кольору з блакитною підтушовкою убік води.

3.3. Основні вимоги при оформленні документів (карт, схем, таблиць)

3.3.1. Наочність карти (схеми, таблиці)

Наочність карти (схеми, таблиці) визначається правильним і вмілим розташуванням позначень та інших пояснювальних написів. 

Написи, таблиці та інші довідкові дані повинні бути розташованими на вільних місцях карти по можливості симетрично, не заважаючи нанесенню вихідної та оперативної обстановки.

Відомості, які неможливо зобразити графічно, даються на карті у вигляді легенди.

Прямий шрифт застосовується для заголовків, підписів посадових осіб, заповнення таблиць та графіків. Похилий шрифт - для позначення формувань та підрозділів, легенд і інших пояснювальних написів.

3.3.2 Розміри літер і цифр на картах (схемах)

Під час оформленні документів на карті (схемі, таблиці) необхідно виконувати наступні вимоги:

великі літери та цифрові величини перед літерними підписами робляться на 1/3 вище величини прописної літери. При висоті літери до 6 мм ширина її складає 3/4 висоти, однак при більшій висоті літер ця пропорція змінюється;

ширина літер (крім Ж,Ш,Щ,Ю) приймається не більш 2/3 їхньої висоти;

товщина літер (цифр) складає 1/10 - 1/4 їхньої ширини, або 1/6 - 1/8 їхньої висоти;

відстань між словами, цифрами чи числами і словами повинна бути не менш висоти великої літери;

в похилому шрифті кут літер і цифр повинний складати 75° до підстави рядка;

для топографічних карт масштабу 1:100000 розміри літер для різних видів шрифту приведені в таблиці №1;

проміжок між літерами (цифрами) у слові дорівнює товщині літери (цифри);

відстань по вертикалі між рядками приймається 0,5 - 0,75 висоти літери;

всі написи розташовуються паралельно нижньому (верхньому) обрізу карти (схеми); літери і цифри пишуться без зв'язувань, співвідносячи їх розмір з масштабом карти;

написи можуть бути зроблені на вільному місці карти (схеми) зі стрілкою до умовного знака.

Зразки написання літер, цифр та знаків вказані у додатку № 2.
Таблиця 1. Розміри літер і цифр на картах (схемах) масштабу 1:100000

	№

з/п
	Розміри літер і цифр, мм

	Вид

шрифту

	
	Склейка з 4-9 листів
	Склейка з 9-15 листів
	Склейка з 16-і більше листів
	

	
	В

	Ш

	Т

	В

	Ш

	Т

	В
	Ш

	Т

	

	1

	6

	4

	1

	10

	7

	2

	20

	15

	4

	Прямий

	2
	6

	4

	1

	10

	7

	2

	20

	15

	2


	Прямий

	3

	6/4

	4

	1

	10/15

	7

	2

	20/10

	15

	4

	Прямий

	4

	6/5

	4

	1

	10/7

	5

	2

	20/15

	10

	4

	Прямий

	5

	6/5

	3

	1

	8/6

	5

	1

	15/12

	10

	2
^.

	Прямий

	6

	6/8

	4

	1

	10/12

	7

	2

	20/24

	15

	4

	Прямий

	7

	6/8

	3

	1

	10/12

	7

	2

	20/24

	15

	2

	Прямий

	8

	8

	5

	2

	15

	9

	3

	30

	20

	6

	Прямий

	9

	10/5


	3
^

	1

	12/7

	5


	1

	25/15

	10

	2
*.

	Прямий

	10
	10/6
	3
	1
	12/8
	5
	2
	25/15
	10
	2
	Прямий

	11
	10/5


	3

	2

	12/8

	5

	2

	25/15

	10

	2

	Прямий

	12

	15

	6

	4

	25

	9

	5

	50

	20

	8

	Прямий

	13

	15

	10

	3


	20

	15

	5

	40

	30

	6

	Прямий

	14

	15/8

	5

	2

	20/15

	9

	3
	40/30

	20

	6

	Прямий

	15

	15/8

	7

	2

	20/15

	10

	3

	40/30

	20

	6

	Прямий

	16

	20

	8

	3

	30

	11

	4

	60

	22

	8

	Прямий

	17

	3/2

	2
^

	1

	3/2

	3


	1

	6/3

	6

	1

	Прямий

	18

	4/3

	2

	1

	5/4

	3


	1

	8/5

	6

	1

	Похилий

	19

	5/4

	2

	1

	6/4

	4

	1

	12/8

	8

	2

	Похилий

	20

	7/6

	3

	1

	10/8

	5

	2

	20/1 5


	10

	3

	Похилий

	21

	8/6

	4

	2

	15/10

	7

	3

	30/20

	15

	6

	Похилий

	22

	8/6

	4

	1

	15/10

	7

	2

	30/20

	15

	4

	Похилий

	23

	10/6

	4

	1

	12/8

	5

	2

	25/15

	10

	4

	Похилий

	24

	10/6

	4

	1

	12/10

	6

	2

	25/20

	12

	4

	Похилий


Примітка   1. Через знак дробу приведені різні висоти літер та цифр в одній стрічці.

1. З укрупненням масштабу карти на одну ступінь розмір літер і цифр збільшується з шагом на 2 мм відносно розмірів, приведених в таблиці 1.
3.3.3. Методичні рекомендації щодо розроблення і оформлення демонстраційних пояснювальних записок, плакатів, схем, табличних оперативних документів

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватись у формі таблиць. Для виготовлення таблиць використовується вільне місце на карті.

Кожна таблиця повинна мати заголовок. Заголовок та слово "Таблиця" починаються з великої літери. Заголовок не підкреслюється.

Заголовки граф таблиць повинні починатись з великих літер, підзаголовки з малих, коли вони складають одне речення з заголовком, та      з великих, коли вони самостійні.

Таблицю з великою кількістю граф допускається поділяти на частини та розміщувати одну частину під іншою у межах однієї сторінки.

Якщо текст в графі таблиці повторюється і складається з одного слова, то дозволяється заміняти його лапками, якщо з двох і більш слів, то при першому повторенні його заміняють словами "Те саме", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, що повторюються, не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку не приводяться, то в ньому ставиться прочерк.

Демонстраційні пояснювальні записки, плакати, схеми, таблиці тощо повинні мати розміри по висоті, рівні висоті карт, до яких вони йдуть як додатки чи разом з якими вони демонструються, їх ширина встановлюється довільно, в залежності від раціональної необхідності.

Назви схем, таблиць, графіків розташовуваних на карті, підписуються прямим шрифтом висотою 12 мм (прописні) та 10 мм (рядкові).

Графічні документи, виконанні на папері, кальці в довільному масштабі повинний мати стрілку для позначення напрямку північ - південь.

Розділ ІV 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА НАНЕСЕННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ЗНАКІВ, ЯКІ ПРИ ЦЬОМУ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

4.1. Рекомендації щодо порядку нанесення обстановки на карту

Обстановку на карті (схемі) наносять встановленими умовними позначками і знаками, наведеними у 2 розділі.

Умовні позначки поділяють на масштабні і поза масштабні.

До масштабних позначень відносять зони надзвичайної ситуації (зараження, затоплення, пожежі, забруднення), а також лінійні замкнені і напівзамкнені знаки.

До поза масштабних позначень відносять об'єкти (АЕС, ХНО, ПНО, заводи, ГЕС тощо), а також умовні знаки, що складаються із сполучення ліній і фігур, які являють собою точкові об'єкти.

У випадку використання непередбачених цими рекомендаціями  позначень і знаків, їх значення повинно бути розшифровано у таблиці "Умовні знаки і позначення", яка наноситься або прикладається до карти.

4.2. Інформація, яка відображається на карті

Інформація, яка відображається на карті повинна містити наступні вихідні дані:

основні небезпечні об'єкти – потенційні джерела надзвичайних ситуацій;

зони ймовірного зараження або забруднення навколо потенційно-небезпечних об'єктів;

гідротехнічні споруди (гідровузли, дамби, тощо) зони можливого затоплення внаслідок їх руйнування;

пожеженебезпечні райони;

магістральні трубопроводи (нафто -, газо -, аміако -, продуктопроводи тощо);

чисельність населення в зонах ризику та зонах ймовірного впливу небезпечних факторів від джерел техногенних та природних надзвичайних ситуацій;

можливі осередки епідемій, епізоотій, епіфітотій тощо;

сейсмонебезпечні зони, райони можливих селевих потоків і зсувів, снігових лавин і каменепадів, цунамі і ураганів, піщаних бур і смерчів, злив і шквалів.

На карту наносяться райони дислокації підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільної захисту МНС (ОРС ЦЗ) та інших невоєнізованих формувань регіонального, територіального та місцевого рівнів, що залучаються для локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пункти управління та інші об'єкти, визначені керівництвом.

4.3. Рекомендації щодо нанесення умовних позначень на карту (схему)

При оформленні карти необхідно дотримуватися наступного:

1. Дані обстановки наносять тонкими лініями встановленими умовними позначками і знаками, не затемнюючи при цьому топографічну основу карти (схеми, плану) і написи на ній.

2. Органи управління наносять на карту таким чином, щоб вертикальна лінія умовного знака (прапорця) у підставі спиралася на крапку його фактичного перебування на місцевості.

3. При русі або діях у західному напрямку фігура знаку пункту управління розміщується праворуч від вертикальної лінії, яка вказує його місце розташування.

4. При русі або діях у східному напрямку фігура знаку пункту управління розміщується ліворуч від вертикальної лінії, яка вказує його місце розташування.

5. При русі або діях у північному або південному напрямку фігура знаку пункту управління розміщується праворуч від вертикальної лінії, яка вказує його місце розташування. 

6. Положення, завдання та дії аварійно-рятувальних, пожежо – рятувальних, пожежних, медичних, розвідувальних підрозділів, підрозділів забезпечення та обслуговування позначаються на карті відповідними знаками червоного кольору.

7. Положення, завдання та дії підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту, інженерного забезпечення, зв’язку, піротехнічних підрозділів та підрозділів технічного забезпечення позначаються на карті відповідними знаками чорного кольору.

8. Дані щодо розміщення та дії своїх сил наносяться на карту з деталізацією на дві ступені нижче.

9. Нумерація та найменування підрозділів, та пояснювальні надписи, що відносяться до сил, позначаються чорним кольором. 

10. Надписи назв населених пунктів підкреслюються або збільшуються.

11. Фактичне положення і дії угрупувань сил і засобів МНС, інших міністерств і відомств (ЄДС ЦЗ), наносять встановленими умовними знаками суцільною лінією, а передбачувані і заплановані – переривчастими лініями.

12. У разі нанесення на карту декількох положень угрупувань, що відповідають різним моментам часу, умовні знаки слід доповнювати штрихами, пунктирними лініями або підтушовувати різними кольорами. Час, до якого відноситься те чи інше положення сил і засобів (ЄДС ЦЗ), вказують під найменуванням підрозділу (формування) всередині умовного знаку або поруч із ним.

4.4. Послідовність відображення на карті динаміки розвитку ситуації

При відображенні динаміки розвитку подій, необхідно дотримуватися послідовності нанесення елементів на карту, що залежить від характеру надзвичайної ситуації, специфіки та обсягів аварійно-рятувальних робіт. 

Послідовність відображення динаміки розвитку подій наступна:

1. Відомості, що характеризують джерела надзвичайних ситуацій.

2. Можливі параметри впливу вражаючих факторів.

3. Місця дислокації сил та засобів, що залучаються для локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, маршрути висування сил цивільного захисту, інших міністерств і відомств, призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах надзвичайних ситуацій та осередках ураження.

4.5. Рекомендації щодо порядку розроблення пояснювальної записки до карти

До карти додається пояснювальна записка, що включає наступні розділи:

1. Фізико-географічні умови місцевості.

2.
Економічна характеристика адміністративно-територіальної території.

3.
Перелік потенційно-небезпечних об'єктів з їх короткою характеристикою.

4.
Прогностична оцінка можливої обстановки при виникненні надзвичайної ситуації.

5.
Склад сил і засобів цивільного захисту, інших міністерств та відомств (ЄДС ЦЗ), призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах надзвичайних ситуацій та осередках ураження.

6. Пункти дислокації, чисельність особового складу, терміни готовності і призначення сил і засобів, що залучаються до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах надзвичайних ситуацій та осередках ураження.

7. Екологічна характеристика району надзвичайної ситуації.

4.6. Рекомендації щодо порядку розроблення планів взаємодії з відповідними структурами на карті

Регіональні підрозділи МНС, у відповідності із покладеними на них завданнями, у встановленому порядку організують взаємодію з регіональними органами управління військового командування ЗCУ, МВС, внутрішніх військ МВС України, Державною прикордонною службою України, регіональними структурами інших органів виконавчої влади з питань попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та       з інших питань.

З цією метою розробляються плани взаємодії з відповідними структурами. Плани виконуються на карті з пояснювальною запискою. Аналогічні плани розробляються на територіальному та місцевому рівнях (на місцевому рівні план може розроблятись на схемі міста).

СКОРОЧЕННЯ

	АЕС -
	атомна електростанція

	АЗС -
	автозаправочна станція

	АРЗ СП –
	аварійно-рятувальний загін спеціального призначення;

	Р та ІНР
	рятувальні та інші невідкладні роботи

	АРБ
	аварійно-рятувальна бригада

	арт. к -
	артезіанський колодязь

	БТР -
	бронетранспортер

	ВФС -
	військова фільтрувальна  станція

	вд.сх. -
	водосховище

	ГЕР -
	група епідеміологічної розвідки

	ГЕС -
	гідроелектростанція

	ГЗФ -
	гірничо-збагачувальна фабрика

	ГПС -
	газоперекачувальна станція

	ГРП -
	газорозподільний пункт

	ГСП -
	гусеничний самохідний паром

	ГУ -
	головне управління

	ДМС -
	державна медична служба

	ДПЧ -
	державна пожежна частина

	ДСТУ -
	Державний стандарт України

	ЄДС ЦЗ -
	Єдина державна система цивільного захисту

	ЕГ -
	евакуаційна група

	ЕК -
	евакуаційна комісія

	ЗЕП -
	збірний евакуаційний пункт

	ЗМХЗ -
	зона можливого хімічного забруднення

	ЗЗР -
	загін забезпечення руху

	ЗН -
	захист населення

	ЗПМ -
	загони першої медичної допомоги

	ЗПУ -
	запасний пункт управління

	МЗ -
	матеріальне забезпечення

	МАФС -
	малогабаритна автомобільна фільтрувальна станція

	МРІВ -
	майстерня ремонту інженерного озброєння

	МРМ -
	майстерня ремонтно-механічна

	МТЗ -
	матеріально-технічне забезпечення;

	МТО -
	майстерня технічного обслуговування

	МТД -
	машина технічної допомоги

	МУ -
	міське управління

	МХЗ –
	можливе хімічне забруднення

	Нафт. -
	нафта

	НС –
	надзвичайна ситуація

	НФ -
	невоєнізовані формування

	НХР –
	небезпечні хімічні речовини

	ОВК -
	обласний військовий комісаріат

	ОГД –
	об’єкт господарської діяльності

	ОРС -
	оперативно-рятувальна служба

	ОУ -
	обласне управління

	ПММ -
	паромно-мостова машина

	ПМП -
	паромно-мостова переправа

	ПНО –
	потенційно-небезпечні об’єкти

	ППЕ -
	проміжний пункт евакуації

	ППЗ -
	протипожежне забезпечення

	ПРУ -
	протирадіаційне укриття

	пор. -
	пором

	ПРХМ -
	пересувна ремонтна хімічна майстерня

	ПРХС –
	пости радіаційного та хімічного спостереження

	Пр.Гр. -
	піротехнічна група

	ПТС -
	плаваючий транспортер середній

	ПУ -
	пункт управління

	РАГ –
	розрахунково-аналітична група

	РГ -
	розвідувальна група

	РПЕЗ -
	рухомий проти епідеміологічний загін

	РУ -
	районне управління

	РХБЗ -
	радіаційний, хімічний, біологічний захист

	РХР -
	радіаційна та хімічна розвідка;

	СЕС -
	сан. епідем. станція

	СОО -
	санітарна обробка одягу

	СОТ -
	санітарна обробка техніки

	СП -
	санітарні пости

	СРЦШР -
	спеціальний регіональний центр швидкого реагування

	СТО -
	станція технічного обслуговування

	ТЕБ

та НС -
	техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

	тер. -
	терикон

	ТЗ -
	технічне забезпечення;

	ТО -
	технічне обслуговування;

	У -
	управління

	ХЗ -
	хімічний захист

	ХНО –
	хімічно – небезпечні об’єкти 

	ЦМК -
	центр медицини катастроф

	ЦЗ –
	цивільний захист 

	ЦОВВ
	Центральні органи виконавчої влади


Порядок обрізки та підгонки листів карти



Зразки написання літер, цифр та знаків
ЗАГЛАВНІ ЛІТЕРИ, цифрИ, знаки

а) прямий шрифт

АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ

1234567890:№( )
б) похилий шрифт

АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПР
СТУФХЦЧШЩЬЮЯ

1234567890:№( )

Рядкові літери

а)  прямий шрифт

абвгдеєжзиіїйклмнопр
стуфхцчшщьюя

б) похилий шрифт

абвгдеєжзиіїйклмнопр
стуфхцчшщьюя
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Додаток 29
Варіант
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління з питань НС та ЦЗН 

________________________________ ОДА

Р О З К Л А Д     З А Н Я Т Ь

короткострокової підготовки особового складу РАГ __________________________(міста, району) 

	Час
	Предмети навчання і найменування тем
	Метод проведення
	Місце проведення
	Хто проводить
	Примітка

	26 березня 2010 р

	9.00

9.45
	Спеціальна підготовка: РАГ, їх склад, завдання. Обов’язки  посадових осіб  РАГ
	Лекція
	Клас
	Нач. РАГ
	

	9.50

10.35
	Аварії на підприємствах атомної енергетики та в галузі хімічної промисловості і їх вплив на проведення Р та ІНР і життєдіяльність населення.
	Лекція
	Клас
	Нач. РАГ
	

	10.45

11.30
	Збір даних від ПРХС, ДС щодо оцінки РХО. Прогноз погоди та його вплив на розповсюдження НХР, БОР. Бойові властивості зброї масового ураження, НХР.
	Лекція
	Клас
	Інж. обл.. центру гідрометеорології
	

	11.35

13.15
	Прилади радіаційної, хімічної розвідки, дозиметричного контролю (МКСУ;ДП-5; РКС-01; МКС-05; МКС-07 (пошук); ДКГ-21; АСІДК-21; ДП-22В )
	Практичне заняття
	Клас
	Викладач-хімік УДХТУ
	

	14.00

14.45
	Перерва на обід

	14.50

15.35
	Тактико-спеціальна підготовка: Робота з документами і засобами радіозв’язку та іншою оргтехнікою, яка входить до складу РАГ
	Практичне заняття
	Клас
	Викладач-хімік УДХТУ
	

	15.40

17.15
	Гіпотетичний характер аварійних ситуацій з виливом (викидом) НХР в АТО. Оцінка хімічної обстановки, яка може скластися на території міста, міського (сільського) району під час аварії на ХНО (Робота на карті).
	Групова вправа
	Клас
	Нач. РАГ
	

	27 березня 2010 р.

	9.00

11.30
	Тактико-спеціальна підготовка: Гіпотетичний характер аварійних ситуацій з викидом РР на Запорізькій АЕС. Оцінка радіаційної обстановки методами прогнозування та за даними розвідки
	Групова вправ
	Клас
	Зст. нач. РАГ
	

	11.35

12.20
	Типові режими захисту населення в умовах радіаційного забруднення. 

(Робота на карті)
	Групова вправ
	Клас
	Спеціаліст упр. НС ОДА
	

	12.30

14.00
	Оцінка обстановки після застосування хімічної та ядерної зброї. (Робота на карті).
	Групова вправ
	Клас
	Спеціаліст упр. НС ОДА
	

	14.00

14.45
	Перерва на обід

	14.45

16.25 
	Самостійна підготовка
	
	Клас
	Нач. РАГ
	

	16.30

17.15
	З   а   л   і   к
	
	Клас
	
	


Примітки:  Начальник управління (відділу) в разі необхідності може змінювати кількість днів для навчального збору фахівців РАГ.

Начальник відділу ЦЗ управління з питань 

НС та ЦЗН _____________________ ОДА    ___________________________
                                     Додаток 30
Посібник

для користування програмним забезпеченням для прогнозування наслідків впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті.  Відображення хімічної обстановки на карті, формування звіту прогнозу й наслідків аварій.

Головне вікно

Головне вікно завантажується при запуску програми. У ньому виконується вся основна робота із програмою і це вікно складається із семи частин (дивитеся малюнок).

[image: image198.png]



1. Головне меню - надає доступ до всіх основних функцій програми за допомогою меню, що випадають (докладніше дивитеся «Головне меню»).
2. Панель інструментів - містить кнопки, які дублюють важливі пункти головного меню й надають більш зручний спосіб роботи з ними (докладніше дивитеся розділ «Панель інструментів»).
3. Карта - вікно в якім відображається карта й усі об'єкти розташовані на ній (докладніше про роботу з картою дивитеся розділ «Робота з картою»).
4. Панель стану - Якщо курсор мишки перебуває на карті, то тут відображаються координати точки на карті, на яку вказує курсор. Якщо ж ви працюєте з головним меню або панеллю інструментів, то тут будуть відображатися підказки до пунктів на які наведений курсор мишки.
5. Навігатор - призначений для більш зручної роботи з картою (докладніше про роботу з картою дивитеся розділ « Робота з картою», опис інтерфейсу Навігатора в
 розділі «Панель Навігатор»). 


6. Параметри - панель на якій відображаються значення параметрів обраного об'єкта (опис інтерфейсу панелі параметрів дивитеся в розділі «Панель Параметри»).
7. Менеджер - призначений для роботи з об'єктами. Надає перелік об'єктів, пошук по них, додавання, редагування, зміна об'єктів, формування звіту по обраному об'єкту (докладний опис роботи з менеджером дивитеся в розділі Менеджер об’єктів»).
Панелі (2),(5),(6),(7) можна переміщати (розставляючи їх так, як зручніше) по робочій області Головного вікна згідно зі стандартними правилами використання інтерфейсу операційної системи (переміщення здійснюється "перетаскуванням" вікна за його заголовок). 

Робота з картою
Карта займає більшу частину вікна додатка. На ній відображаються об'єкти (міста, ХНО тощо) і прогнозовані зони. 
• Навігація – здійснюється затисненням і переміщення правої кнопки миші. Курсор миші прийме вид руки й карта буде переміщатися слідом за курсором («перетаскування» карти). Навігацію по карті також зручно здійснювати на панелі «Навігатор» (зображена на малюнку). Для цього в Навігаторі є міні-карта (1), на якій червоним прямокутником (2) показане поточне положення екрана на всій карті. Для переміщення по карті в Навігаторі необхідно також як і на карті затиснути праву кнопку мишки в області червоного прямокутника (2) і, утримуючи праву кнопку, переміщати його по карті (1). Нажавши на кнопку (5) відкриється довідкова система програми на сторінці з описом інтерфейсу Навігатора.
• Масштабування – здійснюється прокручування «колеса» мишки. Рух «колеса» уперед (нагору) збільшує масштаб на 10%, назад (униз) зменшує на 10%. Масштабування також зручне здійснювати на панелі «Навігатор» (зображена на малюнку). Пересуваючи повзунка (4) (затисненням лівою кнопкою мишки) уліво - масштаб зменшується, вправо - збільшується. Відсоток масштабу від оригінального розміру карти вказується у вікні (3). Нажавши у вікні (3) лівою кнопкою мишки за значенням поточного масштабу, ви зможете вказати точне значення масштабу ввівши його в текстове поле (3) і після цього обов'язково нажавши кнопку Enter на клавіатурі. Ще масштаб можна  збільшувати й зменшувати натискаючи на кнопках [image: image199.png]


і [image: image200.png]


на панелі інструментів.
• Об'єкти на карті – Об'єкти на карті відображаються або значками, або просто кольоровими кружечками (далі будемо їх називати "мітки"). Над об'єктом також може бути написана його назва, або назва може з'являтися при наведенні курсору мишки на мітку, або взагалі ніколи не з'являтися. Вид відображення назви об'єкта на карті залежить від настроювань об'єкта. Об'єкт на карті можна вибрати, тоді на панелі "Параметри" з'являться всі данні про нього ( так само як і при виборі об'єкта в Менеджері об'єктів). Для цього необхідно на карті навести курсор мишки на мітку об'єкта й нажати ліву кнопку мишки. Для редагування параметрів об'єкта потрібно двічі нажати (є через подвійне натискання) по мітці необхідного об'єкта, після чого відкриється вікно для редагування властивостей об'єкта (докладніше про редагування дивитеся розділ "Редагувати об’єкт"). Коли об'єкт стає обраним його параметри відображаються на панелі параметрів, а управляти їм (редагувати, видаляти, додавати НХР, формувати звіт) можна використовуючи кнопки в Менеджерові ( так само як і при виборі об'єкта не на карті, а в списку Менеджера) (докладніше про роботу з менеджером дивитеся в розділі "Менеджер об’єктів") .

Менеджер об'єктів 


На панелі Менеджер здійснюються основні дії з об'єктом. Тут можна: переглядати існуючі об'єкти й прогнози, додавати нові об'єкти, едагувати, видаляти об'єкти, формувати звіт про об'єкти та інше.
Усі створені об'єкти можна переглянути в списку (10). Усі об'єкти поділені на дві групи: Населені пункти [image: image201.png]


й Об'єкти [image: image202.png]


(ХНО). Об'єкти в цих двох групах різняться тільки тим, що Населений пункт - це такийже об'єкт, тільки він не містить хімічно небезпечних речовин. Розкрити список групи можна подвійним натисканням лівою кнопкою мишки по його назві. Плюсик [image: image203.png]


(8) ліворуч від назви елемента списку означає, що цей елемент містить під-елементи (ХНО містить НХР, а НХР містить розрахунки оперативного та аварійного прогнозування). Відкрити список під-елементів можна натисканням лівою кнопкою мишки по плюсику [image: image204.png]


 розташованому ліворуч від назви елемента.
Ліворуч від назви елемента списку також може знаходитися квадратик з галочкою [image: image205.png]


 (9) або без неї [image: image206.png]


. Для елементів списку, що позначають об'єкт (Населені пункти й ХНО) відсутність галочки [image: image207.png]


 означає, що цей об'єкт не буде відображатися на карті. Якщо галочка існує [image: image208.png]


, то буде відображатися. Для елементів списку, що позначають розрахунки (елементи "Оперативне" і "Аварійне") галочка [image: image209.png]


 означає, що прогнозовані зони будуть відображатися на карті, якщо галочки немає [image: image210.png]


, то небудуть. Установлювати галочку (якщо вона не встановлена) можна натисканням лівою кнопкою мишки по порожньому квадратикові [image: image211.png]


. Забрати галочку (якщо вона існує) можна натисканням лівою кнопкою мишки по галочці [image: image212.png]


. Таким чином здійснюється керування видимістю об'єктів на карті.
 Для того щоб переглянути властивості (які показуються у вигляді таблиці на панелі "Параметри") якогось об'єкта або робити з ним якісь маніпуляції його необхідно спочатку вибрати. Вибір об'єкта зі списку (10) здійснюється натисканням лівою кнопкою мишки по назві елемента списку. Наприклад, якщо вибирати НХР, то відобразяться дані тільки про обрану вами речовину, якщо вибрати розрахунок "Оперативне" тоді відобразяться значення розрахунків оперативного прогнозування. Кнопки вгорі панелі Менеджер (2),(3),(4) і (6) діють для обраного об'єкта (Наприклад, якщо ви виберіть НХР "Хлор,1000т" зі списку й натиснете на кнопку "Редагувати" (3), те відкриється вікно для редагування властивостей цього об'єкта). Подвійне натискання лівою кнопкою мишки по елементу списку, що позначає об'єкт, перемістить карту так, щоб на екрані був видний вибранний об'єкт.
Пошук - текстове поле (5) відповідає за ошук об'єктів за списком. Якщо воно порожнє, то в списку об'єктів (10) відображаються всі об'єкти, якщо ж у цьому полі написати якесь слово, то в списку (10) залишаться тільки ті об'єкти в назві яких є присутнім дане слово. Тобто, для пошуку об'єкта в списку необхідно задати його назву (або частина назви) у текстовім полі пошуку (5) після чого в списку (10) залишаться тільки об'єкти з подібними назвами. Для повернення до повного списку об'єктів, необхідно спустошити текстове поле пошуку (5) (тобто вилучити всі символи з нього).
Керування об'єктами:
 • Додавання об'єкта на карту здійснюється натисканням на кнопці [image: image213.png]


 (Додати об'єкт). Після натискання встановлюється режим додавання об'єкта й курсор мишки в області карти здобуває вид хрестовини. Натискання курсором по карті додає в зазначене місце новий об'єкт викликавши вікно «Об’єкт» с зазначеними координатами. Повернення у звичайний режим здійснюється автоматично після додавання об'єкта або повторним натисканням на кнопці [image: image214.png]


(Додати об'єкт).
• Додавання НХР – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт до якого буде додано НХР, а потім нажати на кнопку [image: image215.png]


 (Додати НХР), після чого відкриється вікно «Об’єкт»  для додавання НХР.
• Редагування об'єкта (НХР) – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт (НХР), який потрібно відредагувати, а потім нажати на кнопку [image: image216.png]


(Редагувати), після чого відкриється вікно «Об’єкт»  для редагування об'єкта.
• Видалення об'єкта (НХР) – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт (НХР), який потрібно вилучити, а потім нажати на кнопку [image: image217.png]


 (Вилучити).
• Формування звіту – спочатку необхідно вибрати в списку об'єкт по якому потрібно скласти звіт, а потім нажати на кнопку [image: image218.png]


(Звіт), після чого відкриється вікно «Звіт» у якім можна переглянути й роздрукувати звіт.
Якщо нажати на кнопку "Довідка" (7), тоді відкриється довідкова система програми на сторінці з описом інтерфейсу панелі Менеджер.

Додавання об'єкта 

Крок 1. Додати об'єкт можна двома способами:
 • Додати об'єкт указавши його місце розташування на карті. Для цього спочатку необхідно ввійти в режим додавання об'єкта на карту, тоді курсор мишки прийме вид хрестика. Для цього необхідно нажати на кнопку [image: image219.png]


 (Додати об'єкт на карту). Знайти її можна або в меню «Карта» (Мапа -> Додати об'єкт на карту), або на панелі інструментів, або на панелі «Менеджер» нопка (1). Перейти до Кроку 2.
• Додати об'єкт задавши "вручну" координати його розташування. Для цього необхідно нажати на кнопку [image: image220.png]


 (Додати об'єкт), яка перебуває в пункті головного меню "Карта" (дивитеся малюнок). Перейти до Кроку 3.
Крок 2. Тепер курсор мишки в області карти приймає вид хрестика. Наведіть хрестик у те місце на карті, де необхідно розташувати об'єкт і натисніть ліву кнопку мишки.
Крок 3. На екрані з'явиться для додавання об'єкта (докладний опис елементів вікна «Об'єкт» дивитеся в розділі вікно «Об’єкт»). Укажіть необхідні властивості об'єкта, також не забудьте вказати додаткові властивості об'єкта в закладках «Регіон», «Стиль» і вказати «Значок». Після заповнення всіх властивостей можна нажати на кнопку [image: image221.png]0 acksenmn 1 |



після чого з'явиться вікно «Об’єкт»  для додавання НХР до створюваного об'єкта. Якщо ви не прагнете додавати до об'єкта НХР тоді переходите до кроку 5, і об'єкт додасться як «Населений пункт» (у групу «Міста»).
Крок 4. Якщо ви нажали на кнопку «Додати НХР», тоді дивитеся розділ довідкової системи «Додавання НХР об'єкту» на Кроці 2.
Крок 5. Для завершення процесу створення об'єкта натисніть на кнопку [image: image222.png]


. Якщо ж ви передумали, натисніть кнопку [image: image223.png]


, тоді об'єкт не буде створений.

Редагування об'єкта 

Крок 1. Для того, щоб змінити деякі властивості раніше створеного об'єкта, цей об'єкт спочатку необхідно вибрати у списку Менеджера (10), а потім нажати на кнопку [image: image224.png]


(Редагувати) (3).
Крок 2. Відкриється для редагування властивостей обраного об'єкта (докладний опис інтерфейсу вікна «Об'єкт» дивитеся в розділі вікно «Об’єкт»). 
Крок 3. Після внесення змін натисніть кнопку [image: image225.png]


. Якщо ж ви передумали вносити зміни, натисніть кнопку [image: image226.png]


для виходу з редактора без застосування змін.
Видалення об'єкта 

Крок 1. Для того, щоб вилучити раніше створений об'єкт, цей об'єкт спочатку необхідно вибрати у списку Менеджера, а потім нажати на кнопку [image: image227.png]


(Вилучити)(4) (докладний опис інтерфейсу панелі «Менеджер» дивитеся у розділі «Менеджер об’єктів»).
Крок 2. З'явиться вікно для підтвердження видалення об'єкта. Натисніть «Так» якщо ви точно прагнете вилучити обраний вами об'єкт. Натисніть «Ні», якщо ви передумали видаляти обраний об'єкт.

Додавання речовини об'єкту
Крок 1. Для того, щоб додати до раніше створеного об'єкта НХР, цей об'єкт спочатку необхідно вибрати в «Менеджері» (докладніше про роботу з Менеджером дивитеся розділ "Менеджер об’єктів"), а потім нажати на кнопку [image: image228.png]


 (Додати НХР).
Крок 2.Відкриється вікно «Об’єкт» для додавання НХР. Укажіть необхідні властивості НХР, також не забудьте вказати додаткові властивості об'єкта в закладках «Прогнозування» і «Стиль» (докладний опис інтерфейсу вікна «Об'єкт» дивитеся в озділі вікно «Об’єкт»).
Крок 3. Для завершення процесу створення НХР натисніть на кнопку [image: image229.png]


. Якщо ж ви передумали, натисніть кнопку[image: image230.png]


, тоді НХР не буде створений.

Редагування речовини об'єкта
Крок 1. Для того, щоб змінити деякі властивості раніше створеного НХР, його спочатку необхідно вибрати в «Менеджері» (докладніше про роботу з Менеджером дивитеся розділ "Менеджер об’єктів"), а потім нажати на кнопку [image: image231.png]


(Редагувати).
Крок 2. Відкриється вікно «Об’єкт»  для редагування властивостей обраного НХР (докладний опис інтерфейсу вікна «Об'єкт» дивитеся в озділі). 
Крок 3. Після внесення змін натисніть кнопку [image: image232.png]


. Якщо ж ви передумали вносити зміни, натисніть кнопку [image: image233.png]


для виходу з редактора без застосування змін.

Видалення речовини об'єкта
Крок 1. Для того щоб вилучити раніше створений НХР, його спочатку необхідно вибрати в «Менеджері» (докладніше про роботу з Менеджером дивитеся розділ "Менеджер об’єктів"), а потім нажати на кнопку [image: image234.png]


(Вилучити).
Крок 2.З'явиться вікно для підтвердження видалення НХР. Натисніть «Так» якщо ви точно прагнете вилучити обраний вами НХР. Натисніть «Ні», якщо ви передумали видаляти обраний НХР.
Формування звіту
Крок 1. Для того щоб вивести звіт по об'єкту, необхідно спочатку вибрати об'єкт в «Менеджері» (докладний опис інтерфейсу панелі «Менеджер» дивитеся у розділі «менеджер об’єктів») і нажати на кнопку [image: image235.png]


 (Звіт).
Крок 2. Відкриється вікно «Звіт».[image: image236.png]orer fos e A
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Тут можна переглянути звіт перед його друком або збереженням, вибрати необхідний тип шаблону звіту.
1. Тип шаблону звіту – дозволяє вибрати необхідну структуру оформлення звіту. Вибираючи різні шаблони зі списку, що випадає, у вікні нижче уде ідображатися кінцевий вид звіту.
2. Прикріпити карту – друкує (зберігає) разом зі звітом видиму область карти на екрані.
3. Друкувати – відправляє на друк поточний звіт. Якщо до звіту прикріплена карта, тоді вона друкується на окремій сторінці після звіту.
4. Зберегти – зберігає в зазначене місце звіт у форматі HTML. Якщо до звіту прикріплена карта, тоді вона додається до кінця звіту й зберігається в тій же директорії, що й файл звіту.
5. Перегляд звіту – тут відображається кінцевий вид звіту, який буде збережений або роздрукований.
6. Закрити – закриває вікно «Звіт».

Крок 3.Після завершення роботи зі звітом натисніть кнопку «Закрити» для закриття вікно «Звіт». 

Робота зі стилями
Стилі задають вид відображення об'єкта на карті (населений пункт, місто, ХНО, прогнозовані зони тощо). Концепція стилів була введена для більш зручного керування відображенням об'єктів. Наприклад, великим містам відповідає стиль «Великі міста», невеликим населеним пунктам – стиль «Населені пункти», Хімічно Небезпечним Об'єктам – стиль «ХНО». Таким чином, для зміни виду відображення, наприклад, усіх ХНО, досить змінити стиль «ХНО», який відповідає за відображення всіх ХНО на карті.
Стилі діляться на два типи: 
• Кольорові стилі – використовуються для відображення деяких областей на карті. Наприклад, зони можливого хімічного забруднення або регіону займаного містом. Колірні стилі також можуть привласнюватися оцінкам на карті (маленькі кружечки, що позначають місце розташування об'єкта) або відповідати за вид рамки для підпису об'єкта.
• Шрифтові стилі – використовуються для відображення написів на карті. Наприклад, назва міста або ХНО. Напис утримується в деякій області (рамці), яка має свій колірний стиль.
При додаванні або редагуванні об'єктів у вікні «Об’єкт» у закладці «Стилі» надається можливість вибору стилів (з раніше створених) для відображення того або іншого елемента об'єкта на карті. 
Додати, редагувати або видаляти стилі можна у вікні «Настроювання» у розділах «Колір» і «Шрифт» для колірних і шрифтових стилів відповідно. Зверху вікна розташований список, що містить усі існуючі стилі.

Додавання стилю
Крок 1. Відкрийте вікно «Настроювання» вибравши в меню Інструменти -> Настроювання або нажавши на кнопку [image: image237.png]


(Настроювання) на панелі інструментів.
Крок 2. У вікні, що відкрилося, у списку виберете розділ Колір (Шрифт) для переходу в розділ керування колірними (шрифтовими) стилями.
Крок 3. Для додавання стилю натисніть кнопку (23)[image: image238.png]


, після чого стиль із назву «Новий стиль» додасться в колекцію всіх стилів (22).

Крок 4. Для редагування створеного стилю виберете його («Новий стиль») у списку, що випадає (22). Після чого у вікні відобразяться властивості обраного стилю.
Крок 5.Установите необхідні властивості стилю (елементи (25)(26)(28)(29)(30)(31)(32)(33), у графічнім вікні (27) буде відображатися вид поточного стилю)(докладніше опис цього вікна дивитеся в розділі Вікно «Настроювання»).
Крок 6.Після завершення роботи зі стилями натисніть кнопку [image: image239.png]


для виходу з настроювань.

Редагування стилю
Крок 1.Відкрийте вікно «Настроювання» вибравши в меню Інструменти -> Настроювання або нажавши на кнопку [image: image240.png]


(Настроювання) на панелі інструментів.
Крок 2.У вікні, що відкрилося, у списку виберете розділ Колір (Шрифт) для переходу в розділ керування колірними (шрифтовими) стилями.
Крок 3. Для редагування стилю виберете його (необхідний стиль) у списку, що випадає (22). Після чого у вікні відобразяться властивості обраного стилю.
Крок 4.Відредагуйте у вікні властивості стилю (елементи (25)(26)(28)(29)(30)(31)(32)(33), у графічнім вікні (27) буде відображатися вид поточного стилю)(докладніше опис цього вікна дивитеся в розділі Вікно «Настроювання»).
Крок 5.Після завершення роботи зі стилями натисніть кнопку [image: image241.png]


для виходу з настроювань.

Видалення стилю
Крок 1. Відкрийте вікно «Настроювання» вибравши в меню Інструменти -> Настроювання або нажавши на кнопку [image: image242.png]


(Настроювання) на панелі інструментів.
Крок 2.У вікні, що відкрилося, у списку виберете розділ Колір (Шрифт) для переходу в розділ керування колірними (шрифтовими) стилями.
Крок 3. Виберете зі списку, що випадає (22) необхідний для видалення стиль.
Крок 4. Для видалення стилю натисніть кнопку (24) [image: image243.png]


 (Вилучити стиль), після чого обраний стиль буде вилучений з колекції стилів. Обережно: стиль не може бути вилучений, якщо він використовується якимось об'єктом. 
Крок 5. Після завершення роботи зі стилями натисніть кнопку [image: image244.png]


для виходу з настроювань.
Головне меню

 Меню «Файл» - надає можливості керування документом 
 • Відкрити – відкрити документ (винесена на панель інструментів).
• Зберегти – зберегти зміни в поточному документі (винесена на панель інструментів).
• Зберегти як – зберегти поточний документ.
• Друкувати карту – друкувати (на принтер) видиму область карти (винесена на панель інструментів ).
• Зберегти карту – зберегти видиму область карти на диск у графічний файл.
• Вихід – вийти із програми.

Меню «Карта» - керування відображенням карти.

• Об'єкт – керування об'єктами
 Додати – відкриває вікно «Об’єкт»  для додавання нового об'єкта із вказівкою його координат розташування на карті.
 Додати на карту – включає (виключає якщо включено) режим додавання об'єкта на карту. В області карти, курсор миші приймає вид хрестовини й при натисканні лівою кнопкою на карті додає в зазначене місце новий об'єкт, тим самим викликаючи вікно «Об’єкт»  із зазначеними координатами (винесена на панель інструментів).
• Масштаб – керування масштабом карти 
Масштаб + збільшує масштаб відображення карти на 20% (винесена на панель інструментів).
Масштаб – зменшує масштаб відображення карти на 20% (винесена на панель інструментів).
• Сховати всі об'єкти – робить невидимими всі об'єкти нанесені на карту (міста, ХНО тощо). Зручно використовувати для друку (збереження) карти без об'єктів.

Меню «Інструменти» - надає можливість настроювання програми.
• Настроювання – відкриває вікно «Настроювання»   для настроювання програми (винесена на панель інструментів ).
• Таблиці – відкриває редактор таблиць (винесена на панель інструментів ).
Меню «Довідка»
 • Допомога – відкриває довідкову систему (винесена на панель інструментів ).
•  Про програму – інформація про програму. 

Панель інструментів

Панель інструментів призначена для швидкого (більш зручного) доступу до найбільше часто використовуваних пунктів меню.
Панель інструментів «Файл»

[image: image245.png]



• Відкрити – відкрити документ.
• Зберегти – зберегти зміни в поточному документі.
• Друкувати карту – друкувати (на принтер) видиму область карти.

Панель інструментів «Карта»
[image: image246.png]| Qs





• Масштаб + збільшує масштаб відображення карти на 20%.
• Масштаб – зменшує масштаб відображення карти на 20%.
• Додати на карту – включає (виключає якщо включено) режим додавання об'єкта на карту. В області карти, курсор миші приймає вид хрестика й при натисканні лівою кнопкою на карті додає в зазначене місце новий об'єкт, тим самим викликаючи вікно «Об'єкт» із зазначеними координатами.

Панель інструментів «Інструменти»
[image: image247.png]



• Настроювання – відкриває вікно «Настроювання» для настроювання програми.
• Таблиці – відкриває редактор таблиць.
• Допомога – відкриває довідкову систему.
Вікно «Об'єкт»

Це вікно використовується для додавання й редагування об'єктів і НХР. 
Інтерфейс може перебуває у двох станах: робота з об'єктом і робота із НХР.

Робота з об'єктом

Це вікно призначене для додавання або редагування об'єктів ( залежно від того як його використовувати). Усі властивості об'єкта можна вказувати в елементах інтерфейсу вікна, які поділені на чотири групи (закладки (1)). Переміщаючись між групами (натискання лівої кнопки мишки на закладках) можна одержати доступ до зміни всіх параметрів поточного об'єкта. акож вікно має три основні кнопки (3),(4),(5) і одну додаткову (2), яка з'являється тільки коли ви створюєте новий об'єкт:
 (2) Добавити НХР – з'являється при додаванні нового об'єкт. При натисканні на кнопку відкриється вікно одавання НХР до даного об'єкта. При додаванні нового ХНО, після аповнень його параметрів можна нажати на цю кнопку для того що б додати НХР до цього ХНО.
(3) Довідка – відкриває довідкову систему на цій сторінці.
(4) Скасування – закриває вікно не вносячи змін роблених у ньому (якщо ви додаєте новий об'єкт, то об'єкт не додасться).
(5) Готове – закриває вікно застосовуючи всі роблені зміни.
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Закладка «Об'єкт» – тут задаються головні властивості об'єкта й утримуються елементи:
 (7) Назва – назва об'єкта (відображається на карті й в «Менеджері»)
 (10) Показувати назву – список що випадає у якому можна вибрати три види відображення назви об'єкта на карті: 
- Завжди – завжди відображати назву об'єкта на карті.
- Під курсором – Показувати назву об'єкта тільки тоді, коли на нього наведений курсор мишки.
- Ніколи - не відображати на карті назву об'єкта.
(9) Опис – містить додатковий опис об'єкта. 
(6) і (8) Координати об'єкта – координати об'єкта накарті. (6) - координакта X. (8) - координата Y.
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Закладка «Регіон» – тут можна задати властивості місцевості яку займає об'єкт на карті.
(11) Населення – чисельність населення (персоналу) об'єкта.
(12) Тип місцевості – тип місцевості займаної об'єктом:
 - Міська забудова
 - Сільські забудови
 - Лісові масиви
 (13) Тип захисту – тип захисту населення (персоналу) об'єкта від НХР:
 - Без протигазів
 - У найпростіших засобах захисту
 - У протигазах
 (14) Ширина – ширина об'єкта
 (15) Довжина – довжина об'єкта
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Закладка «Стиль» – тут можна задати стиль відображення об'єкта на карті, тобто колір мітки, написи, шрифт напису:
 (16) Стиль кольору мітки – тут можна вибрати один зі стилів для відображення мітки об'єкта на карті.
(17) Перегляд мітки – тут відображається те як буде виглядати місце розташування об'єкта на карті (якщо не буде заданий значок для його відображення).
(18) Розмір мітки – радіус кружка мітки об'єкта.
(19) Стиль шрифту підпису мітки – тут можна вибрати один зі стилів для відображення напису з назвою об'єкта на карті.
(17) Перегляд напису – тут відображається те як буде виглядати напис із назвою об'єкта на карті.
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Закладка «Значок» – тут можна задати значок відображення об'єкта на карті:

(21) Показувати значок замість стилю – якщо галочка стоїть, то на карті в місці розташування буде розташований значок, обраний у списку (22).
(22) Список значків – тут можна вибрати значок, який буде ідображатися в місці розташування об'єкта. Значок буде оказуватися, якщо установлена галочка (21) інакше об'єкт буде ідображатися просто кружечком. Для вибору значка, просто нажніть по потрібній картинці лівою кнопкою мишки (використовуйте також смугу прокручування списку для перегляду інших значків).

Робота з речовиною (НХР)

При роботі із НХР вікно має три закладки (1) і кнопку (2) «Довідка», що відкриває довідкову систему програми на цій сторінці. Також є кнопка (3)"Готове" - яка закриває дане вікно застосовуючи всі зміни. І кнопка (4) "Скасування" - закриває вікно без змін.
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Закладка «Речовина» – тут можна задати основні властивості НХР.
(5) Тип НХР – тут можна вибрати зі списку, що випадає, тип речовини.
(6) Кількість НХР - кількість речовини в тоннах.
(7) Висота загородження - у метрах.
(8) Спеціально обладнане приміщення - галочка означає, що приміщення де зберігається речовина герметична закривається й обладнане спеціальними вловлювачами.
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Закладка «Прогнозування» – усе, що пов'язане із прогнозуванням.
(9) Оперативне прогнозування – виконати розрахунки для оперативного прогнозування
(10) Аварійне прогнозування – виконати розрахунки для аварійного прогнозування ( необхідно задати клімат і час для розрахунків).
(11) Час розрахунку глибини – час на який буде розраховуватися глибина зони.
(12) Швидкість вітру – м/с.
(13) Напрямок вітру – у градусах щодо півночі.
(14) Температура – у градусах по Цельсію.
(15) Хмарність – поточна хмарність ( враховуючи хмарність і час доби обчислюється ступінь вертикальної стійкості повітря)
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Закладка «Стиль» – тут можна задати стилі відображення зон прогнозування на карті.
(16) Стиль для оперативної зони – тут можна вибрати один зі стилів для відображення зони оперативного прогнозування на карті.
(17) Перегляд стилю оперативної зони – тут відображається на прикладі невеликого кружечка, те як буде ідображатися на карті зона оперативного прогнозування.
(18) Стиль для аварійної зони – тут можна вибрати один зі стилів для відображення зони аварійного прогнозування на карті
(19) Перегляд стилю аварійної зони – тут відображається на прикладі невеликого кружечка, те як буде відображатися на карті зона аварійного прогнозування. 

Вікно «Настроювання»
Тут можна міняти різні опції програми. Усі опції поділені на кілька груп перемикнутися між якими можна використовуючи список (4) (натисканням лівої кнопки мишки на назві потрібної категорії). Кнопка (1)[image: image255.png]


 (Готове) закриває вікно настроювань зі збереженням усіх змін, кнопка (2)[image: image256.png]


 (Скасування) закриває вікно без збереження змін. Кнопка (3) (Довідка) відкриває довідкову систему на цій сторінці.
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Загальні
(5) Інтерфейс – вибір мови інтерфейсу програми (після вибору мови необхідно перезапустити програму для її застосування).
(6) Звіт – вибір мови шаблонів звітів.
(7) Довідка – вибір мови довідкової системи.
(8) Додати мова – відкриває вікно додавання мови в якому необхідно задати назву мови й шлях до каталогу (або файлу) мови.
(9) Вилучити мову – видаляє обрану мову.
(10) - галочка означає що круглі мітки будуть відображатися як об'ємні.
(11) - галочка означає, що рамка напису об'єктів на карті буде мати закруглені краї.
(12) - галочка означає, що при наведенні курсору мишки на об'єкт на карті, оруч із об'єктом буде 'являтися коротка інформація про нього.
(13) - задає масштаб значків відображення об'єктів на карті.
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Документ – керування настроюваннями поточного документа.
(14) Назва – назва поточного документа.
(15) Опис – опис поточного документа.
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Таблиця – керування настроюваннями таблиць використовуваних при розрахунках.
(16)(17) Таблиця – тут можна вибрати (17) інший файл із таблицями використовувані при розрахунках.
(18) Редактор таблиць – запустити редактор таблиць.
(19) Апроксимація лінійною функцією – при озрахунках прогнозування використовується лінійна інтерполяція даних (не рекомендується).
(20) Апроксимація статечною функцією – при озрахунках прогнозування використовується апроксимація даних статечною ункцією.
(21) мішана апроксимація – при озрахунках прогнозування використовується апроксимація даних і лінійної, і статечною ункцією для досягнення одержання найбільш коректних даних.
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Колір – керування кольоровими стилями.
(22) Стиль – список усіх стилів. При виборі стилю його властивості стають доступними для редагування нижче.
(23) Додати – додає новий стиль.
(24) Вилучити – видаляє обраний стиль
 (25) Назва – назва стилю.
(26) Опис – опис стилю.
(27) Перегляд стилю – тут відображається на прикладі невеликого кружечка, те як буде ідображається на карті зона із цим стилем.
(28) Колір фону – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору кольору для фону.
(30) Тип фону – список різних типів малювання фону стилю.
(29) Прозорість – прозорість стилю.
(31) Колір контуру – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору кольору для контуру області стилю.
(32) Тип контуру – список різних типів малювання лінії контуру стилю.
(33) Товщина контуру – товщина лінії контуру.
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Шрифт – керування шрифтовими стилями.
(34) Стиль – список усіх стилів. При виборі стилю його властивості стають доступними для редагування нижче.
(35) Додати – додає новий стиль.
(36) Вилучити – видаляє обраний стиль
(37) Назва – назва стилю.
(39) Опис – опис стилю.
(38) Перегляд стилю – тут відображатися, то як буде ідображатися на карті напис із таким стилем.
(40) Рамка – вибір кольорового стилю рамки в якій перебуває напис.
(42) Шрифт – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору типу шрифту.
(41) Колір – при натисканні на кнопку відкривається вікно вибору кольору шрифту. 

                                                                                                                 Додаток 31

Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"

МКС-У

Дозиметр-радіометр універсальний

Призначення:

· Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

· Вимірювання амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

· Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

· Вимірювання часу накопичення амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

Основні технічні характеристики:

	Вимірювання параметрів гамма-випромінення:

	Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози за допомогою комбінованого блока детектування
	0,1 мкЗв/год…10 Зв/год

	Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози за допомогою виносного детектора
	0,01 … 100 Зв/год

	Діапазон вимірювань амбієнтного еквівалента дози за допомогою вбудованого в пульт детектора
	0,001 … 9 999 мЗв

	Відносні основнi похибки вимірювання ПЕД та ЕД при градуюванні за 137Cs:

- для вбудованого та комбінованого БД 

- для виносного детектора
	±15%

±15%

	Енергетичний діапазон вимірювань
	0,05…3,0 МеВ

	Вимірювання параметрів бета-випромінення:

	Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення
	10…200 000 1/(см2∙хв)

	Енергетичний діапазон вимірювань
	0,3…3,0 МеВ

	Допустима відносна основна похибка вимірювання густини потоку частинок бета-випромінення при градуюванні за 90Sr+90Y
	±20%


	Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
м. Львів, вул. Володимира Великого, 33
	Тел.:  (032) 242-15-15

Факс: (032) 242-20-15

www.ecotest.ua


Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ" 
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України
ТЕРРА

Дозиметр-радіометр МКС-05

Призначення:

· Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

· Вимірювання амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень.

· Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

· Вимірювання часу накопичення амбієнтного еквівалента дози.

· Вимірювання реального часу (годинник), будильник.

Основні технічні характеристики:

	Діапазони вимірювань та відносні основні похибки:

	потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs)
	мкЗв/год
	0,1 … 9 999; 
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	амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs)
	мЗв
	0,001 … 9 999; ±15%

	густини потоку частинок бета-випромінення (90Sr+ 90Y)
	1/(см2 · хв)
	10 … 100 000; 
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, де φβ – 1/(см2 · хв)

	часу накопичення амбієнтного еквівалента дози та точність вимірювання
	1 хв … 9 999 год;

±0,1 с за 24 год

	Енергетичні діапазони вимірювань та енергетична залежність:

	гамма- та рентгенівського випромінень
	МеВ
	0,05 … 3,0 ; ±25%

	бета-випромінення
	МеВ
	0,5 … 3,0


	Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
м. Львів, вул. Володимира Великого, 33
	Тел.:  (032) 242-15-15

Факс: (032) 242-20-15

www.ecotest.ua


Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України
EcotestCARD
Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21

Призначення:

· Вимірювання потужності індивідуального еквівалента дози (ПЕД) гамма-випромінення.

· Вимірювання індивідуального еквівалента дози (ЕД) гамма-випромінення.

· Годинник, будильник.

Застосування:

Дозиметр використовується на об'єктах атомної енергетики, у фізичних лабораторіях, в   установах охорони здоров'я як електронний прямопоказуючий дозиметр для   автоматизованої системи індивідуального дозиметричного контролю АСІДК-21, а також як   автономний прилад.

Основні технічні характеристики:

	Діапазони вимірювань та відносні основні похибки:

	потужності індивідуального еквівалента дози гамма-випроміненя HP(10)
	мкЗв/год
	0,1…1 000 000;

±15%

	індивідуального еквівалента дози гамма-випроміненя HP(10)
	мЗв
	0,001…9 999;

±15%

	Енергетичний діапазон реєстрованого гамма- та рентгенівського випромінень та енергетична залежність
	MeB
	0,05…6,0;

(0,05…1,25; ±25%)

	Дискретність запам'ятовування в енергонезалежній пам'яті історії накопичення дози
	хвилини
	5…255

	Час збереження інформації в енергонезалежній пам'яті
	роки
	не менше 10


АСІДК-21

Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю

Призначення:

· Вимірювання потужності індивідуального еквіваленту дози HP(10) гамма-випромінення.

· Вимірювання індивідуального еквіваленту дози HP(10) гамма-випромінення.

· Ведення автоматизованої бази даних дозового навантаження на персонал.

Склад системи:

· Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21 „EcotestCARD”;

· Адаптер інфрачервоного порту зчитування;

· Персональний комп'ютер автоматизованого робочого місця оператора системи з принтером;

· Програмне забезпечення з базою даних на основі Microsoft Access або SQL Server 2000.

	Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
м. Львів, вул. Володимира Великого, 33
	Тел.:  (032) 242-15-15

Факс: (032) 242-20-15

www.ecotest.ua


Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України
БДБГ-09

Блок детектування гамма-випромінення

та

ІТ-09Т

Інформаційне табло

Призначення БДБГ-09:

· Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД) гамма-випромінення.

Застосування БДБГ-09:

У складі інформаційних табло та автоматизованих систем радіаційного моніторингу.

Основні технічні характеристики БДБГ-09:

	Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози гамма-випромінення та відносна основна похибка)
	0,1 мкЗв/год…10 Зв/год; ±15%

(0,1 мкЗв/год…100 Зв/год - за спеціальним замовленням)

	Енергетичний діапазон реєстрованого гамма- та рентгенівського випромінень та енергетична залежність
	MeB
	0,05…3,0; (0,05…1,25; ±25%)

	Час інтегрування
	секунди
	2…420

	Час установлення робочого режиму блока детектування
	хв
	3


Призначення ІТ-09Т:

· відображення результатів вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД)    гамма-випромінення, які отримані від блока детектування гамма-випромінення БДБГ-09;

· відображення реального часу;

· відображення температури навколишнього середовища;

· звукової та світлової сигналізації при перевищенні порогових рівнів ПЕД гамма-випромінення.

Основні технічні характеристики ІТ-09Т:

· Можливість програмування трьох порогових рівнів в діапазоні від 0,01 мкЗв/год до    9,99 Зв/год з дискретністю 0,01 мкЗв/год;

· Сигналізація перевищення порогових рівнів звукова (з різним звучанням для кожного з порогових рівнів) та візуальна (зміною кольору висвічування результату вимірювання ПЕД);

· Можливість роботи в мережі по інтерфейсу RS485;

	Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
м. Львів, вул. Володимира Великого, 33
	Тел.:  (032) 242-15-15

Факс: (032) 242-20-15
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Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України
ДРГ-Т

Прилад радіаційної розвідки

Призначення:

Прилад радіаційної розвідки ДРГ-Т призначений для використання в транспортних засобах спеціального призначення з метою безперервного контролювання і вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінень, а також для забезпечення звукової і світлової сигналізації про небезпечний рівень цього випромінення та подачі команд на увімкнення виконавчих механізмів засобів захисту.

Застосування:
Прилад призначений для встановлення в транспортні засоби спеціального призначення, зокрема у підрозділах радіохімічної розвідки цивільної оборони і в збройних силах.

Основні  технічні характеристики:

· Діапазон вимірювань ПЕД гамма-випромінення - від 1·10-5 до 1000 Р/год;
· Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється, від 0,66 до 1,25 МеВ.
· Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД гамма-випромінення (за 137Cs) з довiрчою імовірністю 0,95: 
· Енергетична залежність показів приладу при вимірюванні гамма-випромінення становить ±25 % у діапазоні від 0,66 до 1,25 МеВ.

· Прилад формує команди і сигнали за наявності (протягом не менше 3 с) в місці розташування приладу гамма-випромінення з енергією гамма-квантів 0,66 МеВ, ПЕД якого перевищує пороговий рівень „Р” (ПЕД більша за 50 мР/год);

· Прилад формує команди і сигнали за наявності (протягом не менше 0,1 с) в місці розташування приладу гамма-випромінення з енергією гамма-квантів 1,25 МеВ, ПЕД якого перевищує пороговий рівень „А” (ПЕД більша за 14400 Р/год);

	Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
м. Львів, вул. Володимира Великого, 33
	Тел.:  (032) 242-15-15

Факс: (032) 242-20-15
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Сучасні засоби радіаційного контролю ТМ "ЕКОТЕСТ"
які знаходяться на оснащенні підрозділів МНС України
СПЕКТРА

Дозиметр-радіометр пошуковий МКС-11

Призначення:

Дозиметр-радіометр пошуковий МКС-11 „СПЕКТРА” призначений для вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (далі ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення), визначення інтенсивності нейтронного випромінення, а також ідентифікації типу радіонуклідів. Прилад передбачає накопичення, збереження в енергонезалежній пам`яті та ідентифікацію амплітудних гамма-спектрів. 

Прилад використовується для виявлення та локалізації радіоактивних та ядерних матеріалів за їх гамма- та нейтронним випроміненнями з метою запобігання їх незаконному переміщенню, а також на підприємствах та в установах, де проводяться роботи з джерелами гамма- та нейтронного випромінень.

Особливості:

· Ідентифікація радіонуклідів з зазначенням категорії, до якої вони належать (відповідно до вимог  МАГАТЕ):

- медичні радіонукліди: 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 131I, 201Tl;

- промислові радіонукліди: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 152Eu та 241Am;

- спеціальні ядерні матеріали: 233U, 235U, Pu [реакторний плутоній (більше ніж  6 % 240Pu)];

- природні радіоактивні матеріали: 40K, 226Ra, 232Th та продукти розпаду, 238U та продукти розпаду.

Примітка: Перелік нуклідів, які здатний ідентифікувати прилад, при необхідності може бути розширений.

· Система порогової сигналізації з трьома незалежними пороговими рівнями:

- пошуковий пороговий рівень (пороговий рівень по швидкості підрахунку імпульсів від детектора фотонного іонізуючого випромінення);

- пороговий рівень безпеки (пороговий рівень по ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення);

- пороговий рівень по швидкості підрахунку імпульсів від детектора нейтронного випромінення. 

	Виробник: ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр"
м. Львів, вул. Володимира Великого, 33
	Тел.:  (032) 242-15-15

Факс: (032) 242-20-15
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Зони можливого хімічного зараження





Прогнозовані зони хімічного зараження
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РАГ Прогнозування можливої радіаційної та хімічної обстановки (РХО)  при НС
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Розробка пропозицій по найбільш доцільним діям сил ЦЗ і населення з ліквідації наслідків НС





Аналіз і прогноз:


- рішення інформ. і розрух. задач по виявл. масш. і наслідків НС на підприємствах атомної енергетики (ПАЕ) і підприємствах хімічної промисловості (ПХП) при їх роботі


- надання голові К ТЕБ та НС доповіді про факт, масштаб і наслідки НС та обґрунтування пропозицій по найбільш доцільним діям сил ЦЗ, населення;


- надання в вищестоящий орган управління донесень про факт, масштаб і наслідки НС на ОАЕ і ХНО
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                                           Пояснення :   -    р/м РАГ – області на радіостанціях


р/м РАГ – міст та міських районів на радіостанціях


                                                                                                      _       позитивні та радіочастоти згідно діючих радіо даних – відповідно сезону












































































































































      На пізній фазі – переселення,сільськогосподарські та гідротехнічні заходи.   











на середній фазі:


   укриття, обмеження режиму поведінки та харчування, дезактивація, переселення.





контрзаходи





на ранній фазі:


укриття, евакуація, обмеження режиму поведінки та харчування, герметизація приміщень, йодна профілактика.
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аварії





●    пізня (відновлення) – через 2 роки після аварії.








● середня (стабілізації) – до 2-х років;








●  рання (гостра), йодний період – до двох місяців;




















Найнижчі межі виправданості та рівні безумовної виправданості для невідкладних контрзаходів
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Рівні безумовно виправданого термінового втручання
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3. Зони та площі можливих затоплень при водопіллі та паводках


Примітка: Штрихова лінія межі зони за прогнозом, суцільна - фактичне
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�  Результат вибуху першої бомби: 78150 вбитих, 13983 зникли безвісті, 9428 тяжкопоранених, 27997 легкопоранені.
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